TECHNISCHES DATENBLATT Py

AEROSOLE Spruhlacke und Korrosionsschutzsprays
ZINK-SPRAY HELL

WIKO ZINK-SPRAY HELL ist ein hervorragender Korrosionsschutz fir
metallische Oberfléchen. Das Produkt kann auch zum Ausbessern und
Nachverzinken genutzt werden.

. Schnelltrocknender, glatter, porenfreier Oberfléchenfilm
e Hervorragende Eignung fir alle Eisenmetalle
e Hohes Haftverm&gen und hohe Abriebfestigkeit
. Hohe Resistenz gegen Schmutz und Wasser
. Hoher Glanzgrad
e Farbgleich mit frisch verzinkten Metallen
e Problemlos durchzuschweiRen, da hoher Metallgehalt
e Uberlackierung ohne weitere Grundierung méglich
Einsatzgebiete GebindegroéfBen / Artikelnummer
. Korrosionsschutz fiir metallische Oberfléchen 400 ml Dose AZIH.D400
. Ausbessern beschédigter Zinkschichten
e Nachverzinken von Bohr-, Schnitt- und SchweiBstellen
e Grundierung flr wasser- und witterungsgefahrdeten Anlagen und
Maschinenteile
e Industrie, Handwerk, Karosseriebau - Giberall dort, wo Metalle vor
Korrosion geschiitzt werden miissen
Anwendung Lagerung & Haltbarkeit

Die zu beschichtenden Oberflichen miissen frei von Schmutz, Rost, Olen und  Die Haltbarkeit betrigt, bei der optimalen Lagertemperatur von +5 °C bis
Fetten sein. Nutzen Sie hierfir einen geeigneten WIKO Reiniger (z.B. WIKO  +25 °C im verschlossenen Originalgebinde, maximal 12 Monate. Eine
INDUSTRIESCHNELLREINIGER Art. Nr. AISR.D400). Die Verarbeitung sollte bei  hoéhere Lagertemperatur fihrt zu einer signifikant geringeren Haltbarkeit.
Zimmertemperatur {(ca. +16 °C bis +25 °C) erfolgen. Die Aerosoldose vor Die Lagertemperatur darf +5 °C nicht unterschreiten.

Gebrauch nach hérbarem Anschlag der Kugel ca. 3 Minuten intensiv schiitteln,

probesprithen und anschlieBend in einem Abstand von 20 bis 30 cm

Uberkreuz auftragen. Nach etwa 8 Minuten ist die Oberflache staubtrocken,

nach 20 bis 25 Minuten grifffest. Durchgetrocknet ist WIKO ZINKSPRAY HELL

nach etwa 24 Stunden. Nach Gebrauch die Dose umgedreht leerspriihen bis

nur noch Treibgas entweicht.

Hinweis:

Bitte beachten Sie unbedingt die Angaben und Hinweise unserer jeweiligen Sicherheitsdatenblétter. Die hierin enthaltenen Daten dienen lediglich zur
Information und gelten nach bestem Wissen als zuverldssig. Wir ibernehmen keine Haftung fiir die Ergebnisse. Fiir die optimale Funktionalitét des
Klebstoffsystems verwenden Sie bitte ausschlieflich die von GLUETEC getesteten und freigegebenen Kartuschen- und Mischersysteme. Das Produkt ist nur
fur professionelle und erfahrene Anwender geeignet. Der Anwender ist selbst dafiir verantwortlich VorsichtsmaSnahmen zu ergreifen, die zum Schutz von
Sachen und Personen vor den Gefahren dienen, die méglicherweise bei der Handhabung und dem Gebrauch dieser Produkte auftreten. Dementsprechend
lehnt GLUETEC im Besonderen jede ausdriicklich oder stillschweigend gewédhrte Garantie ab, einschlieBlich aller Gewéhrleistungsverpflichtungen oder
Eignungsgarantien fiir einen bestimmten Zweck. GLUETEC lehnt insbesondere jede Haftung fiir Folgeschaden oder mittelbare Schéden jeglicher Art ab.
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