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mit Handhebel-Armatur

Hauptvorteile des SKA+ EASY

 Als 6 l und 9 l Version verfügbar
 Gute Trageeigenschaften durch stabilen Handhebel 
 Einheitlicher, hochfester, glasfaserverstärkter Spezial-Kunststoff-Ventilkörper. Zudem robust, zugfest, stabil, hohe 

Chemikalienbeständigkeit, feuchtigkeitsbeständig, korrosionsfrei, hohe Temperaturbeständigkeit, UV-beständig 
 Alle Ventilanbauteile mit standardisiertem Schraubanschluss
 Einheitlicher Gewindering M 74
 Einheitliche, schwarz eloxierte Metall-Überwurfmuttern 
 Alterungsbeständige Schlauchleitung

 Details und Leistungsmerkmale des SKA+ EASY 

 Hohe Löschleistung am A und B-Brand
 Separate Unterbringung des Schaumkonzentrats in vormontierter Kartusche und zusätzlichen Wasser Additiven.
 Spezial-Schaumdüse  mit hoher Flächenabdeckung ermöglicht ein optimales Ausbringen des Löschmittels
 Rückzündungen werden weitgehend unterdrückt
 Einsatzbereiche: 

Rückzündungen werden weitgehend unterden weitgehend unterden weitgehend unterden weitgehend unterden weitgehend unter

* Löschmitteleinheiten. Sind Feuerlöscher für beide Brandklassen A+B vorgesehen, gilt für die Berechnung der niedrigere LE-Wert.

Typ Art.-Nr. Löschmittel Bauart Treibmittel Löschleistung 
LE*

Spritzweite
Spritzdauer

Funktionsbereich Gesamt-
gewicht

H/B/T im Halter
ø – Behälter

SKA+ 6 EASY 814121.0035 Schaumkonzentrat

in Kartusche + 

Wasser + Additive

S 6 H CO
2

34A  144B

  10    9

ca. 4 m

ca. 54 Sek.

+5 °C bis +60 °C ca. 10,1 kg ca. 600/310/165 mm

150 mm

SKA+ 9 EASY 814131.0035 Schaumkonzentrat

in Kartusche + 

Wasser + Additive

S 9 H CO
2

43A  183B

  12    12

ca. 4 m

ca. 80 Sek.

+5 °C bis +60 °C ca. 15,5 kg ca. 620/290/205 mm

190 mm

086xxx.0000/0,5/01.25/S-GLOBus/D-PrOWL 
Technische Änderungen vorbehalten. Bilder: © GLORIA 

 Querschnitt SKA+ 6 EASY

Funktionsweise 

  Metall-Sicherungsstift A ziehen.

  Mit erstmaligem, kurzen Niederdrücken des 
Handhebels B sticht das Durchstoßmesser C die
CO

2
-Treibmittelfl asche D an.

  CO
2
 strömt schlagartig in die Kartusche E  und drückt 

das Schaummittel-Konzentrat in den Behälter. Wasser 
und Schaummittel werden durch dieses Verfahren optimal 
vermischt.

  Mit erneutem Niederdrücken des Handhebels B
strömt das Löschmittel durch das Steigrohr F in die 
Schlauchleitung G zur Ausbringung.

  Durch Loslassen des Handhebels B wird der 
Löschmittelstrahl unterbrochen.
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