Bedienungsanleitung EAR (WEEE): DE25841852

LUCID VerpackG: DE5562476395648
-Produktdatenblatt- Stand 02-2019- V1.02 GRS (UBA-Register) Nr.: 21003466

BLEKTAONIK - TECHNIK - LIFESTWLE

WEEE Reg.-Nr. 25841852

Art.-Nr.: 21659 (weiB) / 21660 (silber) c € h5{
DELPHI Dimmer fir LED Lampen, 250V~/ 3-60W —

Produktbeschreibung:

Helligkeitsregelung durch Phasenanschnitt fir dimmbare LED-Lampen, inkl. Druck-Schalt-
funktion! Die Vereinigung von funktioneller, praktischer Technik und naturlich schénem De-
sign. Alle "DELPHI"-Komponenten sind fir Langs- und Quermontage geeignet und mit einer
eleganten hochglanzenden Oberflache versehen.

Technische Details:

e LED 3-60W (max. 10 LED Lampen)

e Halogenlampen 7-110W '
e EIN/AUS schalten Gber Steuerknopf

e fUr elektronische Trafos

e 2-Draht Technik - einfachste Montage

e Schraubanschluss

e Sicherung intern T1A / 250V

Um die Sicherheit zu jeder Zeit zu gewahrleisten, und das volle Leistungsspektrum des Gerates
zu nutzen, lesen Sie sich bitte die Sicherheitshinweise sorgfaltig und in Ruhe durch !

g Sicherheits-Hinweise und wichtige Informationen!

Das Produkt darf technisch sowie mechanisch nicht verandert werden, andernfalls erlischt mit
sofortiger Wirkung die Betriebserlaubnis und die Konformitat!! Das Typenschlld / Aufdruck
darf auf keinen Fall entfernt werden! Prifen Sie das Produkt vor jedem Einsatz auf Beschadi-
gungen. Sollten Beschadigungen am Produkt zu sehen sein, muss dieses vom Fachbetrieb
Uberprift, repariert oder ausgetauscht werden und den gUItigen Richtlinien nach, entsorgt
werden (Siehe Fusszeile Seite 1). Keinesfalls darf ein beschadigtes oder defektes Produkt wei-
ter in Betrieb genommen werden!Bitte unbedingt das gesamte Verpackungsmaterial und Zu-
beh6ér, vor allem Kleinteile z.B. Schrauben sowie Folien vor Kindern und Tieren sichern.
Erstickungsgefahr! Der Hersteller Gbernimmt bei Nichtbeachtung der Anleitung oder unsach-
gemaBer Benutzung, Zweckentfremdung oder vorgenommenen Anderungen am Produkt,
keinerlei Haftung fur Sach- oder Personenschaden. Das Produkt darf im Betrieb niemals ab-
gedeckt werden! Dieses Produkt darf niemals im Zugriffsbereich von Kindern oder Tieren be-
trieben, aufbewahrt, abgelegt oder gelagert werden.

Bewahren Sie diese Anleltung gut auf. Bei Weitergabe dieses Produktes muss die Anleitung
sowie die Verpackung mitgegeben werden. Danke! Druckfehler oder Anderungen an Verpa-
ckung, an dem Produkt, oder in der Anleitung behalten wir uns vor.

- Hinweise zur Reinigung, Pflege und zum Umweltschutz -

Reinigen Sie dieses Produkt mit einem trockenen fusselfreien Baumwolltuch. Bei starkeren
Verschmutzungen evtl. mit einem leicht gewasserten, nebelfeuchten Tuch. Achten Sie darauf
dass das Produkt ausgeschaltet, vom Stromnetz abgetrennt ist. Verwenden Sie niemals chemi-
sche Reinigungsmittel. Verwenden Sie niemals FlUssigkeiten die die Oberflache des Produktes
beschadigen konnten (z.B. Scheuermilch). Das Produkt enthalt keine zu wartenden Teile. Das
Produkt ist mit einer durchgestrichenen Miulltone gekennzeichnet, bitte beachten Sie den
Entsorgungshinweis in der Fusszeile der ersten Seite dieser Anleitung.

Elektronische Gerate, die mit der durchgestrichenen Abfalltonne gekennzeichnet sind gehdren nicht in den Hausmull !!
Diese Gerate kdonnen Sie kostenlos an Sammelstellen der Komunen abgeben, erkundigen Sie sich hier bei lhrer
Gemeindeverwaltung, dem zustédndigen Rathaus oder einem lokalem bzw. statischem Abfallentsorgungsbetrieb. Vielen Dank.

Vervielfiltigung nur mit Genehmigung durch ChiliTec GmbH, Lehre
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Installation (Sicherheitshinweise siehe auch Seite1)

e Anschluss oder Installation darf nur von Elektro-Fachpersonal durchgefiihrt werden!

e Schalten Sie bei allen Arbeiten den Stromkreis, in dem die Installation ausgefuhrt wird, an
der Hauptsicherung komplett ab! Anderenfalls besteht LEBENSGEFAHR!!

e Befestigen Sie die Halterung am Montageort.

e SchlieBen Sie die Zuleitung entsprechend folgender Abbildung an. Prifen Sie vorher ein
weiteres Mal des Ihre Stromversorgung an der Hauptsicherung abgeschaltet ist!

e Es gibt im Inneren dieses Produktes keine zu wartenden Teile.

e Der korrekte Anschluss ist zu prufen, erst bei einwandfreier Installation darf die Spannung
wieder zugeschaltet werden.

e Der Stromkreis darf erst in Betrieb genommen werden, wenn alle
Komponenten fachgerecht und fest in der Wand / Halterung / Decke installiert
und auf volle Funktion gepruaft wurden.

e Keine Montage auf oder in der Nahe (50cm Abstand) brennbarer / entzindlicher
Materialien (Entflammungstemperatur < 200°C). Achten Sie ebenfalls auf
Gas -/ Staub -/ Raumluft Gemisch. Liften Sie ggf. den Raum vorher kraftig durch.
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Einstellen der Grundhelligkeit:

Um die Grundhelligkeit einzustellen, stellen Sie den Drehknopf auf Linksanschlag (Mindest-
helligkeit). Stellen Sie nun mit einem Schraubendreher die gewlinschte Grundhelligkeit am
Potentiometer (Nr. 3) ein. GemaB EN 60669-2-1 (8.6.102) ist der Grundwert so einzustellen,
dass das Licht bei Dunkelstellung Gber den gesamten Lastbereich (bei Nennspannung 10%)
sichtbar leuchtet. Sollte der Dimmer nicht mehr funktionieren, Gberprifen Sie bitte die ange-
schlossenen Lampen oder die im Dimmer installierte Sicherung?Ersetzen Sie die Sicherung bei
Bedarf nur durch Sicherungen gleicher Leistung und desselben Typs.
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