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2in1 Elektrotacker-Set kabelgebunden

- |deal fiir DIY & Polsterarbeiten: Préazises Befestigen von Stoff, Folie, Leder, Papier, Kunststoff & Holz
- 2in1 Funktion: Tacker & Nagelpistole fiir flexible Anwendungen

- Leistung: ca. 20 Klammern/Min., kompatibel mit Typ 53 (6—14 mm) & Typ 47 Nageln (14-15 mm)

- Lieferumfang: 400 Klammern (10 mm), 100 N&gel (14 mm)

2-in-1 Electric Staple Gun Set, Corded

- Perfect for DIY & upholstery projects: Precise fastening of fabric, foil, leather, paper, plastic & wood

- 2in1 functionality: Stapler & nail gun for versatile use

- Performance: Approx. 20 staples/min, compatible with Type 53 (6-14 mm) & Type 47 nails (1415 mm)
- Included: 400 staples (10 mm), 100 nails (14 mm)

- Ergonomisch: Gummierter Griff fiir komfortables Arbeiten - Ergonomic design: Rubberized grip for comfortable handling F
- Stromversorgung: 230 V Netzkabel (Konturenstecker Typ C, CEE 7/17, 2,0 m) - Power supply: 230 V mains cable (Europlug Type C, CEE 7/17, 2.0 m)
Nennspannung: 230-240 V ===, 50/60 Hz Rated voltage: 230-240 V===, 50/60 Hz ]
Nennleistung: 70W Rated power: now
Drehzahl: max. 20 U/min Rotational speed: max. 20 min’
Magazinkapazitat: 100 Klammern oder 50 Nagel Magazine capacity: 100 staples or 50 nails G
Drahtklammern: Typ 53: Klammerbreite: 11,4 mm Wire staples: Type 53: Staple width: 11.4 mm
Klammerlénge: 6-14 mm Staple length: 6-14 mm
Néagel: Typ 47: Nagellange: 14-15 mm Nails: Type 47: Nail length: 14-15 mm ||
Schalldruckpegel (Lpa): 86,5 dB(A) Sound pressure level (Lpa): 86.5dB (A)
Schallleistungspegel (Lwa): 96,4 dB(A) Sound power level (Lwa): 96.4 dB (A)
Messunsicherheit ( Lpa, Lwa): 3dB Uncertainty (Lpa, Lwa): 3dB
Vibrationsemissionswert ah gem&R EN 62841: 3,242 m/s? Vibration emission level ah according to EN 62841: 3.242m/ s H
Messunsicherheit K: 1,5 m/s? Uncertainty K: 1.5m/s?
Kabellange: ca.2m Cable length: approx. 2m
Abmessungen: 210 x 53 x 160 mm Dimensions: 210 x 53 x 160 mm
Gewicht: 718¢g Weight: 7189 1
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