#'0PTICUM

OPTICUM

|

Bedienungsanleitung

Il
Il




Inhaltsverzeichnis

8.1

8.2

83

8.4

85

8.6

8.7

8.9

10.

10.1

10.2

PTICUM

Sicherheitshinweise

Umweltschutz

Informationen

Produktbeschreibung

Fernbedienung

Anschlisse

Erstinstallation

Funktion Beschreibung Receiver-Meni
Die Hauptfunktionen des Mens
Einstellung des LNB

Satellitenliste

Kanalsuchlauf

Einstellen des Motors

USALS Einstellungen

Suchen Blindscan

Fast Scan

Suche nach digitalen TV-Programmen DVB-T / DVB T2 / DVB-C
Kandle bearbeiten

Menipunkt fir die Bearbeitung programmierter Programme

Bearbeiten der Favoriten

11

13

16

17

17

17

19

19

20

21

21

22

22

23

23

24

10.3

11.

1.1

11.2

113

114

11.5

12.

12.1

12.2

123

12.4

125

13.

14.

15.

Start-up-Kanal

System

Netzwerkkontrolle (Android)

Conax CA

Multimedia

usB

Spiele

Portals

Netzwerk Portal

DLNA: DMP, DMR, DMS

WEB REMOTE PC

Download-Manager

EPG — Electronic Program Guide

Stérungserkennung

Technische Daten

Konformitétserklarung

24

25

27

27

27

28

29

29

30

30

33

35

35

37

38

39



1 Sicherheitshinweise

Dieses Gerat entspricht internationalen Sicherheitsstandards.
* Lesen Sie bitte vor Inbetriebnahme die Sicherheitsvorschriften aufmerksam durch und bewahren
Sie die Bedienungsanleitung in Reichweite auf.
* Beachten Sie die Warnungen auf dem Gerat und in der Bedienungsanleitung.
e Lassen Sie Kinder niemals unbeaufsichtigt elektrische Gerate benutzen.
Umgebungsbedingungen: Schiitzen Sie das Gerat vor Feuchtigkeit und Hitze und setzten sie es kei-
ner direkten Sonnenbestrahlung aus. Offene Brandquellen, wie zum Beispiel brennende Kerzen, diir-
fen nicht auf das Gerat gestellt werden. Vermeiden Sie es, den Receiver in Bereichen mit unzuldngli-
cher Beliftung aufzustellen. Halten Sie einen Freiraum von mindestens 10 cm tiber und mindestens
5 cm seitlich des Gerates ein, damit die entstehende Warme ungehindert abgefiihrt werden kann.
Stellen Sie keine mit Flissigkeiten gefiillten Gegensténde, z. B. Vasen, auf das Gerit. Vermeiden Sie
das Eindringen von Fremdkérpern und Flissigkeiten in das Gerét. Setzen Sie das Gerét nicht Tropf-
oder Spritzwasser aus.
Netzanschluss: 100 ~ 250V Wechselspannung, 50/60Hz. Verbinden Sie den Receiver erst mit dem
Stromnetz, nachdem Sie ihn komplett verkabelt haben. Vermeiden sie eine Uberlastung der Steck-
dose, der Netzzuleitungen oder eines Netzteils. Dies konnte zu Feuer oder einem elektrischen Schlag
fihren.
Bei ldngerer Abwesenheit vom Netz trennen: Wenn das Gerat wahrend einer langeren Zeit un-
beaufsichtigt ist (z.B. Ferien), sollten Sie es vollstdndig vom Netz trennen.
Blitzschutz: Zum Schutz des Receivers schalten Sie ihn bei Gewitter aus und ziehen den Netzstecker
und das Antennenkabel. Dies schiitzt Ihren Receiver vor Schaden.
Anschliefien der Peripheriegerdite: Trennen Sie das Gerat vom Stromnetz, bevor Sie die Leitungen zu
Antennen, TV-Gerédten und anderen Geraten anschlieRen oder trennen.
Reinigung und Pflege: Trennen Sie das Gerét vor der Reinigung vom Stromnetz. Verwenden Sie zum
Reinigen ein trockenes, weiches Tuch. Spriihen Sie Reinigungsmittel niemals direkt auf das Gerét.
Verwenden Sie keine Reinigungslésungen, die die Oberfliche des Gerates angreifen.
Aufstellung: Die GummifiiRe kénnen in Verbindung mit Mébeloberflichen Farbveridnderungen
hervorrufen. Stellen Sie das Geréat gegebenenfalls auf eine geeignete Unterlage.
Storungen: Ziehen Sie bei Beschadigungen des Netzkabels oder des Gerétes sofort den Netzstecker
aus der Netzsteckdose. Versuchen Sie auf keinen Fall, das Gert selbst zu 6ffnen oder zu reparieren.
Batterien: Kinder konnten Batterien in den Mund nehmen und verschlucken. Auslaufende Batterien
konnen Beschadigungen an der Fernbedienung verursachen. Wenn der Receiver lingere Zeit nicht
benutzt wird, nehmen Sie die Batterien aus der Fernbedienung.
Nur Originalteile und Zubehér ver den: Verwenden Sie nur Originalteile oder Teile, die von Ih-
rem Fachhéndler empfohlen wurden, um Schidden an Ihrem Gerét oder Verletzungsgefahren vor-
zubeugen. Bei Nichtbeachtung dieser Warnung erlischt die Gerétegarantie. Jeder Eingriff und jede
Reparatur darf nur durch eine qualifizierte Fachkraft vorgenommen werden.
Bestimmungsgemdfer Gebrauch: Der digitale Receiver dient dem Empfang digitaler Fernseh- oder
Radioprogramme im privaten Bereich. Er ist ausschlieRlich fiir den genannten Zweck bestimmt und
darf nur dafiir Verwendung finden. Dies beinhaltet auch die Beachtung aller Informationen dieser

Bedienungsanleitung, insbesondere der Sicherheitshinweise.

Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemaR und kann zu Sachschéden, eventuell
sogar zu Personenschiden fiihren. Der Hersteller Gibernimmt keinerlei Verantwortung fiir Schaden
oder Verletzungen, die durch Nichtbeachten der Sicherheitshinweise oder durch unsachgeméRe
Behandlung des Gerétes entstehen.

Einstellungen am Receiver diirfen nur von Personen vorgenommen werden, die iber entsprechende
Kenntnisse im Umgang mit Unterhaltungselektronik verfiigen. Dies beinhaltet auch, dass jede Per-
son, die diesen Receiver montiert, anschlie®t, bedient, reinigt oder entsorgt, die komplette Bedie-
nungsanleitung des Gerites gelesen hat, um den bestimmungsgemaRen Gebrauch zu gewahr-
leisten. Bewahren Sie die Bedienungsanleitung zu diesem Zweck auf.

2. Umweltschutz

sollten grundstzlich der Wiederverwertung zugefiihrt werden.
‘ Verbrauchte Batterien oder Akkumulatoren gehéren nicht in den Hausmiill.
Diese miissen bei einer Sammelstelle abgegeben werden. Information tiber die
. ’ Sammelstellen erhalten Sie bei Ihrer zustdndigen Gemeindeverwaltung.

“ Nicht mehr benétigte Verpackungen und Packhilfsmittel sind recyclingfahig und

Achtung!

Dieses Produkt ist mit einem Miilltonnensymbol gekennzeichnet. Dies bedeutet, dass dieses Produkt
mit elektrischen und elektronischen Komponenten nicht mit dem normalen Hausmiill entsorgt
werden darf. Fiir Produkte dieser Art existiert ein separates, gesetzlich festgelegtes Entsorgungs-
system.

Information zur Entsorgung durch den Anwender (private Haushalte) in der Europdischen Union:
Gebrauchte elektrische und elektronische Gerdte miissen separat entsorgt werden, um ein um-
weltgerechtes Recycling sicherzustellen. Diese Produkte miissen bei benannten Sammelstellen ab-
gegeben werden. Die Entsorgung ist fiir den Endverbraucher kostenfrei! Bitte erkundigen Sie sich bei
ihrer zustindigen Behorde, wo Sie diese Produkte zur fachgerechten Entsorgung abgeben kdnnen.
Falls Ihr Produkt mit Batterien oder Akkumulatoren ausgeriistet ist, miissen Sie diese vor Abgabe des
Produktes entfernen und separat entsorgen (siehe oben).

A Ite)

(private } halte)

Information zur Entsorgung durch den A
auflerhalb der Europdischen Union:

Falls Sie dieses Produkt entsorgen wollen, wenden Sie sich bitte an lhre
lokalen Behorden, um Informationen iiber die umweltgerechte Entsor-
gung in lhrem Land zu erhalten.

Die Abgabe dieses Produktes bei einer zustindigen Stelle hilft Ihnen,
dass das Produkt umweltgerecht entsorgt wird. Damit leisten Sie per-
sonlich einen nicht unerheblichen Beitrag zum Schutz der Umwelt und

der menschlichen Gesundheit.



3. Inf ormatione:n.

« Empfang von High-Definition-Kanalen (High Definition)
* MPEG — Full DVB-5/52,MPEG4/H.264 /H.265 HD/SD

o DVB-T/T2(H.265) / DVB - C (nur bei Combo Plus)

¢ CAM Conditional Access Module

» Universalfernbedienung -. Programmierfunktionen, z. B.
TV

o Ethernetunterstiitzung, LAN 10/100 Mbps Ethernet
e Unterstiitzung WiFi-Adapter tiber USB

* Proxy, Web, CDMA, DLNA

 Universal, Single, Single S & C Band Wideband LNB,
e HDMI 1.3 Unterstiitzung

 Videoauflésung: 1080p, 1080i, 720p,720i

» Software-Update via USB

* 8000 Programmspeicherplatze

e DiSEqC1.0/1.1/1.2/1.3 (USALS),

® SCR support

 Sendersuchlauf, Blind Scan, Schneller Scan

e True Full Color (32 bits) Darstellung (OSD)

¢ 8 Gruppen Lieblingsprogramme, Kindersicherung
e Mehrsprachiges Menu

o Unterstiitzung fiir mehrere Audio-Spuren

e Mehrsprachige Unterstiitzung fuir Untertitel -DVB
 7-Tage Elektronische Programmzeitschrift (EPG)

e Teletext-Ausgabe durch VBl und OSD

e Unterstiitzung fiir mehrere Internet-Funktionen

e Multimedia: Film, Musik, Bilder, E-book

* PVR, TimeShift, Timer(Optional), Teletext

 Spiele

* HDMI, SCART, USB x 2, LAN, S/PDIF, RCA x 3, RS232
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4. Produktbeschreibung
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1. Ein / Ausschalter
Schaltet das Gerit ein oder versetzt es in den Stand-by Modus

2. CH-
Wechselt zum vorherigen Programmplatz oder geht im Menti runter

3. CH+
Wechselt zum nichsten Programmplatz oder geht im Menl hoch

4. OK-Taste
Bestitigt die eingegebenen Kommandos

5. USB 2.0
Externes USB 2.0 Speichermedium anschlieBen
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1.T2/ CIN: T2 / C-Signaleingang

2. LNB IN: SchlieBen Sie das
Satellitenantennenkabel an.

3. Ethernet - LAN-Anschluss zum Herstellen einer
Verbindung zum Internet.

4. HDMI OUT- HDMI-Videoanschluss

5. AV-Digital Audio Out (COAXIAL)

6. USB - USB-Host-Anschluss

7.DCIN 12V - Anschluss der 12 V
Stromversorgung

8. Ethernet - LAN-Anschluss zum Herstellen einer
Verbindung zum Internet
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Kartenleser fiir eine Conax Karte.
Die Karten sind so in den Schacht einzufihren, dass die
Seite mit dem Chip nach unten zeigt!
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6. Ansch[ﬁs§e

AnschlieBen an das Fernsehgerit

S/PDIF ETHER

Antennenanschluss

CisH

T2CIN  INBIN

S/PDIF ETHERNET

HDMI

A s
4
7

HH MOUNT DISH

OR

Sie knnen eine feste Antenne mit LNB direkt anschlieRen.
Durch Verwendung eines DiSEqC-Schalter kénnen Sie eine groRere Anzahl von Antennen oder LNBs

anschlieRen.

LNB 4

DisH




“OPTICUM

T2/CIN

LNB IN

S/PDIF ETHERNET

oder

LNB 4 LNB 1
DIsH DISH
T2ICIN | NBIN CE
4 s
SIPDIF  ETHERNET HD OUT AV e

Sie kdnnen eine feste Antenne mit LNB direkt anschlieRen.

Durch Verwendung eines DiSEqC-Schalter kdnnen Sie eine gréRere Anzahl von Antennen oder LNBs
anschlieBen.

7: Erstinstallation

Diese Bedienungsanleitung enthilt detaillierte Einstellungen des Receivers.

Hinweis: Das voreingestellte Passwort lautet 0000. Sollten Sie das Passwort vergessen oder gedndert
haben, wenden Sie sich bitte an unseren Service.

Schalten Sie den Fernseher ein und wahlen Sie den Signalanschluss an den Sie den Receiver angeschlos-
sen haben.

Schalten Sie den Receiver mittels der POWER Taste der Fernbedienung ein.



8: Funktion Beschreibung Receiver-Meni

8.1 Die Hauptfunktionen des Meniis

Installation: Programmierung Receiver
Kanile: Bearbeiten von voreingesteliten Sendern

Hauptmenii

System: Grundeinstellungen Receiver

Multimedia: Filme, Fotos, Musik,
Aufnahme auf USB.

USB: Betrieb mit einem externen USB-Speicher
oder auf Festplatte

Spiele: 5 Spiele zur Auswahl
Zusétzliche Leistungen: Internet-Optionen

8.2 Einstellung des LNB

Mentiipunkt fiir die Suche nach Programmen von Satelliten.

Meni> Installieren> Passwort (0000)> LNB
Satellit: Wahlen Sie den Satelliten, den Sie suchen mochten.

LNB-Typ: Wiéhlen Sie mit OK, um die Art des
LNB dndern. LNB Einstellungen

LNB-Frequenz: Driicken Sie OK, um zu &ndern.

Transponder: Driicken Sie OK, um die Parame-
ter des Transponders zu dndern.

22kHz: Driicken Sie OK, um den Frequenzum-
richter ON Off festzulegen,.. oder Auto.

LNB-Versorgung: Wihlen Sie mit OK, um die LNB-Spannungs dndern.
Mini-DiSEqC: Driicken Sie OK, um zu dndern.

DISEQC 1.0: Driicken Sie OK, um das Eingangs DiSEqC 1.0 zu wéhlen.
DiSEqQC 1.1: Driicken Sie OK, um das Eingangs DIiSEqC 1.1 zu wéhlen.

Setup-Modus: Driicken Sie die rote Taste auf der Fernbedienung auf dem Bildschirm
Signalpegel-Anzeige ermdglicht eine genaue Positionierung der Antenne.

Astra 2C 11493/H/22000
Starke

Qualitat

Ausgang Menti el ep On

o

Scannen: Driicken Sie die blaue Taste auf der Fernbedienung, um die Funktion der Tunerprogrammie-
rung in drei Einstellméglichkeiten zu starten:

* automatischer Scan

» manuelle Suche
« Blind Scan

LLNB Einstellungen

Kanal suche

Driicken Sie die OK-Taste auf der Fernbedienung, um die Suche zu starten.

Satellitenliste: Driicken Sie die griine Taste auf der Fernbedienung, um voreingestellten Satelliten aus-

wahlen zu kdnnen.
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8.3 Satellitenliste
Driicken Sie die Taste OK, um eine Liste der Satelliten angezeigt werden

Instalation weoatelliten-Liste

8.4 Kanalsuchlauf

Driicken Sie die Taste OK, um eine Liste der vorprogrammierten Frequenzen zu sehen.
In diesem Men kénnen Sie eine programmierte Frequenz bearbeiten:

Instalation wSanale suchen

Rote Taste: Hinzufiigen von neuen Transpondern

Griine Taste: Bearbeiten vorhandener Transponder

Gelbe Taste: Entfernen vorhandener Transponder

Blaue Taste: Suchmodus Transponder, mit der OK-Taste wird der Suchlauf gestartet
SAT: Satelliten wahlen

INFO: Einstellen der LNB‘s

OK: Bestatigt die Auswahl-Funktion

8.5 Einstellen des Motors
Die Meniifunktion erméglicht die Programmierung der Zusammenarbeit Receiver und einem Drehmotor.

Instalation JMotoreinstellungen

Driicken Sie die OK-Taste um ins Menii zu gelangen:

Satellit: Driicken Sie die OK-Taste, um die Satelliten auszuwéhlen.
Transponder: Driicken Sie die OK-Taste, um die Transponder auszuwahlen.
Motor: Wahlen Sie den Typ des Drehtellers: z. B.: USALS. DiSEqC 1.2

Nach der Auswahl der Art der Motorsteuerung driicken Sie OK und geben nun die notwendigen Parame-
ter ein.

8.6 USALS Einstellungen
Bestimmung von Parametern, um die Drehung der Satellitenschiissel zu steuern.

Die Einstellung fiir die Lénge, Richtung Ost / West- und Breitengrad, die Nord-Siid-Richtung und Ge-
schwindigkeit der Drehung wird automatisch die Bandbreite der verfiigbaren Satelliten anzupassen.

8.7 Suchen Blindscan
Suche nach allen Transpondern des Satelliten - exakte Abtastung Satelliten.

Instalation . Blindscan




8.9 Fast Scan

Schnelle Suche nach Programmanbietern.

Meniipunkt erméglicht es lhnen, Programme nach Betreibern zu suchen.
NC + und die Aufnahme in die Liste der Lieblingsprogramme FAV.

Installation Fast Scan

Provider-Option: driicken Sie die OK-Taste um die Provider auszuwéhlen.

Scan-Modus: driicken Sie die OK-Taste und Listen wahlen Sie den Ort aus, um die gefundenen Program-
me abzuspeichern. (FAV)

LCN: Logische Reihenfolge der Kanile.
Suche starten: Driicken Sie auf OK, um die Suche zu starten.

9. Suche nach digitalen TV-Programmen DVB-T/DVB T2/DVB-C

- Eine Option nur fiir COMBO Plus Modell -

Meni> Installieren> Passwort (0000)> DVB T2

Dieser Mentiipunkt erméglicht es lhnen, eine
Programmierung von digitalen TV-Programmen .. Installation
(DVB-T und DVB-T2) vorzunehmen.

Driicken Sie die OK-Taste, um die Programm-
suchfunktion zu starten.

Np— =)

OPTICUM

Automatischer Suchlauf: Automatische Suche von terrestrischen TV-Programmen Uiber den Frequenzbe-
reich.

Automatische Suche

Driicken Sie OK um die Sendersuche zu starten.
Manuelle Suche: Suche von Programmen auf einer Frequenz.

Land: Auswahl des eigenen Standortes.

LCN: Logische Reihenfolge der Kanale.

Antennenspannung 5 V: ein- bzw. ausschalten der Versorgungsspannung fiir aktive Antennen.
Nach Auswahl driicken Sie die OK-Taste zum Starten des manuellen Suchlaufs.

Dieser Menipunkt ermdglicht es lhnen, eine
Programmierung von digitalen TV-Programmen e Installation
(DVB-C) vorzunehmen.

Driicken Sie die OK-Taste, um die Programm-
suchfunktion zu starten.
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10. Kanéle bearbeiten
10.1 Menliipunkt fir die Bearbeitung programmierter Programme.

Meni> Kanéle
Kanalmanager

Driicken Sie auf OK, um in die Editierfunktionen zu gelangen.

Kanale Management wKanalmanager

E

Rote Taste: entfernen / I6schen

Griine Taste: sperren

Gelbe Taste: bewegen

Blaue Taste: umbenennen

FAV: hinzufiigen des Programms in die Liste der Lieblingsprogramme
TEXT: suchen nach Namen

AUDIO: sortieren

SAT: Satellitenauswahl

INFO: alle auswéhlen

SUB: Auswahl der Favoritenliste (FAV)

Navigation durch das Menti tiber die Tasten CH+ /CH-, V- /V +.
Bestatigen der ausgewahlten Funktion mit OK.

10.2 Bearbeiten der Favoriten

Favoriten-Kanile Manager: bearbeitung der Liste Ihrer Lieblingsprogramme

Kanale Management Faygriten-Kanale Manager

Rote Taste: Gruppenname andern

Griine Taste: Wahl der Programme und Aufnahme in die Favoritenliste
Gelbe Taste: bewegen

Blaue Taste: Auswahl der Favoritenliste

Navigation durch das Menii iiber die Tasten CH+/CH -, V - /V+.
Bestitigen der ausgewahlten Funktion mit OK.

10.3 Start-up-Kanal

Eine Meniioption, in der Sie ein Programm auswahlen kénnen, dass nach dem Start des Receivers ange-
zeigt werden soll.

Kanale Management & Startsender




11, System

Menlpunkt, in dem verschiedene Receiverparameter eingestellt werden kénnen.

Hauptmenti > Systemeinstellungen

Kindersicherung (Parental Control): Passwort 0000 ermdglicht es lhnen, ein Programm fiir eine Alters-
gruppe zu sperren.

< h

und Meniipunkt erméglicht es Ihnen, die Parameter angezeigte Menii,

Audio, Untertitel, Teletext und die Art sowie die Einblendzeiten einzu-
stellen.

Einstellung Audio / Video: in diesem Meniioption kénnen Sie die Parameter von Bild und Klangwiederga-
be einstellen.

Einstellung VFD: Hier kénnen sie die Anzeige des Front-Displays dndern

Anlagentyp:

Normale System: Einstellung des Anzeigemodus
Standby-System: im Standby

Displayanzeige: Ein- / Ausschalten der Display-Einstellungen

Displayhelligkeit: Stellen Sie die Helligkeit des Displays ein, Frontdisplay-Kanalnummer, Zeit, Kanalnum-
mer und Zeitanzeige usw.

Timer: automatische Programmierfunktion zur

Datum und Uhrzeit einstellen: In dieser Meniiop-

Diese Option wird fiir die ordnungsgemaRe Funk-
tion des Timer’s benotigt.

Timer-Liste

Aufzeichnung auf externen USB-Speicher-
gert, bis zu 27 Aufzeichnungstermine.

tion kénnen Sie
das Datum und die
Uhrzeit einstellen.

Werkseinstellungen: Menii-Option, um die werkseitigen Einstellungen des Receivers wieder herzustellen.

Infor i uber das Sy : Informationen zur Softwareversion des Receivers.
IP-Einstellungen: Verbindung zum Web-Menii, hier kénnen Sie sich mit dem Internet verbinden.

Art der Verkniipfung: LAN-Kabel, Netzwerk WiFi,

3G-Modem: Um den Receiver mit dem Netzwerk
zu verbinden.

Verbindungseinstellungen: Dieser Meniipunkt
erméglicht es lhnen,
Parameter des Internet /|
Netzwerkauswahl fiir
eine WiFi-Verbindung
einzugeben.

Systemeinstellungen

Bei Vorliegen eines WiFi-Netzwerkes wahlen Sie dieses mit der CH - / CH + Taste auf der Fernbedienung
aus, geben den Netzwerkschliissel ein und bestatigen dies mit der FAV Taste.

Ping: Testen der Verbindung
MAC-Adresse
Proxy-Einstellungen

Web Server




11.1 Netzwerkkontrolle (Android) Wiedergabeformate:

ideo: * * avi, * MKV, * .mp4 * .mov, * .MPG, * TS, * .m2ts, * .DAT, * .vob, * FLV.
In diesem Meniipunkt auf dem Receiver kénnen Multimediainhalte auf das Handy oder dem Tablet Video: *. 3GP, * .avi, * MK P 4

Ubettrdgen werden Musik: * .mp3, * .ogg, * .wav * .flac
Fotos: * .bmp, * .jpg, * .gif
Um das Multimedia-Menii zu verlassen, driicken Sie die EXIT-Taste.

| Systemeinstellungen Netzwerksteuerung (Android)

11.4 USB : .
Im Optionsmenii kénnen Sie die Aufzeichnung fiir den externen USB-Speicher (PVR) einstellen, die Zu-
sammenarbeit mit dem FTP-Server, Software-Update (iber USB festlegen.

«2VR Einstellungen

11.2 Conax CA

: Mentpunkt: in dem Informationen vom Kartenleser CA angezeigt werden.

11.3 Multimedia

Menii fiir die Wiedergabe von Multimedia-Inhalten (Videos, Fotos, Musik, E-Book) von einem externen
USB-Speichergerit. Dateiformat PVR: TS, PS

DateigroRe: 1GB, 2GB, 3GB, 4GB

TimesShift: Aus / Auto

o 2,p a0l s Mullimedia TimeShift Dauer: Auto, 30 Minuten, 1 Stunde, 2 Stunden
Timeshift-Aufnahme: Ein / Aus

PVR einstellen: Dieser Meniipunkt ermoglicht es lhnen, die Aufnahmeparameter einzustellen:

Einstellungen speichern / wiederherstellen
FTP Manager

Der USB-Anschluss bietet die Méglichkeit, externe Speicher zu verbinden, verschiedene Multimedia-Da- FTP.Manager

teiformate wiederzugeben und Inhalte auf einem USB-Stick oder einer externen Festplatte zu speichern.

Hinweis: Die folgenden Formate werden unterstiitzt: FAT, FAT32 und NTFS.

Nach dem AnschlieRen des USB-Speicher an den Receiver wihlen Sie mit der CH - / CH + Taste das ent-
sprechende Format fiir die Aufzeichnung aus, z. B. Video und driicken Sie die OK Taste.

Auf dem Bildschirm werden Informationen zum externen Speicher angezeigt. Driicken Sie die OK-Taste.
Die Mentifiihrung erfolgt iber die am unteren Rand des Meniis beschriebenen Funktionstasten.




UART-Upgrade
Update tiber USB

11.5 Spiele

Box Man, Tetris, Hit Rat, Go Bang Sudoku: Sie kénnen 5 Spiele
auswihlen.

12: Portal (Internet): = * * © ¢ c c - -

Fir die Nutzung des Portal ist eine Internetverbindung notwendig.

12.1 Netzwerk Portal: IPTV Player M3U, S-Portal, DLNA, Gmail

e Hauptmenii Rortal (Internet)

e

N32 Spiele: Netzdienst, Online-Spiele auf externen USB-Speicher herunterladen.
Driicken Sie die OK-Taste im Meni, um das Herunterladen von Spielen zu starten.

Multimedia

Wihlen Sie im Meniifenster zum Beispiel: Neues Spiel, und driicken Sie die OK-Taste. Auf dem Bildschirm
wird eine Liste mit herunterladbaren Spielen angezeigt. Mit den Tasten auf der Fernbedienung CH - / CH +
und Vol - / Vol + wihlen Sie das Spiel und driicken Sie die OK-Taste zum Starten.

12.2 DLNA: DMP, DMR, DMS

Freigeben von Medien (Videos, Fotos, Musik) aus dem Heimnetzwerk oder WiFi-Lan.

Die dafiir notwendigen Daten kénnen nur benutzt werden, wenn der PC, die Festplatte oder das mobile
Geréte sich im gleichen Netzwerk befinden.

DLNA-Einstellungen:

«Portal (Internet)

L]

DMP: DMP - Digital Media Player
« Verbindung mit Netzwerk und Auswah| Multimediadateien
* Nach dem Offnen des Verzeichnisses kdnnen Sie Medien wiedergeben

Der PC oder das mobile Gerit muss auf der gleichen Serverebene installiert sein. Nur dann ist ein Aus-
tausch von Dateien iiber DLNA und eine Multimediawiedergabe auf verschiedenen Geraten maglich.

DMR: Digital Media Render
 Verbindung mit Netzwerk und mobilen gerédten (Handy, Tablet)
* Wihlen Sie auf lhrem DLNA Option mobilem Gerét eine Multimediadatei aus



















