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und sortieren!

Wir empfehlen bei Kindern und Jugendlichen:
Betreuung des Aufbaus und des Létvorgangs '
durch eine erwachsene Person! =
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Kleber hier aufbringen
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Auf Ausrichtung achten!

Kabel eindriicken, die Ummantelung des Kabels
schaut ca 6 mm raus.
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Zuerst die Holzplatte aufkleben und dann sofort das
T-Stiick einkleben, da dieses die Holzplatte ausrichtet.
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Nur das rote Kabel vom USB-Kabel auf ca. 2.5 cm
kiirzen, abisolieren und auf mittleren Kontakt am
Schalter anloten. ACHTUNG: rotes Kabel nicht zu kurz
abschneiden, weiles Kabel nicht kiirzen!

Den Rest des roten Kables ca. 3 mm abisolieren und
wie in der Zeichenung gezeigt am Schalter verléten.
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Luftschraube bis zum Anschlag auf die Motorachse
schieben (bis es nicht mehr weiter geht). Dann diese
Einheit mit der
Bodenplatte verkleben.

Kleber hier aufbringen

Zweiten Fingerschutz aufkleben. Danach 3 Abstandhalter
einkleben.

Kleber hier aufbringen

Das rote Kabel am Lotkontakt
mit dem rotem Punkt anldten,
das weilte Kabel am
anderen Lotpunkt
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Liifter an Powerbank oder USB-Ausgang einstecken
und einschalten. Frohe Erfrischung!

Sollte der Lifter nicht laufen, unbedingt bitte Lotstellen pr[jfen und
prifen ob der Propeller ganz auf die Achse geschoben wurde!




