CHitillec Bedienungsanleitung s

LED Unterbauleuchte "Comprido 600 CCT" 230V, 60cm, IR-Sensor, 3000k - 6500k

Produktbeschreibung:

Sehr flache und schéne LED Leuchte mit direktem Betrieb an 230V und Schalter. Die Leuchte lasst sich lber Schrau-
blocher leicht in Kiiche, Wohnzimmer oder im Regal montieren. Kippschalter direkt am Gehause. Kein Blendeffekt
dank mattem Frontcover. Die Besonderheit: tiber den IR-Sensor kann die Leuchte gedimmt, sowie die Lichtfarbe zwi-
schen 3000k Warmweif3, 4200k Tageslichtweif3 und 6500k Weil3 stufenlos eingestellt werden.

Technische Details:

e formschdnes Aluminium-Gehause, mattes Frontglas
e Lichtstrom 845Im e Leistung 10W

e Lichtfarbe Warmweif3 / Neutralweil3 / Weil3

e Farbtemperatur 3000k / 4200K / 6500k

o | euchtwinkel 120° ¢ 100% Hell 0,1 Sek.

¢ Ein/Aus 20.000x ® Leuchtdauer 20.000 Std.

® RA >80 e Leistungsfaktor >0,55

e Energieeffizienzklasse G

* Spannung 230V~ / Schutzart P20

¢ Verbrauch / 1000h 10kWh e dimmbar

* MaBe 600x33x12mm

e Lieferung anschlussfertig mit 1,5m Kabel und Stecker

Um die Sicherheit zu jeder Zeit zu gewabhrleisten, und das volle Leistungsspektrum des Gerates zu
nutzen, lesen Sie sich bitte die Sicherheitshinweise sorgfaltig und in Ruhe durch !

g Sicherheits-Hinweise und wichtige Informationen!

Das Produkt darf technisch sowie mechanisch nicht verandert werden, andernfalls erléschen mit sofortiger Wirkung
die Betriebserlaubnis und Konformitét! Das Typenschild / Aufdruck darf auf keinen Fall entfernt werden! Priifen
Sie das Produkt vor jedem Einsatz auf Beschadigungen. Sollten Beschadigungen am Produkt zu sehen sein, muss
dieses vom Fachbetrieb liberpriift, repariert oder ausgetauscht werden und den giiltigen Richtlinien nach entsorgt
werden (Fusszeile Seite 1). Keinesfalls darf ein beschadigtes oder defektes Produkt weiter in Betrieb genommen
werden! Bitte unbedingt das gesamte Verpackungsmaterial und Zubehér, vor allem Kleinteile z.B. Schrauben sowie
Folien vor Kindern und Tieren sichern. Erstickungsgefahr! Der Hersteller Gibernimmt bei Nichtbeachtung der Anlei-
tung oder unsachgemaBer Benutzung, Zweckentfremdung oder vorgenommenen Anderungen am Produkt keinerlei
Haftung fur Sach- oder Personenschaden. Dieses Produkt darf niemals im Zugriffsbereich von Kindern oder Tieren
betrieben, aufbewahrt, abgelegt oder gelagert werden.Bewahren Sie diese Anleitung gut auf. Bei Weitergabe die-
ses Produktes muss die Anleitung sowie die Verpackung mltgegeben werden. Danke! Druckfehler oder Anderungen
an Verpackung, an dem Produkt, oder in der Anleitung behalten wir uns vor.

Separate Sicherheitshinweise 230V Gerate

Lassen Sie bei Anschluss und Nutzung von 230V~ Geréten oder Komponenten , die direkt am Stromnetz betrieben
werden, immer Vorsicht walten. Es miissen alle angegeben Sicherheitshinweise (Schutzklasse, Schutzart, Leistungs-
bereiche, Betriebsspannungen, maximale Stromstarke etc.) zu jeder Zeit beachtet werden. Uberpriifen Sie die Ge-
rate: Stellen Sie sicher, dass alle Gerate, die Sie an das 230V~ Netz anschlieBen, in einwandfreiem Zustand sind.
Beschadigte Kabel, Stecker oder Geh&use kénnen zu geféhrlichen Situationen fihren und dirfen nicht verwendet
werden. Achten Sie auf die richtige Spannung: Vergewissern Sie sich, dass das Gerat fiir den Betrieb mit 230V~
ausgelegt ist. Verwenden Sie nur geeignete Steckdosen: SchlieBen Sie Gerate nur an Steckdosen an, die fir die je-
weilige Stromstarke ausgelegt sind. Betrieb nur am Hausnetz mit Fehlerstromschutzschalter (FI-Schalter): FI-Schalter
schiitzen vor lebensgefahrlichen Stromschlagen, indem sie den Stromkreis bei einem Fehlerstrom sofort unterbre-
chen. Das Gerate darf nicht mit feuchten/nassen Handen beriihrt werden. Bewahren und betreiben Sie elektrische
Gerate immer auBBerhalb der Reichweite von Kindern und beeintrachtigten Personen: Kinder und beintréchtige
Personen sind besonders gefdhrdet, da sie die Gefahren des Stroms nicht einschdtzen kénnen. Defekte Geréate
dirfen nicht mehr betrieben werden und miissen vom Stromnetz getrennt werden. Denken Sie daran: Strom ist le-
bensgefahrlich! Gehen Sie vorsichtig mit elektrischen Geraten um und befolgen Sie die Sicherheitshinweise. Im
Zweifelsfall ziehen Sie immer einen Fachmann hinzu. Betreiben Sie elektrische Gerate nie ohne Aufsicht. Gerate
sollen im Betrieb niemals abgedeckt werden, es sei denn dies ist in der zugehdrigen Anleitung explizit erlaubt.

Elektronische Produkte, die mit der durchgestrichenen Abfalltonne gekennzeichnet sind gehdren nicht in den Hausmiill! Diese Produkte kdnnen
Sie kostenlos an Sammelstellen der Komunen abgeben, erkundigen Sie sich hier bei Ihrer Gemeindeverwaltung, dem zusténdigen Rathaus oder
einem lokalem bzw. stédtischem Abfallentsorgungsbetrieb. Vielen Dank. Altbatterien diirfen nicht in den Hausmlill. Verbraucher sind gesetzlich
verpflichtet, Batterien zu einer geeigneten Sammelstelle bei Handel oder Kommune zu bringen.Altbatterien enthalten méglicherweise Schadstoffe
oder Schwermetalle, die Umwelt und Gesundheit schaden kénnen. Die Zeichen unter der Kennzeichnung (Milltonne) stehen fiir: Pb: Batterie enthélt
Blei, Cd: Batterie enthalt Cadmium Hg: Batterie enthalt Quecksilber. Die Umwelt und ChiliTec sagen Dankeschén.
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Installationshinweise und Erlduterungen zur Tabelle
Alle Unterbauleuchten Leuchten durfen nur von Elektrofachkraften installiert werden - Strom ist gefahrlich.
Die Leuchten miissen dauerhaft fest und absturzsicher montiert werden.
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Bedienhinweise

Seitlich, an der selben Seite wie die Netzleitung, befindet sich der EIN/AUS Hauptschalter. Einmal betatigt wird die
restliche Bedienung per “Gestensteuerung” liber dem Infrarot Sensor erledigt. Ein kurzers “hiniiberfahren” schaltet
die Leuchte ein oder aus. Ein kurzes Verweilen Giber dem Sensor (> 0,5 Sek.) wechselt die Lichtfarbe stufenlos zwischen
3000-6500 Kelvin. Ein weitereres Darliberhalten (>0,5 Sek.) tiber den Sensor dimmt die Leuchte von 0-100 um.

Separate Sicherheitshinweise zu LED Beleuchtung

LED-Lampen sind zwar im Allgemeinen sicherer als herkémmliche Glihbirnen, aber es gibt dennoch einige Sicher-
heitshinweise zu beachten: Kiihlung: Achten Sie auf ausreichende Belliftung, da LED-Lampen Warme entwickeln kon-
nen. Das Abedecken im Betrieb ist nicht erlaubt. AuBenbereich: Verwenden Sie im AuBenbereich nur LED-Lampen
mit ausreichender Schutzart (IP-Schutzklasse, gemaB der Anleitung). Sicherheitsrisiken: Blaulichtanteil: Einige LED-
Lampen emittieren einen hohen Blaulichtanteil, der bei langerer Einwirkung die Augen schadigen kann. Achten Sie
auf warmweifBBe LED-Lampen mit geringerem Blaulichtanteil. Ebenso kann die Helligkeit des Lichtes lhre Augen ver-
letzen, schauen Sie nie direkt in die Lichtquelle und leuchten Sie andere Lebenwesen nie direkt an. Flimmern: Manche
LED-Lampen flimmern, was zu Kopfschmerzen und Augenproblemen fiihren kann. Entsorgung: Elektronikschrott:
LED-Lampen gehdren zum Elektroschrott und miissen entsprechend entsorgt werden. Keine Miilltonne: Werfen Sie
LED-Lampen nicht in den Hausmiill. Zus&tzliche Hinweise: LED-Lampen sind eine energieeffiziente und langlebige
Alternative zu herkémmlichen Gliihbirnen. Beachten Sie die Sicherheitshinweise, um eine sichere und problemlose
Nutzung zu gewahrleisten.

Sicherheitshinweise

* Das Produkt niemals 6ffnen, es gibt keine zu wartenden Teile - nur durch Fachpersonal.

¢ Das Produkt sollte nicht mit Wasser, auch nicht in andere Flussigkeiten, in Beriihrung kommen.

¢ Das Produkt darf nicht Hitze (> °40) oder hoher Luftfeuchtigkeit (> 80%) ausgesetzt werden.

* Vorm Anschluss priifen dass die Betriebsspannung (Produkt) mit der Netzspannung lbereinstimmt.
* Betrieb ist nur erlaubt an 230V~/50Hz Netzspannung.

e Beriihren Sie niemals das Produkt, Netzleitung oder den Stecker mit feuchten / nassen Handen.

¢ Ein Umbauen, Verandern oder Erweitern des Produktes ist nicht gestattet.

¢ Das Produkt darf ausschlieBlich an 230V/50Hz betrieben werden.

* Die Umgebungstemperatur im Betrieb darf 45°C nicht tiberschreiten!
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