
Empfangsstörung 
bei Receivern durch DECT-Telefone

Empfangsstörungen 
Kommt es beim Empfang von Astra-Programmen (z.B. Pro7, Kabel 1, Sat 1, N24, Tele 5, DSF, HSE 24, 9Live) oder Hotbird-Programmen 
(z.B. EbS, Xstream, ZeeTV UK, 2M Maroc, ARY Digtial UK) zu Bild-Aussetzern (Klötzchenbildung) und/oder Ton-Aussetzern, dann ist die 
Ursache oft ein schnurloses DECT-Telefon.

Betroffene Frequenzen
• Astra (19,2° Ost): 12480 MHz 
• Hotbird (13° Ost): 12476 MHz und 11623 MHz 

Der Grund
Der Freqenzbereich in dem DECT-Telefone arbeiten, gleicht dem Frequenzbereich verschiedener Zwischenfrequenzen die vom Receiver 
genutzt werden. Bei einer Überlagerung beider Signale kann es dann zu Störungen der oben genannten Programme kommen.

Technische Details
Der LNB wandelt die hohen ankommenden Frequenzen in niedrigere Frequenzen um. Diese gelangen über das Antennenkabel im Re-
ceiver am ZF-Eingang an. Nach dem Abzug der LNB-LOF (Local Oscillator Frequency; 10600MHz im High-Band und 9750 MHz im Low-
Band) von der Empfangsfrequenz würden diese Frequenzen wie folgt aussehen:
• Astra (19,2° Ost): 12480 MHz - 10600 MHz = 1880 MHz 
• Hotbird (13° Ost): 12476 MHz - 10600 MHz = 1876 MHz 
• Hotbird (13° Ost): 11623 MHz - 9750 MHz = 1873 MHz
Da DECT-Telefone im Bereich von 1880 bis 1900 MHz arbeiten, beeinträchtigen sie die ZF-Frequenz des Receivers und sorgen so für 
einen gestörten Empfang.

Lösungsmöglichkeiten 
• Basisstation soweit wie möglich vom Receiver aufstellen 
• 2-fach oder 4-fach geschirmtes Antennenkabel mit hohem Schirmungsmaß verwenden (>90 dB) 
• Antenne optimal auf maximalen Signalpegel ausrichten
• Antennenkabel so kurz wie möglich halten
• verwenden Sie einen möglichst großen Spiegel (  Ø 80 cm), um das Signal zu stärken
• achten Sie auf den VDE-gerechten Aufbau und die Erdung der Satellitenanlage und des Receivers
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