
Pollin Electronic GmbH • Tel. (08403) 920-920 • www.pollin.de

Die Free-TV-Sender Sat.1, Pro7, Kabel1, N24 und 9Live wechseln ihren digitalen Satellitentransponder.
Seit dem 2. April 2007 werden diese wie folgt ausgestrahlt: 
Astra (1 G) 19,2° Ost
Transponder  107
Empfangsfrequenz  12.544 MHZ
Polarisation  horizontal
Symbolrate  22.000 MSym/s
Coderate (FEC)  5/6

Durch die Umstellung auf Transponder 107 wird die Empfangsqualität in vielen Fällen deutlich verbessert 
(z.B. DECT-Problematik). In einer Übergangsphase werden die Programme bis zum 30. Juni 2007 auf 
beiden Transpondern parallel ausgestrahlt. Danach wird ein Empfang auf dem bisherigen Transponder nicht 
mehr möglich sein. Um die neuen Sender auf die gewohnten Speicherplätze der Senderliste Ihres DR-Sat-
Receivers zu legen, gehen Sie bitte wie folgt vor:

1. Sendersuche
Führen Sie bitte zuerst einen Sendersuchlauf durch. Drücken Sie hierzu im Normalbetrieb die Fernbedie-
nungstaste „Menü“ und wechseln Sie durch Drücken von "OK" in das Untermenü „Menü > Installation > 
Sendersuche“. Verwenden Sie bitte zur Sendersuche folgende Einstellungen (Abb. 1):
Antenne  Astra 19.2
Suchmodus  Transponder
Verschlüsselt  Nein
Frequenz  12544 GHz
Polarisation Horizontal
Symbolrate 22.000 MS

Hinweise zur Eingabe der Werte
1. Suchmodus/Verschlüsselt/Polarisation: Tasten "Vol-/Vol+"
2. Frequenz/Symbolrate: "OK" Drücken, dann Wert eingeben und mit "OK" bestätigen.

Wählen Sie „Starte Sendersuche“ (Tasten CH +/-) und drücken Sie "OK". Sobald der Status 
„Beendet“ anzeigt sind 5 neue Sender gefunden (Abb. 2): SAT.1, Pro7, Kabel1, N24, 9Live. 
Drücken Sie nun "Exit" und bestätigen Sie die „Speichern?“-Abfrage („Ja“ rot markiert) mit "OK".
Die neu gefundenen Programme werden jetzt automatisch an das Ende der aktuellen Senderliste angefügt.
Verlassen Sie das Menü durch mehrmaliges Drücken der Taste "EXIT".

2. Sender umsortieren
Um in Ihrer Programmliste die alten Programme durch die neu gefundenen zu ersetzen, gehen Sie bitte 
zum Menüpunkt „Menü > Senderliste > Gesamtliste bearbeiten“ . Die Senderliste wird angezeigt.
Markieren (Abb. 3) Sie die „alten“ Sender SAT.1, Pro7, Kabel1, N24 und 9Live mit OK und drücken Sie 
die rote Taste um die Sender zu löschen.
Gehen Sie nun an das Ende der Senderliste (Tasten CH +/-), markieren Sie dort mit „OK“ den ersten 
zu verschiebenden Sender (z.B. „neuer“ SAT.1). Wählen Sie die Position vor der der betreffende Sender 
eingefügt werden soll (Tasten CH +/-) und drücken Sie zum Verschieben die gelbe Taste.
Wiederholen Sie den Vorgang für alle 5 neuen Sender.

HINWEIS
Werksseitig sind die „alten“ Programme auf folgenden Speicherplätzen zu finden:
SAT.1 Programmplatz 4, Kabel1 Programmplatz 5, Pro7 Programmplatz 7, N24 Programmplatz 27.
Um schließlich die Änderungen zu speichern, drücken Sie bitte "Exit" und bestätigen die „Speichern?“-Abfrage („Ja“ rot markiert) mit „OK“. Die Umstellung ist damit abgeschlossen.

Sie können die Änderungen noch kontrollieren, indem Sie auf die betreffenden Programme umschalten und durch Drücken der gelben Taste das Informationsmenu öffnen. 
Bei Frequenz, Symbolrate und Polarisation müssen dann oben genannte Parameter angezeigt werden.

Transponderwechsel bei Sat. 1, Pro7, 
Kabel1, N24 und 9Live
Betrifft alle DR-Receiver (z.B. DR2000PVR, DR70-PVR, etc.)
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