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RGB-LED-Strip LSW-90-RGB-3M • 90 LEDs • 3 Meter

Pollin Electronic GmbH • Max-Pollin-Straße 1 • 85104 Pförring • Deutschland

RoHS

Betriebsspannung: 12 V-
Stromaufnahme max.: 1,3 A (alle Farben zusammen) 
Spritzwassergeschützt

Sicherheitshinweise:
•	 Der	LED-Srtip	darf	nicht	geknickt	oder	in	die	Länge	gezogen	werden.
•	 Verbinden	Sie	den	LED-Strip	in	keinem	Fall	mit	230	V~	Netzspannung!	Es besteht Lebensgefahr!

•	 Achten	Sie	bei	der	Installation	auf	die	Polung	der	LED	Strips.	Bei	falscher	Polung	erfolgt	keine	Funktion.
•	 Der	LED-Strip	darf	keiner	direkten	Sonnenstrahlung	oder	Hitzequelle	ausgesetzt	werden.
•	 Das	Produkt	darf	keinem	mechanischen	Druck	ausgesetzt	werden.	Stöße,	Schläge	oder	der	Fall	aus	bereits	geringer	

Höhe	können	zu	Schäden	führen.
•	 Trennen	Sie	den	LED-Strip	nur	an	den	markierten	Trennlinien.
•	 Blicken	Sie	niemals	direkt	in	die	Lichtquelle,	da	dies	Augenschäden	verursachen	kann.
•	 Halten	Sie	Abstand	zu	leicht	entzündlichen	Materialien	wie	z.B.	Vorhängen.	Es	besteht	Brandgefahr!
•	 Achten	Sie		bei	der	Verlegung	darauf,	dass	niemand	über	diese	stolpern	kann.	Es	besteht	Verletzungsgefahr.		
•	 Das	Produkt	ist	kein	Spielzeug!	Halten	Sie	es	von	Kindern	fern.
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