
Dieses ultradünne langlebige Solar-Ladegerät mit einer Kapazität von 
1800 mAh und einen kombiniertem Lade-Ein/Ausgang auf Micro-USB-Basis 
zeichnet sich durch kleinste Abmessungen und niedrigstem Gewicht aus. 
Bei einer Gesamthöhe von 9 mm und einem Gewicht von 95 Gramm, wird 
der ULTRA2013 Ihr ständiger Begleiter um immer dann zur Stelle zu sein, 
wenn Ihrem mobilen Telefon der Strom aus geht.

Der ULTRA2013 Solar-Lader ist ausgelegt, praktisch jedes tragbare Gerät 
wie Smartphone, iPhone, Spielegeräte, iPod MP3, MP4, MP5 etc. mit 
Strom zu versorgen welches ansonsten auch mit einem USB-Ausgang am 
PC aufgeladen werden kann. Die vergossene Solarzelle ist von sehr guter 
Qualität und bietet für mindestens 5 Jahre einen hohen Wirkungsgrad. 

Die Anwendung des ULTRA2013 ist sehr einfach. 
Verbinden Sie einfach den ULTRA2013 mit dem Ladekabel Ihres Gerätes, 
um überall und zu jeder Zeit neue Energie für Ihr Gerät zu bekommen.

 Zudem beeinhaltet dieses 
Solarladegerät eine integrierte Taschenlampe!

Solarlader ULTRA2013
Ultradünn und ultraleicht

Art.Nr.: 12014

Mehlisstrasse 19 - D-88255 Baindt
Tel.: +49 (0)7502 - 94115-0 

Fax: +49 (0)7502 - 94115-99
info@sol-expert-group.de 

www.sol-expert-group.de

SOL-EXPERT group, C.Repky
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Aluminium Gehäuse
Solarpanel. Polykristallines, beschichtetes Solarpaneel, 150 mA, 0.82 W
6 LED Statusanzeigen :

Vier  LED-Leuchten – direkter Power-Check und Ladestatus-
Anzeige für die eingebaute Batterie
Eine  LED-Leuchte für Ladevorgang angeschlossenes Gerät
Eine  LED-Leuchte für Solarbetrieb

Micro-USB Eingang (5V/900 mA) und Lade-Ausgang (5V/1A)
Halterung für Trageriemen
Druckknopf. Einmal drücken, um den Ladezustand der eingebauten 
Batterie zu überprüfen. Langer Tastendruck aktiviert den Lademodus 
für externe Geräte, die über den Ausgang verbunden sind.
Vier weiße LED mit 2 Funktionen: Leuchten, blinken

rote

grüne
blaue

LADEZUSTAND

Zur Überprüfung des Ladezustands des eingebauten Akkus, drücken Sie 
die Taste (6), während das Ladegerät nicht mit einem anderen Gerät 
verbunden ist. 

 1 LED bedeutet ~ 25 % 
 2 LEDs bedeuten ~ 50 % 
 3 LEDs bedeuten ~ 75 % 
 4 LEDs bedeuten 100% 

ANWENDUNG

Dieses Produkt wurde entwickelt, um entladene digitale Geräte schnell mit 
elektrischer Energie zu versorgen. Besonders geeignet ist es in Situationen, 
in denen ein herkömmliches Ladegerät oder eine Steckdose nicht zur 
Verfügung stehen.
Das Ladegerät lädt kompatible digitale Geräte. Das Gerät ersetzt keine 
herkömmlichen Ladegeräte, und funktioniert nur mit digitalen Geräten, 
die in der Vergangenheit mindestens ein Mal auf normale Art geladen 
worden sind.

Anmerkung: Vor der ersten Benutzung muss das solarbetriebene 
Ladegerät über einen USB Port des Computers oder einen ähnlichen 
Anschluss für mindestens 10 Stunden aufgeladen werden!
Der im Ladegerät eingebaute Akku kann über einen Micro-USB-Anschluss 
über externe Stromquellen wie Computer, Adapter oder Auto-Ladegeräte 
geladen werden.

Verbinden Sie mit dem mitgelieferten Kabel die externe Stromquelle 
mit dem Eingang des Solar-Ladegerätes (4).
Die 4 roten LEDs (3) zeigen den Ladestatus des Akkus an.
Wenn alle 4 LEDs leuchten; ist die Batterie vollständig aufgeladen. 
Sie werden ausgeschaltet, wenn das Anschluss-Kabel entfernt wird.

AUFLADEN DES SOLAR-LADEGERÄTES ÜBER EINE 
EXTERNE STROMQUELLE
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Anmerkung: Vor der ersten Benutzung muss das solarbetriebene 
Ladegerät über einen USB Port des Computers oder einen ähnlichen 
Anschluss für mindestens 10 Stunden aufgeladen werden! 
Richten Sie das Solarmodul direkt zur Sonne aus, um den eingebauten 
Akku aufzuladen. Die blaue LED-Leuchte (3) leuchtet während des 
Ladevorgangs. Das Solar-Ladegerät benötigt zum Aufladen Sonnenlicht 
von mindestens 400 LUX. Dies entspricht etwa der Lichtstärke während der 
Morgen- bzw. Abenddämmerung an einem Tag mit gutem Wetter. 
Unter idealen Voraussetzungen und wenn die Solarzelle direkt gegen 
starkes Sonnenlicht ausgerichtet ist, dauert der komplette Ladevorgang 
mindestens 12 Stunden.

AUFLADEN DES SOLAR-LADEGERÄTES ÜBER DAS
SOLAR-PANEEL

TIPP zum Laden des internen Akkus:
Bei unzureichender Sonneneinstrahlung benötigt der Ladevorgang des internen 
Akkus wesentlich mehr Zeit. Langsame Ladeergebnisse werden erzielt:  
•  Bei bedecktem Himmel  •  Wenn das Solarmodul nicht direkt zur Sonne hin 
ausgerichtet ist  •  Wenn sich zwischen dem Solarmodul und der Sonne eine 
Fensterscheibe befindet (filtert Lichtfrequenzen aus)

Durch die oben genannten Faktoren kann sich die Ladezeit um ein Vielfaches 
erhöhen.  Beste Ergebnisse werden im direktem Sonnenlicht erreicht!

ANLEITUNG

Vielen Dank für den Kauf dieses Produktes. Bitte lesen Sie vor der 
Verwendung dieses Produkts die Bedienungsanleitung aufmerksam durch 
und bewahren Sie diese auf für den späteren Gebrauch. 

Bei Fragen zu technischen Problemen wenden Sie sich bitte an Ihren 
Händler oder per Mail an: info@sol-expert-group.de
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TECHNISCHE DATEN

TASCHENLAMPENFUNKTION 

Lithium- -Batterie – 1800 mAh

Eingangsspannung – 5V 900 mA
Ausgang: Spannung – 5V 1A
Ladestandanzeige: Durch 4  LEDs von schwach nach stark in  

aufsteigender Reihenfolge
LED Anzeige Ausgang: 1  LED
LED Anzeige Solar: 1  LED

Größe : 130 x 60 x 9
Gewicht : 95 g

Ion

blaue

Solarmodul: 5.5 V 

Restkapazitätsanzeige 4 LED’s  
Kurzschlusssicher 
Über- und Unterladeschutz integriert

150 mA  0,82 W

rote

grüne

SCHUTZ

Überladungs- und Kurzschluss-Schutz
Nenn-Ausgangsstrom für den Ladeausgang beträgt 1.0 A jeweils mit 
Überstrom-und Kurzschluss-Schutz-Funktionen. Im Falles eines 
Überstroms oder Kurzschlusses während des Ladens wird das Gerät sofort 
angehalten und die grüne sowie die roten LEDs blinken gleichzeitig (und 
arbeiten nicht wie in gewohnter Weise, um die verbleibende Akkuleistung 
anzuzeigen).  Die LED-Leuchten schalten sich nach etwa 10 Sekunden ab.

HINWEISE

Bitte versichern Sie sich, dass die vom ULTRA2013 geladenen 
Geräte eine Eingangspannung von 5V±0.5V haben,  anderenfalls 
besteht die Gefahr, dass das zu ladende Gerät beschädigt wird.
Bitte laden Sie das Gerät alle 3 Monate, wenn Sie es längere Zeit 
nicht benutzen.

Es ist nicht erlaubt, das Gerät kurzzuschließen, zu öffnen oder ins 
Feuer zu werfen.
Das Öffnen der Solar-Ladegeräts und des Akkus ist nicht erlaubt 
und führt zum Verlust der Garantie.
Lagern Sie das Gerät an einem kühlen, trockenen Ort.
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UMWELTHINWEISE

Generell:
Bitte führen Sie das Gerät nach Ablauf der Gebrauchszeit 
entsprechend zertifizierten Entsorgern zu. Diese sorgen dafür, dass 
das Ladegerät gemäß den gesetzlichen Richtlinien entsorgt wird. 
Damit schonen Sie die Umwelt und tragen einen wertvollen Teil zum 
aktiven Umweltschutz bei.

Batterieverordnung:
Lieber Kunde, Sie haben bei uns ein akkubetriebenes Produkt gekauft. 
Die Lebensdauer des Akkus ist zwar sehr lang, trotzdem muss er 
irgendwann einmal entsorgt werden. Altbatterien dürfen nicht in den 
Hausmüll. Verbraucher sind gesetzlich verpflichtet, Batterien zu einer 
geeigneten Sammelstelle zu bringen. Altbatterien enthalten wertvolle 
Rohstoffe, die wieder verwertet werden.
Sie können Ihre gebrauchten Batterien auch schicken an: 
SOL-EXPERT group, Mehlisstrasse 19, 88225 Baindt. 

Die Umwelt und SOL-EXPERT group sagen „Dankeschön“!

Ihre Ursula Repky
Umweltbeauftragte, 
SOL-EXPERT group

ACHTUNG:
Der Endnutzer dieses

Produktes ist
gesetzlich verpflichtet,

den in dem Produkt
enthaltenen Akku dem

Batterierecycling
zuzuführen!

Vor der ersten Benutzung bitte beachten:
Laden Sie die mobile Stromversorgung vor der ersten Benutzung 
am USB-Port komplett auf! (Verlängert die Lebensdauer des Akkus)

Führen Sie eine komplette Ladung mit dem USB-Port und eine 
komplette Entladung durch Ihr Mobiltelefon einmal per Monat durch. 
(schützt und regeneriert den Akku)

Verlängerung der Lebensdauer Ihres ULTRA2013:

Fehlersuche
Wird ihr mobiles Gerät nicht geladen, prüfen Sie, ob sich das LED-
Display einschalten lässt. Sollte dies nicht der Fall sein, laden Sie die 
mobile Stromversorgung mit dem USB-Port auf.

Garantie
Für dieses Gerät gelten 24 Garantie bei sachgemäßer Nutzung. 
Im Garantiefall wenden Sie sich bitte an die Fa. SOL-EXPERT group: 
SOL-EXPERT group, Mehlisstrasse 19, 88255 Baindt. 
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LADEN EINES EXTERNEN GERÄTES ÜBER DAS
SOLAR-LADEGERÄT

1

2

3

Wählen Sie den passenden Stecker 
und 

Drücken Sie den Knopf (6) um 
den Ladevorgang am 
Ladeausgang (4) zu starten. 
Die roten Power-Anzeigen 
werden etwa 2 Sekunden 
leuchten.

Die grüne LED des Solar-
Laders (C) leuchtet, um anzuzeigen, dass der Ladevorgang 
gestartet wurde.

Wenn Sie den Knopf (6) drücken, ohne ein externes Gerät 
angeschlossen zu haben, wird das Solar-Ladegerät nach 30 Sekunden 
automatisch den Ladevorgang beenden. 

Wenn der im Solar-Lader eingebaute Akku schwach wird, beginnt eine 
rote LED zu blinken. Nach Druck auf den Knopf (4), leuchten die roten 
LEDs etwa 2 Sekunden auf, danach schaltet sich das Gerät ab.

verbinden Sie das Gerät wie im 
Bild dargestellt.  

Änderungen und Irrtümer vorbehalten 
©Stand August 2013 / Christian Repky 

 USB Kabel

Taste       > 2 Sekunden drücken, Taschenlampe geht auf Dauerbetrieb. 
Nochmals drücken, Taschenlampe geht in den Blinkmodus über - > 2 Sek. 
Knopf drücken - Taschenlampe geht aus
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