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Sicherheitshinweise
• Benutzen Sie den Stecker nicht weiter, wenn er beschädigt ist.
• Das Produkt darf nur von elektronisch versierten Personen in Betrieb genommen werden.
• Verwenden Sie nur Kabel mit über 0,5 mm² und belasten Sie den Stecker nicht mir mehr als 5 A!
• Die Kabel müssen während der Montage des Steckers spannungsfrei sein!
• Das Produkt darf nicht fallen gelassen oder starkem mechanischem Druck ausgesetzt werden, da es durch die Auswir-

kungen beschädigt werden kann.
• Das Produkt ist kein Spielzeug! Halten Sie das Gerät von Kindern fern.

!

Anschlussplan
KFZ-Normstecker 13 mm Best.Nr. 450 201
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Anschluss
• Öffnen Sie das Gehäuse des  KFZ-Steckers, indem Sie die Schraube lösen.
• Entnehmen Sie den Pin des Pluspols und die Feder des Minuspols.
• Löten Sie das Pluskabel (mind. 0,5 mm²) in die Bohrung des Pins.
• Löten Sie das Minuskabel (mind. 0,5 mm²) auf die Feder.
• Setzen Sie die Teile in eine Gehäusehälfte ein, und führen Sie die Kabel wie auf folgenden Abbildungen zu sehen.

• Verschrauben Sie anschließend das Gehäuse des Steckers wieder vollständig.
• Jetzt ist der Stecker fertig montiert und kann in Betrieb genommen werden.
•	 Hinweis: Bitte beachten Sie, dass auf diese Art der Montage keine Zugentlastung vorhanden ist. Auf das Kabel dürfen 

keine Zugkräfte wirken!


