
(F)

Projecteurs professionnels pour extérieur, s'adaptant parfaitement pour l'éclairage de certains éléments architectoniques, d'installations sportives, de zones extérieures, d'enseignes publicitaires, de parkings, de façades et de monuments. New Guppy est disponible avec une puissance de 250 W ou 400 W en utilisant des lampes à iodures métalliques tubulaires et un système de projection symétrique.

## (D)

Professionelle Flutlichtscheinwerfer für die Außenbeleuchtung von architektonischen Details, Sportzentren, Außenflächen, Werbeschildern, Parkplätzen, Fassaden, Denkmälern. New Guppy ist mit 250W und 400 W Leistung erhältlich und setzt röhrenförmige Metalldampflampen und symmetrische Reflektoren ein.

NEW GUPPY AS

|  | W | $\bigcirc$ | A | K | 4 | $\mathrm{dm}^{3}$ | Kg | $\square$ | CNL | $\underset{\text { CAD }}{ } \mathrm{E}^{\text {C }}$ |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| $6 / 6$ | 70 | HLI-T2 | 1.0 | 3000 K | 1 | 7 | 4,5 | Rx7S | 28297 | 86,038 |
| 6/6 | 70 | HLI-T2 | 1.0 | 4000 K | 1 | 7 | 4,5 | Rx7S | 705004.0140 | 86,038 |
| G/6 | 150 | HLI-T2 | 1.8 | 3000 K | 1 | 7 | 4,5 | Rx7S-24 | 28298 | 98,151 |
| $6 / 6$ | 150 | HLI-T2 | 1.8 | 4000 K | 1 | 7 | 4,5 | Rx7S-24 | 705005.0140 | 98,151 |

## NEW GUPPY SM

|  | W | $\bigcirc$ | A | K | 回 | $\mathrm{dm}^{3}$ | Kg | $\square$ | CNL | $\underbrace{\text { CAD }}_{\text {¢ }}$ |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| $6 / 6$ | 250 | HLI-TP | 2.15 | 4000 K | 1 | 22,3 | 7,2 | E40 | 28299 | 121,380 |
| $6 / 6$ | 400 | HLI-TP | 3.25/3.5 | 4000 K | 1 | 22,3 | 7,2 | E40 | 28300 | 132,331 |

