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Sicherheitshinweise  

Beim Einsatz des Geräts müssen die nachfolgend beschriebenen 
grundlegenden Sicherheitsvorkehrungen stets beachtet werden, um das 
Risiko von Bränden, Stromschlägen und Personenschäden zu begrenzen: 

• Lesen Sie diese Anleitung und befolgen Sie alle Warnungen und 
Anweisungen, die auf dem Gerät angebracht sind. 

• Bevor Sie das Gerät reinigen, ziehen Sie den Stecker aus der 
Wandsteckdose. Verwenden Sie keine Flüssig- oder Sprühreiniger. 
Reinigen Sie das Gerät mit einem feuchten Tuch. 

• Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wasser, z. B. in der 
Nähe einer Badewanne, eines Waschbeckens, einer Küchenspüle oder 
einer Waschmaschine oder an einem Swimmingpool. 

• Stellen Sie das Gerät nicht auf einen instabilen Wagen, Ständer oder 
Tisch. Das Gerät könnte sonst schwer beschädigt werden. 

• Achten Sie darauf, dass keine Gegenstände auf der Telefonleitung 
liegen. Stellen Sie das Gerät nicht an einem Ort auf, an dem jemand 
versehentlich auf das Gerät treten oder darüber stolpern könnte. 

• Achten Sie darauf, dass keine Flüssigkeiten auf das Gerät gespritzt 
werden. 

• Um die Gefahr von Stromschlägen zu reduzieren, dürfen Sie das Gerät 
nicht selbst auseinander nehmen. Im Falle von Wartungs- oder 
Reparaturarbeiten bringen Sie das Gerät zu einem qualifizierten 
Techniker, um Gefahren durch Strom oder andere Risiken 
auszuschließen. Wenn das Gerät nach einer Reparatur nicht 
ordnungsgemäß zusammen gebaut wird, besteht die Gefahr von 
Stromschlägen, wenn Sie es anschließend benutzen. 

• Bei folgenden Gegebenheiten sollten Sie sofort den Stecker aus der 
Wandsteckdose ziehen und die Reparaturen von einem qualifizierten 
Servicetechniker ausführen lassen: 
A:  Wenn Flüssigkeit in das Gerät gelangt ist. 
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B: Wenn das Gerät nicht ordnungsgemäß funktioniert, obwohl Sie 
diese Bedienungsanleitung befolgt haben.  
 Nehmen Sie nur Einstellungen vor, die in dieser Bedienungsanleitung 
beschrieben werden. Werden andere Parameter falsch eingestellt, sind 
u. U. Schäden die Folge, die von einem qualifizierten Servicetechniker 
behoben werden müssen, um den normalen Betrieb 
wiederherzustellen. 
C:  Das Gerät wurde fallen gelassen oder das Gehäuse wurde 
beschädigt. 
D:  Das Gerät weist einen deutlichen Leistungsabfall auf. 

• Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von Gaslecks. 

• Schließen Sie an das Gerät nur Zubehör an, das von TIPTEL 
zugelassen wurde.  
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Übersicht 

Der schnurlose Anrufmelder tiptel ergovoice FLASH besteht aus einem 
Sender und einem Empfänger. Der Sender wird mit der Telefonanschluss-
dose verbunden. Erhalten Sie einen Anruf, überträgt der Sender ein 
drahtloses Signal zum zugehörigen Empfänger. Dieser signalisiert 
wahlweise optisch mit einer Leuchte oder akustisch mit einem lauten 
Signalton bzw. optisch und akustisch gleichzeitig den eingehenden Anruf. 

Eigenschaften 

• Folgende Signaleinstellungen sind möglich: 

- Optisch durch eine helle, rot blinkende Signalleuchte. 

- Akustisch durch einen lauten Signalton. 

- Optisch und akustisch. 

• Einfache Installation: Schalten Sie den Sender zwischen Ihr Telefon 
und die Telefonanschlussdose. 

• Empfänger durch Batteriebetrieb flexibel einsetzbar.  

• Optional ist der Betrieb des Empfängers mit Netzteil möglich (nicht im 
Lieferumfang enthalten). 

• Wandmontagefähig 

Einsatzbereiche 

• Ideal für Räume mit hohem Geräuschpegel, wie z.B. Werk- oder 
Gaststätten. 

• Besonders geeignet für Personen mit eingeschränktem Hörvermögen. 

• Anrufsignalisierung auch in Räumen ohne Telefonanschluss. 

• Wenn lautes Telefonklingeln nicht erwünscht ist, wie z.B. bei 
schlafenden Kindern etc.  
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Lieferumfang 

 
Empfänger (Anrufmelder) 

 

 

Ein/Aus-Schalter 

Rufmodus-Schalter 

 

 

Sender mit TAE-Anschlusskabel 

 
TAE-Stecker  
(zur Anschlussdose) 

 

TAE-Buchse 
(zum Telefon) 

 

Sender 
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Die Bedienelemente 

Seitenansicht 

 

 

 

Off - On Ein/Aus-Schalter 

 

Nur Signalleuchte aktiv 

 
Nur Signalton aktiv 

 

Leuchte und Signalton aktiv 

 
Rückseite: Buchse für 
Steckernetzteil (9 V/300 mA DC) 
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Installation 

Batteriewechsel 

Rastverschluss  Batteriefach 

 

 Buchse für Steckernetzteil 

 

1. Schalten Sie den Empfänger aus. 

2. Drehen Sie den Empfänger um und hebeln Sie mit Hilfe eines flachen 
Schraubendrehers den Rastverschluss am Batteriedeckel auf (s. 
Abbildung). 

3. Setzen Sie drei 1,5V Alkali Batterien der Größe AA in das Batteriefach 
ein. Achten Sie beim Einlegen auf die richtige Polarität der Batterien. 

4. Schließen Sie das Batteriefach wieder.  

5. Alternativ zu den Batterien kann ein Steckernetzteil (s.u.) verwendet 
werden. 
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6. Stellen Sie am Modusschalter den gewünschten Alarmmodus ein. 

7. Schalten Sie den Empfänger ein (Schalterstellung ON). 

8. Schließen Sie den Sender an: Stecken Sie das Kabel mit dem TAE-
Stecker in eine Telefonanschlussdose. Das andere Kabel mit der TAE-
Buchse kann frei bleiben oder mit einem Telefonapparat verbunden 
werden. 

9. Das Gerät ist betriebsbereit. 

 

Anstatt mit Batterien kann das Gerät wahlweise mit einem Steckernetzteil 
betrieben werden:  

Verwenden Sie hierfür bitte nur das original Tiptel Steckernetzteil (Art.Nr. 
4569312), welches als Zubehör für dieses Gerät bei Ihrem Tiptel 
Fachhändler erhältlich ist. Wird dies nicht befolgt können Schäden am 
Gerät nicht ausgeschlossen werden. 

� Bitte beachten Sie, dass bei Verwenden des Steckernetzteils im 
Empfänger keine Batterien eingelegt sein dürfen. 
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Anschlussmöglichkeiten 

Konfiguration 1: Bei einem eingehenden Anruf sendet der Sender des 
Anrufmelders ein Signal zum zugehörigen Empfänger. Die Buchse am 
Sender wird nicht verwendet. 

 

 

Konfiguration 2: Bei einem eingehenden Anruf sendet der Sender des 
Anrufmelders ein Signal zum Empfänger und gleichzeitig klingelt das am 
Sender angeschlossene Telefon. 

 

 

Die Funktionsweise des Anrufmelders ist ähnlich dem eines Radios. Auch 
hier kann die maximale Empfangsreichweite durch optimales Ausrichten 
der Antennen verbessert werden.  

Da jedoch das Gerät mit einer integrierten Antenne ausgestattet ist, 
müssen hier Position und Ausrichtung von Empfänger bzw. Sender 
verändert werden um eine optimale Reichweite zu erhalten. 
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Anhang 

Fehlersuche 

Wenn beim Betrieb des Geräts Fehler auftreten, versuchen Sie das Problem mit 

Hilfe der nachfolgenden Vorschläge zu lösen: 

Problem Lösung/Empfehlung 

Sie hören am angeschlossenen 

Telefon kein Freizeichen oder es 

klingelt nicht. 

Überprüfen Sie alle Kabel und Stecker. 

Verwenden Sie gegebenenfalls eine andere 

Telefonanschlussdose. 

Der Anrufmelder signalisiert 

keinen Anruf. 

Überprüfen Sie die Batterien und erneuern 

Sie diese ggf. Evtl. ist der Empfänger zu weit 

vom Sender entfernt. Verändern Sie Position 

und Ausrichtung des Alarmmelders. 

 

Gewährleistung 

Ihre Ansprechstelle für Leistungen aus Gewährleistungsverpflichtungen ist der 
Fachhändler, bei dem Sie das Gerät erworben haben. 
Die TIPTEL AG leistet für Material und Herstellung des Telefons eine Gewähr-
leistung von 2 Jahren ab der Übergabe.  
Dem Käufer steht im Mangelfall zunächst nur das Recht auf Nacherfüllung zu. Die 
Nacherfüllung beinhaltet entweder die Nachbesserung oder die Lieferung eines 
Ersatzproduktes. Ausgetauschte Geräte oder Teile gehen in das Eigentum des 
Händlers über. 
Bei Fehlschlagen der Nacherfüllung kann der Käufer entweder Minderung des 
Kaufpreises verlangen oder von dem Vertrag zurücktreten. 
Der Käufer hat festgestellte Mängel dem Händler unverzüglich mitzuteilen. Der 
Nachweis des Gewährleistungsanspruchs ist durch eine ordnungsgemäße Kaufbe-
stätigung (Kaufbeleg, ggf. Rechnung) zu erbringen.  
Der Gewährleistungsanspruch erlischt, wenn durch den Käufer oder nicht 
autorisierte Dritte in das Gerät eingegriffen wird. Schäden, die durch unsachge-
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mäße Behandlung, Bedienung, Aufbewahrung sowie durch höhere Gewalt oder 
sonstige äußere Einflüsse entstehen, fallen nicht unter die Gewährleistung. 
Die Gewährleistung umfasst keine Verbrauchsmaterialien (z. B. Batterien) und 
Mängel, die den Wert oder die Gebrauchstauglichkeit nur unerheblich 
beeinträchtigen. 
Durch Transport entstandene Schäden sind bei dem Versandunternehmen geltend 
zu machen. 

Hinweis zur Abwicklung: 

Instandsetzungen erfolgen grundsätzlich nur im TIPTEL-Service. Durch unseren 48-
Stunden-Instandsetzungsservice erhalten Sie ein Reparaturgerät oder 
Austauschgerät in der Regel nach 2 Arbeitstagen zuzüglich der üblichen 
Versandlaufzeiten zurück. Durch eine Gewährleistungsreparatur tritt weder für die 
ersetzten Teile noch für das Gerät eine Verlängerung der Gewährleistungszeit ein. 
Diese Gewährleistung ist nicht übertragbar und erlischt, wenn das Gerät in zweite 
Hand übergeht. Sie erlischt ebenfalls, wenn an dem Gerät von fremder Hand 
Eingriffe vorgenommen oder die am Gerät befindliche Seriennummer entfernt oder 
unleserlich gemacht wurde. Das Gerät ist mit einem Gewährleistungssiegel  
versehen. Bitte achten Sie darauf, dass dieses nicht beschädigt wird, da sonst Ihr 
Gewährleistungsanspruch ebenfalls erlischt. 
Ergänzend gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen der TIPTEL AG, die für 
Ihren Händler Vertragsbestandteil sind. Bei einer Beanstandung ist das defekte 
Produkt mit einer Fehlerbeschreibung und dem Kaufbeleg einzusenden. Zur 
Garantieabwicklung wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler oder senden das 
Gerät direkt an folgende Anschrift: 

In Deutschland In Österreich In der Schweiz 

TIPTEL AG Tiptel GmbH Tiptel AG 
Service Service Service 
Halskestraße 1 Tenschertstraße 5 Bahnstrasse 46 
40880 Ratingen 1230 Wien 8105 Regensdorf 

Im Garantiefall erfolgt der Rückversand auf Kosten der TIPTEL AG. 

Konformitätserklärung 

Hiermit erklärt die TIPTEL AG, dass das Gerät alle grundlegenden Anforderungen 
der europäischen Richtlinie 1999/5/EG erfüllt. 

Weitere Details zur Konformitätserklärung finden Sie unter folgender Internet-
Adresse: http://www.tiptel.de 
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CE-Zeichen 

Dieses Gerät erfüllt die Anforderungen der EU-Richtlinie: Richtlinie über Funkanla-
gen und Telekommunikationsendeinrichtungen und die gegenseitige Anerkennung 
ihrer Konformität. Die Konformität wird durch das CE-Zeichen auf dem Gerät 
bestätigt.  

 

Dieses Produkt trägt das Recycling-Symbol gemäß der EU-
Richtlinie 2002/96/EC. Dies bedeutet, dass das Gerät am Ende der 
Nutzungszeit bei einer kommunalen Sammelstelle kostenlos zum 
Recyceln abgegeben werden muss. Eine Entsorgung über den 
Haus-/Restmüll ist nicht gestattet. Dies ist ein Beitrag zum 
Umweltschutz (nur innerhalb der EU). 

Umweltverträglichkeit 

Bei bestimmungsgemäßem Gebrauch kann kein Kontakt zu gesundheitsgefähr-
denden Stoffen entstehen. Hat Ihr Telefon ausgedient, nimmt die TIPTEL AG das 
Gerät kostenlos zurück. Das Gerät wird fachgerecht zerlegt und dem Recycling 
zugeführt. 

Service 

Sie haben ein modernes Produkt der TIPTEL AG erworben, das bedeutet 
gleichbleibend höchste Qualität. Dies bestätigt unsere Zertifizierung nach DIN EN 
ISO 9001. 

Sollten trotzdem einmal Probleme auftreten oder haben Sie Fragen zur Bedienung 
des Gerätes, wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler. Dieser ist innerhalb der 
Garantiezeit Ihr Ansprechpartner. Die TIPTEL AG hat für den technischen Support 
des Fachhandels eine spezielle Rufnummer eingerichtet, so dass dieser Sie 
qualifiziert beraten kann. 

Sollte Ihnen Ihr Händler nicht weiterhelfen, können Sie sich auch direkt an die 
TIPTEL AG wenden. Erste Informationen erhalten Sie auf unseren unten genannten 
Internetseiten in der Rubrik Support unter „FAQ - Häufig gestellte Fragen“. 
Außerdem erreichen Sie die erfahrenen Mitarbeiter unseres technischen Supports 
auch per E-Mail, Fax oder telefonisch während der angegebenen Zeiten: 
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In Deutschland In Österreich In der Schweiz 

www.tiptel.de 
support@tiptel.de 

www.tiptel.at 
 

www.tiptel-online.ch 
service@tiptel-online.ch 

08.00 bis 18.00 Uhr (Mo-Fr) 08.00 bis 17.00 Uhr (Mo-
Do), 
Fr bis 14.00 Uhr 

08.00 bis 17.00 Uhr (Mo-Fr) 

Telefon 0 18 05 - 84 78 35 
* 
Vanity Tel.0 18 05 - TIPTEL *
Telefax 0 18 05 - 84 78 49 
* 
 * 0,12€ pro Minute (by dtms) 

Telefon 0900 940 945 
Telefax 01/ 616 78 71- 22

Telefon 01 / 884 01 80 
Telefax 01 / 843 13 23 

 

Fragen zum Telefonanschluss richten Sie bitte an Ihren Netzbetreiber. 

 

Technische Daten 

Abmessungen Empfänger: 100 x 148 x 42 mm (BxHxT) 

Gewicht Empfänger (o. Batterien): ca. 155 g 

Anschlusskabel:   Länge 30 cm, F-Codierung 

Lautstärke (1m Abstand):   ca. 90 dB(A)   

Stromversorgung (Empfänger): 3xAA Alkali oder alternativ: 

9V/300mA DC Steckernetzteil 

Ruhestrom:   <1mA 

Alarmmodi:   optisch / akustisch / optisch und akustisch 

Übertragungsart:   ASK 

Frequenz:   433,92 MHz 

max. Reichweite:    ca. 30 m (indoor) 

Umgebungstemperatur:  0 – 40 ° C 

 



 

 

TIPTEL AG 

Halskestraße 1 

D - 40880 Ratingen 

Tel.:  0 18 05 – 84 78 35* (* EURO 0.12 pro Minute, by dtms) 

Vanity Tel.: 0 18 05 – TIPTEL*  

Fax:  0 18 05 – 84 78 49* 

E-mail:  support@tiptel.de 

Internet:  www.tiptel.de 

International: 

E-mail:  int.support@tiptel.com 

Internet:  www.tiptel.com 

Tiptel GmbH 
Tenschertstraße 5 
A - 1230 Wien 
Tel.:  01 - 616 78 71 
Fax:  01 - 616 78 71 - 22 
E-mail:  office@tiptel.at 
Internet:  www.tiptel.at 

Tiptel AG 

Bahnstrasse 46 
CH - 8105 Regensdorf 
Tel.:  044 - 884 01 80 
Fax:  044 - 843 13 23 
E-mail:  tiptel@tiptel-online.ch 
Internet:  www.tiptel-online.ch 

Tiptel B.V. 

Camerastraat 2 
NL – 1322 BC Almere 
Telefoon:  0900 – BELTIPTEL of 
  0900 – 2358478 (niet gratis) 
Fax:  036 – 53 678 81 
E-mail:  info@tiptel.nl 
Internet:  www.tiptel.nl 

Tiptel NV 

Leuvensesteenweg 510 bus 4 
B – 1930 Zaventem 
Telefoon:  0903 99 333 (EURO 1.12 / min.) 
Fax:   02 714 93 34 
E-mail:  tech@tiptel.be 
Internet:  www.tiptel.be 

Tiptel sarl 

23, avenue René Duguay-Trouin 
F – 78960 Voisins-Le-Bretonneux 
Tél. :  01 / 39 44 63 30 
Fax :  01 / 30 57 00 29 
e-mail :   support@tiptel.fr 
Internet :   www.tiptel.fr 12/06 

EDV 4931870 


