


Herzlichen Glückw unsch,

mit  dem ZET-Phone® 25 haben Sie ein Telefon mit  bew ährter
Technik erworben. Dieses Gerät, in attraktivem Design, unterliegt
einer strengen Qualitätskontrolle.

Bevor Sie Ihr neues Telefon in Betrieb nehmen, bit ten w ir Sie,
diese Bedienungsanleitung aufmerksam zu lesen und sich mit den
Funkt ionen und Ausstat tungsmerkmalen Ihres ZET-Phone® 25
gründlich vertraut zu machen.
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1  Einführung

1.1  Elemente des Gerätes

Zum einfachen Kennenlernen

Ihres ZET-Phone® 25 finden Sie diese Tasten-Kennzeichnung in der Bedienungsanleitung

wieder. Lassen Sie diese Seite aufgeklappt, so können Sie sich einfach und schnell orientieren. 



4

1  Einführung

1.2  Beschreibung und Funktionen

8 Schnellw ahl-Tasten
- zum schnellen Wählen von 8 gespeicherten Rufnummern

Tastenfeld
- zur Eingabe der Wahlziffern/Buchstaben

Freisprech-Taste
- Umschalter in den Freisprechbetrieb

Raute-Taste
- für Sonderfunktionen

M ikrofon
- für Freisprechbetrieb

Stern-Taste
- für Sonderfunktionen

Wahlw iederholungs-Taste
- wählt auf Tastendruck die zuletzt gewählte Rufnummer 

Rückfrage-Taste
- zur Ausführung des Flash-Befehles

Pause-Taste
- zum Einlegen einer Wahlpause

Halten-Taste
- Hält  ein laufendes Gespräch in einer Musikwarteschleife

Speicher-Taste
- dient zum Abspeichern von Rufnummern

Lautsprecher
- für Freisprechbetrieb

Hörer
- mit M ikrofon zum Sprechen und Lautsprecher zum Hören
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Flash-Schalter
- zum Einstellen der Flashzeit 100 oder 300msec

Ruftonlautstärke-Schalter
- zur Einstellung der Lautstärke des Ruftons

Buchse für Telefonkabel 
- zur Aufnahme des Telefonkabelsteckers

Buchse für Telefonhörer
- zur Aufnahme des Spiralkabelsteckers
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3  Merkmale

3.1  Gerätetyp

Tischtelefon mit Freisprechfunktion

3.2  Leistungsmerkmale

• Freisprechfunktion

• 8 Direktwahlspeicher

• 2-fach einstellbare Ruftonlautstärke

• Wahlw iederholung

• Mute-Halten-Funktion mit Musikeinspielung

• Tonwahl (MFV=Mehrfrequenzwahlverfahren)

• Flashzeit 100 oder 300ms einstellbar

- Die kurze Flash-Zeit (100 ms) z.B. zum Betrieb des Telefons an
einer Nebenstellenanlage

- Die Funktion Hook-Flash (300 ms) z.B. für Zusatzdienste Ihres
Netzbetreibers (Makeln oder Dreierkonferenz)

3.3  Lieferumfang

Packen Sie Ihr ZET-Phone® 25 aus und prüfen Sie den Inhalt der
Verpackung auf Vollständigkeit. Folgende Teile müssten vorhan-
den sein:

- 1 Tischtelefon (inkl. Hörer und Hörer-Spiralkabel)

- 1 Telefon-Anschlusskabel

- 1 Bedienungsanleitung  
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4.1  Wichtige Hinweise:

• Bitte lesen Sie vor der Inbetriebnahme die Sicherheitshinweise.

• Kapitel “ Inbetriebnahme”  beachten.

• Das ZET-Phone® 25 entspricht der neuesten europäischen Vor- 
schrift . Aufgrund der Verschiedenheit der nationalen Telefon-
systeme können unter Umständen beim Betrieb Einschränkun-
gen auftreten. Sollte dies der Fall sein, so wenden Sie sich bitte
an Ihren Händler oder unseren Service.

• Wir weisen darauf hin, dass wir bei Einsendungen von Geräten
zur Reparatur die sich im Test als fehlerfrei erweisen, auch
innerhalb der Garantiezeit eine Pauschale von derzeit 7,50
Euro zuzügl. Versandkosten und MwSt. berechnen müssen.
Wir bitten daher dringend vor Einsendung unsere Service-
abteilung zu kontaktieren.

4.2 Belegung der Anschlussbuchse

1 = frei
2 = frei
3 = a - Ader
4 = b - Ader
5 = frei
6 = frei

6
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4  Vor Inbetriebnahme
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4.3  Sicherheitshinweise

• Das ZET-Phone® 25 ist nur für den Betrieb in trockenen Räumen
geeignet. Das Gerät ist nicht spritzwasserfest.

• Wählen Sie als Aufstellort einen Platz in unmittelbarer Nähe der
TAE-Steckdose. 

• Verlegen Sie die Anschlussschnüre unfallsicher.
• Versuchen Sie niemals das Gerät  oder das Kabel selbst  zu 

reparieren. Wenden Sie sich an unseren Service.
• Wenn Flüssigkeiten in das Gerät eingedrungen sind, ziehen Sie

sofort das Telefonkabel aus der TAE-Steckdose. Vor einer er-
neuten Inbetriebnahme lassen Sie bitte das Gerät von unserem
Service überprüfen.

4.4  Zulassung

Das ZET-Phone® 25 entspricht der EU-Richtlinie R&TTE und kann
von jedermann an das öf fent liche Telefonnetz angeschlossen
werden. 
Das Gerät entspricht ausserdem den europäischen Vorschrif ten
zur Elektromagnetischen Verträglichkeit (EMV) und zur Produkt-
sicherheit (LVD). Das ZET-Phone® 25 trägt hierfür das CE-Zeichen.

4.5  Allgemeines

• Beachten Sie, dass die heutigen Möbel mit einer Vielzahl von
Lacken und Kunststoffen beschichtet sind und mit unterschied-
lichen Pflegemitteln behandelt werden. Es ist daher nicht aus-
geschlossen, dass manche dieser Stoffe Bestandteile enthalten,
die die Kunststoff füße des Gerätes angreifen und erweichen.
Die so durch Fremdstoffe veränderten Kunststofffüße können
auf der Oberfläche der Möbel Spuren hinterlassen. 
Die DSC- Zett ler GmbH kann aus verständlichen Gründen für
solche Schäden nicht haften. M it einer rutschfesten Unterlage
beugen Sie Lackschäden auf Ihren Möbeln vor.

4  Vor Inbetriebnahme
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• Führen Sie nie die Installation während eines Gewitters durch.

• Wir empfehlen mindestens 1 Meter Abstand zu anderen Elektro-
geräten, w ie z.B. schnurlose Telefone, TV-Geräte oder andere
Signalquellen. Durch deren Betrieb könnte die Sprachqualität
beeinträchtigt werden. Insbesondere Funktelefone im GSM-Netz
und digitale Schnurlostelefone im DECT Standard verursachen
Störgeräusche (Brummen).

• Setzen Sie das Gerät keiner direkten Sonnenbestrahlung aus.
Vermeiden Sie auch andere Wärmequellen. Die Betriebstempe-
ratur ist +10°C bis +40°C.

• Denken Sie daran, dass eine nicht staubfreie Umgebung die
Funktion des Gerätes sowie dessen Lebensdauer beeinträchtigt.

• Bei der Reinigung des Telefons ist es nur notwendig, die äußeren
Kunststoffteile mit einem feuchten Tuch abzuwischen. Bitte reiben
Sie die Kunststoffteile nicht mit einem trockenen Tuch ab, weil sie
hierdurch elektrostatisch aufgeladen werden und dann in beson-
ders starkem Maß Staub anziehen. Verwenden Sie keine scharfen
Reinigungsmittel. 

• Entsorgen Sie das Gerät umweltfreundlich, gemäß den gesetzli-
chen Bestimmungen, nach Ende der Lebensdauer.

4  Vor Inbetriebnahme
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5.1 Anschluss des Gerätes 

Bitte gehen Sie in folgender Reihenfolge vor:

1. Verbinden Sie ein Ende des Spiralkabels mit dem Hörer und
stecken Sie das andere Ende in die mit einem Hörer markierte
Buchse auf der Rückseite des Telefons.

2. Stecken Sie nun das mitgelieferte Telefonkabel (TAE-Kabel) in
die noch freie Buchse auf der Rückseite des Telefons und an-
schließend in den mit F markierten Steckplatz Ihrer TAE-Dose.

Hinweis:
- Achten Sie darauf, dass die kleinen Stecker hörbar einrasten.
- Ihr Telefon sollte nicht an den Steckplatz mit der Codierung N

angeschlossen werden. Dieser ist für Nebengeräte (z.B. das Fax-
gerät) bestimmt.  

5.2 Ruftonlautstärke einstellen

Benutzen Sie hierzu den Ruftonlautstärke-Schalter . Sie haben
die Möglichkeit zw ischen 2 verschiedenen Klingeltönen zu wählen:

L : leiser Klingelton
H : lauter Klingelton

6.1  Führen eines Gespräches

Sie können ein Telefongespräch wahlweise mit  dem Hörer
oder der eingebauten Freisprecheinrichtung führen.

1. Heben Sie den Hörer ab (Hörerbetrieb) oder drücken Sie, um
im Freisprechbetrieb zu telefonieren, die Freisprech-Taste     .

2. Geben Sie über das Tastenfeld die gewünschte Rufnummer
ein. Wenn Sie Ihr ZET-Phone® 25 an einer Nebenstelle betreiben,

13

16

17

15

5  Inbetriebnahme 

2

13

13

3

6  Bedienung des Telefons  



12

müssen Sie evtl. noch vor der Rufnummer ein Prefix (z.B. 0)
zur Amtsholung wählen.

3. Führen Sie das Gespräch.

4. Legen Sie den Hörer wieder auf (Hörerbetrieb) oder drücken Sie 
die Freisprech-Taste (Freisprechbetrieb), um das Gespräch
zu beenden.

Wechsel zwischen Hörerbetrieb und Freisprecheinrichtung

Sie können jederzeit  während eines Telefonats zw ischen Frei-
sprecheinrichtung und Hörerbetrieb wechseln.

Bef inden Sie sich gerade im Hörerbet rieb, drücken Sie die
Freisprech-Taste    einmal und legen dann den Hörer auf. Sie
können nun im Freisprechbetrieb w eitertelefonieren. Um ein
Gespräch zu beenden, drücken Sie die Freisprech-Taste er-
neut, das Gespräch wird getrennt.

Befinden Sie sich gerade im Freisprechbetrieb, nehmen Sie einfach
den Hörer ab. Nun ist  der Freisprechbet rieb deakt iviert , Sie
können wieder mit dem Telefonhörer telefonieren.

Annahme eines Gesprächs im Freisprechmodus

Drücken Sie die Freisprech-Taste . Das Telefon nimmt den
eingehenden Anruf entgegen. Sie können mit Ihrem Gesprächs-
partner telefonieren.

6.2  Wahlwiederholung

Ihr ZET-Phone® 25 speichert  die zuletzt  gew ählte Nummer im
Wahlw iederholungsspeicher. Ist diese Verbindung nicht zustande
gekommen, w eil der Teilnehmer nicht  erreichbar oder der An-
schluss besetzt war, brauchen Sie nur die Wahlw iederholungs-
Taste I  drücken. Die Nummer wird erneut gewählt.   

6  Bedienung des Telefons  
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6.3  Vanitynummern

Die Tastatur des ZET-Phone® 25 besitzt zusätzlich zu den Ziffern
Buchstaben über den Tasten. Dies ermöglicht die Wahl sogenannter
Vanity-Nummern. Bei Vanity-Nummern müssen Sie sich nicht mehr
die volle Rufnummer, sondern Buchstaben merken, die ein Wort
ergeben. Vanity-Nummern w erden auch an der Kombinat ion
Vorwahl (z.B. 0800) und einem Wort erkannt.

6.4  Einstellen der Flash-Zeit (R-Taste) 

Ihr ZET-Phone® 25 kann für den direkten Betrieb am Telefonnetz
auf lange Flash-Zeit (Hook-Flash = 300 ms), sowie auf kurze Flash-
Zeit (Flash = 100 ms) eingestellt werden. 

Der Flash-Schalter befindet sich auf der Unterseite des Telefons.  

• Stellen Sie die kurze Flash-Zeit (100 ms) ein, wenn Sie Ihr Tele-
fon an einer Nebenstelle Ihrer Telefonanlage (TK-Anlage) be-
treiben w ollen. Während eines Gespräches können Sie durch
Drücken der Rückfrage-Taste das erste Gespräch halten und
einen zweiten Anruf tätigen. Durch erneutes Drücken der Rück-

frage-Taste kehren Sie zum gehaltenen Gespräch zurück. 
Bitte beachten Sie, dass die TK-Anlage diese Flash-Zeit auch unter-
stützen muss. Näheres dazu finden Sie in der Bedienungsanleitung
Ihrer TK-Anlage.

• Die Funktion Hook-Flash (300 ms) ist z.B. für die Nutzung von
Zusatzdiensten Ihres Netzbetreibers (z.B. M akeln oder Dreier-
konferenz) nöt ig. Fragen Sie dazu Ihren Fachhändler.

• Der Flash-Befehl w ird durch kurzes Drücken der Rückfrage-
Taste  ausgeführt. 

6  Bedienung des Telefons  

14

8

8

8



14

6.5  Rufnummern speichern

Das ZET-Phone® 25 ermöglicht  es Ihnen 8 häuf ig angerufene
Telefonnummern zu speichern.

1. Heben Sie den Hörer ab oder drücken Sie die Freisprech-
Taste      . 

2. Drücken Sie die Speicher-Taste .

3. Geben Sie die zu speichernde Telefonnummer ein.

4. Drücken Sie die Speicher-Taste .

5. Drücken Sie die Schnellw ahl-Taste M1-M8 auf deren 
Speicherplatz die Rufnummer gespeichert werden soll.

6. Die Nummer wurde gespeichert, legen Sie den Hörer auf oder
drücken Sie die Freisprech-Taste      erneut.

Sie können im Beschrif tungsfeld den Namen Ihres Gesprächs-
partners eintragen.

6.6  Gespeicherte Rufnummer w ählen

Heben Sie den Hörer ab oder drücken Sie die Freisprech-Taste .
Drücken Sie die Schnellwahl-Taste des gewünschten Speicher-
platzes. Die Rufnummer w ird nun automatisch gewählt.

6.7  Halten-Taste

Sie können ein laufendes Gespräch kurz unterbrechen. Drücken
Sie hierzu die Halten-Taste     einmal. Ihr Gesprächspartner hört
nun eine Warteschleifenmusik. Das M ikrofon w ird stummge-
schalten. Um das Gespräch w ieder fortzuführen drücken Sie die
Halten-Taste       erneut.

6.8  Pause-Taste

Durch Drücken der Pause-Taste     können Sie für BTX-Systeme
eine Wahlpause einlegen. Benöt igt Ihre TK-Anlage nach Eingabe
des Prefix eine Wahlpause, können Sie diese beim Speichern der
Rufnummern mitspeichern.

6  Bedienung des Telefons  
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