Bedienungsanleitung

Koscom PVR 5950 R

Digitaler Twin-Satelliten-Receiver

Bitte lesen Sie diese Anleitung aufmerksam.
Der Menuaufbau und die technischen Spezifikationen kénnen sich jederzeit andern.
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Allgemeine Informationen

- Sicherheitshinweise

Vielen Dank, dass Sie sich fir diesen Satelliten-Receiver entschieden haben!

Zu lhrer Sicherheit und damit Ihr Receiver zuverlassig funktioniert, nehmen Sie sich
bitte die Zeit, diese Anleitung aufmerksam zu lesen, bevor Sie das Gerat anschliessen
und einschalten.

Diese Anleitung soll Ihnen helfen, die zahlreichen Funktionen optimal zu nutzen.

[l Stromversorgung
Das Gerat ist nur fur Netzanschluss 100 — 250 V AC / 50 Hz vorgesehen

[1 Uberlast

Uberlasten Sie Ihren Netzanschluss nicht! Das kann einen Stromschlag oder
Brandgefahr zur Folge haben.

[ Flussigkeiten

Setzen Sie das Gerat keinesfalls Tropf- oder Spritzwasser aus. Stellen Sie
weder Vasen noch andere wassergefiillte Geféasse auf den Receiver.

1 Reinigung
1. Ziehen Sie immer den Netzstecker, bevor Sie das Gerat reinigen.

2. Benutzen Sie kein Reinigungsmittel, sondern nur ein leicht angefeuchtetes
Tuch, um eventuell anhaftenden Staub zu binden.

[ Beluftung

1. Die Kiihlschlitze im Gehausedeckel diirfen keinesfalls abgedeckt werden, um
eine sichere Ableitung der im Gerét entstehenden Wéarme zu gewahrleisten.

. Stellen Sie den Receiver nicht auf weiche Mobelstiicke oder Teppiche.
. Setzen Sie das Gerét nicht direkter Sonneneinstrahlung oder Heizungswéarme aus.
. Stellen Sie keine anderen Geréte auf den Receiver.

. Schliessen Sie den Receiver nicht luftdicht von der Aussenwelt ab.
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. Nehmen Sie den Gehausedeckel nicht ab.

[1 Anschlusskabel
Verwenden Sie zum Anschluss Ihres Receivers nur normgerechte Kabel.

Bitte beachten:
Der Betrieb dieses Receivers ist nur mit eingebauter Festplatte
zulassig, um Stérungen zu verhindern, und auch nur so sinnvoll,

da viele Funktionen nur mit Festplatte nutzbar sind!!
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Sicherheitshinweise

Zubehor

Benutzen Sie nur freigegebenes Zubehdr. Unzulassiges Zubehér kann fiir
den Benutzer geféhrlich sein und Ihren Receiver beschadigen oder zerstéren.

Anschluss an die Antennenanlage bzw. an das LNB

Ziehen Sie immer den Netzstecker bevor Sie die Antennenkabel
anschliessen oder entfernen.

Nichtbeachtung kann die Zerstérung des LNB’s zur Folge haben!

Anschluss an das Fernsehgerat

Ziehen Sie immer den Netzstecker bevor Sie die Verbindung zum TV-Geréat
herstellen oder trennen.

Nichtbeachtung kann zur Zerstérung des Fernsehgerétes fiihren!

Erdung / Potentialausgleich Das Antennenkabel zum LNB muss geerdet
bzw. mit dem Potentialausgleich verbunden werden.
Die Erdung muss nach geltenden Vorschriften ausgefuhrt sein.

Wahl des Aufstellungsortes Verwenden Sie lhren Receiver nur in
geschlossenen Raumen so, dass er weder Feuer, noch Regen oder Sonnenlicht
ausgesetzt ist.

Reparaturen
1. Versuchen Sie keinesfalls, lhren Receiver selbst zu reparieren.
2. Nur qualifiziertes Servicepersonal darf Reparaturen vornehmen.

Achtung : Auch bei ausgeschaltetem Gerat kann gefahrliche Netzspannung im

Inneren vorhanden sein!
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ke Zubehor

Bitte prifen Sie beim Offnen der Verpackung die Vollstandigkeit des Zubehors

Bedienungsanleitung

Bedienungsanleitung Fernbedienung

Ty

Durchschleifkabel 2 Batterien

Bitte werfen Sie weder die Verpackungsteile noch verbrauchte Batterien
in den Hausmill. Auch das Gerat gehdrt am Ende seiner Gebrauchsdauer
nicht dorthin.

In jeder Gemeinde gibt es Wertstoff-Sammelstellen fir Kartonagen
und Elektronikschrott. Batterien kdnnen bei den Verkaufsstellen
zuriickgegeben werden. Denken Sie an die Umwelt!




Fernbedienung

STANDBY
Ein/Aus, Bereitschaft

NUMERISCHE TASTEN:
Direkte Programmanwahl,
Eingabe von Zahlenwerten im
Programmiermodus

REPEAT

Wiederholt einen Abschnitt
CAPTURE

Speichert das aktuelle Bild ab

R.SKIP

Springt im Programm riickwérts
(Voreinstellung : 10 Sekunden
Intervall)

REW Lé&uft schnell zurtick.

REC Nimmt das Programm auf
STOP Stoppt die Wiedergabe

MENU
Zeigt das Hauptment an
EXIT Verwirft die Auswahl

PFEIL LINKS/RECHTS
Bewegt den hell markierten
Cursor links/rechts. Erhdht und
vermindert die Lautstérke

OK Bestétigt Aktion / Ruft das
LIST-Ment (Programmliste) auf

VOL (VOLUME)
Erhoht und vermindert die
Lautstérke

AUDIO (Rote Taste)
Einstellung des Tonkanals
(links, rechts, Stereo, Sprache)
SUBT (Grune Taste)
Untertiteleinblendung

EPG

Ruft den elektronischen
Programmfihrer auf

FAV (Vorzugskanéle)
Schdtet in den Modus fir
Vorzugskana bearb. und zeigt
diesean.

RES

BOOK.)

>

PLAY
>

INFO

‘z

CH/PAGE

v (&
TEXT  SLEEP

Fav SATLIST  ZOOM

. i o ’
I OPTIONZ TV/RADHO  TV/STB

%

OPTION1

Reserviert fur kiinftige
Anwendungen.
OPTION2

Reserviert fur kiinftige
Anwendungen.

L autspreche-Symbol
Tonstummschaltung Ein / Aus

BOOK.J
Lesezeich. Uberspringen

BOOK.M Lesezeichen-Taste

F.SK 1P Springt im Programm
vorwérts (Voreinstellung : 10
Sekunden Intervall)

FWD Lé&uft schnell vorwérts.

PAUSE Halt Wiedergabe an
PLAY Wiedergabe.

Back (Zuruick)

Kehrt zur vorherigen Menii-
seite zuruick

INFO (INFORMATION)
Zeigt den Programmstatus und
viele andere Informationen des
laufenden Programms an.

PFEIL AUF/AB

Waéhlt den néchsten /
vorherigen Programmplatz.
Bewegt den hell markierten
Cursor Auf / Ab.

CH/PG AUF/AB
Wahlt nachste(s) / vorige(s)
Seite/ Programm.

SLEEP (Blaue Taste)
Aktiviert den Einschlaftimer
TEXT (Gelbe Taste)
Wechsdlt zur Teletext-Anzeige

ZOOM

Vergrossert / Verkleinert das
TV-Bild, Bildauschnitt mit
Pfeiltasten wahlbar.

SAT LIST

Zeigt Satellitenliste an

TVISTB

Schaltet das TV-Gerét auf

Receiver- oder TV-Betrieb
TV /RADIO

Schaltet zwischen TV und

Radioempfang um




Anschluss

L® Frontblende

4000

Statusdisplay mit 2 LEDs:
Rote LED: Bereitschaftsanzeige, leuchtet im Bereitschaftsbetrieb rot
Griine LED: Aufnahmeanzeige, leuchtet bei Aufnahme griin

4-stelliges LED-Display:

Betrieb : Die angewdhlte Programmnummer wird angezeigt
Bereitschaft : Die Uhrzeit wird angezeigt.

Nahbedienungs-Tasten:

Bereitschaft, Programm-Auf / -Ab, Lautstarke-Lauter / -Leiser, Meni, OK

Common-Interface (Cl) Steckplatz

Anmerkung:

1.

Die angezeigte Zeit basiert auf der TDT(Time and Date Table)-Funktion.
Diese Ubertragt die Zeitinformation mit dem Datenstrom des momentan
angewahlten Programms. Die Zeitanzeige ist nicht korrekt, wenn die Daten
unrichtig sind.

Bitte stecken Sie keine Gegenstande aus Metall oder anderen Materialien in
den CI-Modulschacht oder den Kartenleser. Die Beschadigung des Receivers
oder gar dessen Zerstérung kdnnte die Folge sein.
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Bitte informieren Sie sich anhand des vorstehenden Diagramms uber die vielféltigen

Anschlussmadglichkeiten lhres Receivers

Schliessen Sie den Receiver erst dann an das Stromnetz an, wenn Sie
alle anderen Verbindungen hergestellt und Uberprift haben!!

1) LNB1 IN: Hier wird ein Ausgang lhres LNBs / lhrer Antennenanlage angeschlossen .

2) LNB1 OUT : Ermdglicht den Anschluss eines weiteren Receivers oder fuhrt zu LNB2 IN.

3) LNB2 IN : Hier wird ein weiterer Ausgang lhres LNBs / lhrer Antennenanlage ange-
schlossen bzw. wird mit dem Ausgang LNB 1 OUT verbunden.

4) LNB2 OUT : Ermdglicht den Anschluss eines weiteren Satelliten-Receivers.

5) ANT IN : Dient zum Anschluss einer terrestrischen Antenne.

6) TV OUT : Verbindet den Receiver mittels HF-Kabel mit dem TV-Gerat

7) VIDEO : Liefert das Videosignal fiir einen TV bzw. Monitor mit Chinch(RCA)-Buchse.
AUDIO R/L: Liefert das Stereo-Audio-Signal fur einen TV oder ein HiFi-System.

8) VCR SCART : Ermdglicht den Anschluss eines Video-Gerétes mittels SCART-Kabels.

9) TV SCART : Erméglicht den Anschluss eines TV-Gerates mittels SCART-Kabels.

10) S/PDIF : Verbindet den Receiver mit einem Home-Cinema-System (Optional)

11) RS 232C SERIAL PORT : Dient zum Anschluss eines PCs oder eines anderen Digital-
Receivers mittels seriellem Kabel zwecks Datenaustausch oder Update.

12) USB : PC-Anschluss fiir Datentransfer (Optional)




Anschluss

&® Receiver-Anschlussvarianten
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Nur Fernsehgeréat

Es gibt mehrere Moglichkeiten, Ihren Receiver und lhr TV-Gerét zu verbinden:
e Verbinden Sie die TV-Scart-Buchse (9) mittels Scart-Kabel mit der

entsprechenden Scart-Buchse an Ihrem Fernseh-Gerat.

o Verflgt Ihr TV-Gerét Gber Chinch-(RCA-) Buchsen, so bietet sich die Variante
Chinch (Buchsen 7) an. Verwenden Sie dazu ein entsprechendes Kabel

e Verbinden Sie den HF-Ausgang des Receivers mit der Antennenbuchse des TVs.

Mit externem Audio / Hi-Fi System

e Zum Anschluss eines externen Audio-Verstarkers oder einer HiFi-Anlage
stehen an der Receiver-Ruickseite zwei Chinch (RCA) Buchsen, beschriftet mit
Audio L(inks) und Audio R(echts) zur Verfiigung.

¢ Verbinden Sie diese Buchsen mit einem Chinch-Kabel passender Lange mit
einem freien Eingang lhres Verstarkers. Geeignet sind Hochpegel-Eingange wie
LINE, AUX oder EXTRA. Ungeeignet ist TA (magnet).

TV und Video-Gerat
Verbinden Sie mit einem Scart-Kabel die VCR-Scart Buchse an der Riickseite des

Receivers mit einer Scart-Buchse lhres Video-Gerates. Naheres erfahren Sie in
dessen Betriebsanweisung.




Anschluss

&® Receiver Anschlussvarianten

Motorbetriebene Antenne (DiSEqC 1.2)

Schliessen Sie lhren Receiver am Fernsehgerat an wie vorstehend
beschrieben. Sie kdnnen die Scart- oder Chinch-Variante wahlen.

¢ Verbinden Sie dann den LNB-IN Anschluss mittels eines vorschriftsméassigen
Koaxial-Antennenkabels mit dem REC (oder Receiver) Anschluss des DISEqC 1.2
Motors.

e Verbinden Sie nun das LNB mit dem Anschluss LNB des DiSEqC 1.2 Motors.

Antennenanlage mit Multischalter oder Koaxrelais (DiSEqC 1.0)

Alle Koscom Receiver beherrschen sowohl das DISEqC 1.0 als auch das
DISEQC 1.2 Steuersignal. Das erlaubt lhnen, mehrere LNBs oder Antennen
gleichzeitig anzuschliessen und anzusteuern.

Wenn Sie zwei oder mehr feststehende Antennen oder LNBs verwenden,
benutzen Sie einen Multischalter oder ein Koaxrelais mit DISEqC 1.0 Befehlssatz.
Verbinden Sie das erste LNB mit dem LNB 1 oder LNB A Eingang des DiSEqC
Schalters. Verfahren Sie mit den anderen LNBs entsprechend.

Verbinden Sie dann einen/den Ausgang des Schalters mit der LNB IN Buchse
Ilhres Receivers.

Selbstverstandlich ist auch der direkte Anschluss einer Einzel-Ausseneinheit mit
Single-Universal-LNB an den Receiver mdglich.

Motorbetriebene Antennenanlage mit USALS-Befehlssatz

USALS ist eine Erweiterung des DiISEQC 1.2 Befehlssatzes. Nahere Hinweise zur
Verwendung des USALS-Befehlssatz finden Sie auf Seite 17.




Anschluss

&# Erforderliche Antennenanschliisse

Betrieb Ihres Receivers im Loop- (Durchschleif-) Modus .

1. Wenn Sie nur eine Einzel-Sat-Anlage oder nur einen Ausgang eines
Multischalters zur Verfiigung haben, kdnnen Sie diese am Eingang des Tuners A
anschliessen. Den zweiten Tuner (B) kdnnen Sie dann mit dem beiliegenden
Durchschleifkabel versorgen. Der Anschluss erfolgt dann wie auf den Bild unten.
Nachteil: Sie haben nur zeitgleichen Zugriff auf die Programme einer Ebene eines
Satellitensystems.
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2. Wenn Sie zwei Einzel-Antennen / Single-LNBs haben, verbinden Sie diese mit einem
DiSEqgC-Relais und schliessen Sie dessen Ausgang am Eingang des Tuners A an. Den
zweiten Tuner (B) versorgen Sie dann wieder mit dem beiliegenden Durchschleifkabel.

Anmerkung: Sie kdnnen anstelle des Durchschleifkabels auch einen 2-fach Verteiler
benutzen. Dieser muss am Anschluss des Tuners A einen Gleichspannungsdurchlass
besitzen, am Anschluss fir den Tuner B muss er die Gleichspannung des Receivers
abblocken. Diese Variante ist fehlertréachtig und deshalb nicht zu empfehlen.




Anschluss

= Erforderliche Antennenanschliisse

Betrieb lhres Receivers im DUAL Modus

Um alle Moglichkeiten lhres Receivers wie live- und zeitversetztes Ansehen, sowie die
Aufnahmefunktionen nutzen zu kdnnen, ist es wichtig, Tuner A und Tuner B alle
Eingangssignale von allen angeschlossenen LNBs / Antennen gleichzeitig zur
Verfugung zu stellen. D.h. Sie benétigen fur ein Sat-System ein TWIN-LNB, bzw. 2
Ausgénge desselben Multischalters bei Mehrteilnehmer- und Mehr-Satelliten-Anlagen.
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Betrieb lhres Receivers im SPLIT-Modus

Die beiden Tuner A und B werden véllig getrennt voneinander betrieben.
Sie kdnnen jeweils eine Antenne / ein LNB pro Tuner anschliessen.
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Systemeinstellungen

|
-

Einstellen der aktuellen Zeit

Hier haben Sie die Mdglichkeit, lhre lokale Zeit und damit lhre Zeitzone

einzustellen. Dieses dient als Grundlage fiir samtliche Zeitfunktionen.

Wenn Sie zum ersten Mal Ihren Receiver einschalten, erscheint das Fenster zur
Zeiteinstellung, welche der Receiver als Referenz fir alle Zeitfunktionen

heranzieht.

Geben Sie die aktuelle Zeit im angezeigten Format Tag/Monat/Jahr/Stunde/Minute ein.
Nachdem Sie die Bezugs-Zeit hier eingegeben haben, kdnnen Sie diese im Punkt
Zeiteingabe des Hauptmenis veréndern. Ziehen Sie den Netzstecker, werden Sie
beim Wiedereinstecken aufgefordert, die Zeit neu einzugeben.




Mentaufbau

Hauptmenu

Sendersuchlauf

Empfange DB vom PC

Download Software

DB an PC senden

Installation

Werkseinstellung

Empfange DB vom STB

DB vom STB senden

Sendermanager

Sender bearbeiten

Menisprache

Favoritenlisten

Ton Sprache

Untertitel Sprache

Timer Liste

TV Ausgabesignal

Aufnahme

TV Bildschirmformat

PVR-Manager

Zeitverschiebung

Display Typ

OSD Transparenz

Skipzeit Infobox
Bookmark Bilder RF Kanal
HDD Formatieren RF Typ

Spracheinstellungen

Systemeinstellungen

System Setup

Maodiilatoreinst.

Zeiteinstellung

Zeiteinstellung

Zeit

Zeitzone

Sommerzeit

Einschaltzeit

Kindersicherung

Einschalt-Status

Radio Screensaver

System-Sperre

Sendermanager-Sperre

Installation-Sperre

Passwort andern

Common Systeminformation
Interface
Bildbetrachter
Kalender
Zubehor
Tetris
UsB




Menuflihrung :

E# Installation

Service Suche

Bearbeitung

Markieren Sie mit dem Cursor den Satelliten, den Sie bearbeiten mochten und
driicken Sie die rote Taste um das Bearbeitungsmeni zu 6ffnen.

1) Tuner-Auswabhl

Dieser Receiver hat zwei Tuner eingebaut. Sie kdnnen hier einen davon auswahlen.

Service Suche RS- S
: [Tiner seicor RN

LNB Power Ein
03. SIRIUS 2.3/Ku Onisfreq. Universal
04. EUTELSAT W3A/Ku 22KHz Aute
05. EUTELSAT W1/Ku DiSEqC Kein
06. EUTELSAT W2/Ku
07. EUTELSAT Wé6/Ku
08. ASTRA 3A/Ku
09. ARABSAT 2A/Ku
10. ARABSAT 2A/C

4 ¥ - Satellit auswahlen OK : Satellit auswahlen

2) Antennen Anschluss-Konfiguration
Hier wird die Art des Antennenanschlusses ausgewahlt. Moglich ist :

Loop- / Split- / Dual-Betrieb

3) LNB Power

Abhéngig von der Art Ihrer Antennenanlage kdnnen Sie die LNB-Stromversorgung
hier aus- und einschalten. Méglich ist: Ein oder Aus

4) LNB LOF ( Universal ist in 95% die richtige Wabhl)
Méoglich sind:
voreingestellte LOF (One Cablel/2 , 5150, 9750, 10600, 10750MHz oder Universal)

manuelle Eingabe der LOF mit den Nummerntasten ( nur in Sonderfallen nétig!)
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E# Installation

Service Suche

Bearbeitung

1) 22KHz
In bestimmten Féllen kann es notwendig sein, die 22kHz-Option manuell zu steuern.

Hier kann diese aktiviert werden. ( Nicht zuganglich bei LNB-Einstellung: Universall)

2) DISEqQC

DiSEqC wird zur Ansteuerung von mehr als einer (oder Motor-) Antenne benutzt.

Entsprechend Ihrer Antennenanlage wéahlen Sie DISEqC 1.0, 1.1, MOTOR, USALS.

4) Committed wéhlt den Eingang eines DISEQC 1.0 Schalters an.

Moglich ist: 1, 2, 3, 4.
5) UnCommitted: Wahlt den Eingang eines DISEqC 1.1 Schalters an.
Méoglich ist hier: 1, ..., 16.

6) Um lhre Einstellungen zu speichern, driicken Sie die rote Taste, wenn Sie fertig

sind.




Menuflihrung :

E# Installation

Service Suche / Programmsuche

Bearbeitung

Die Auswahl “MOTOR” im DiSEqC-Menu fuihrt Sie zu folgenden Einstellungen:

e DIiSEQC 1.2 Motor : Durch Driicken und Halten der < und > Tasten kann der Motor
nach links oder rechts bewegt werden. Loslassen der Tasten stoppt den Motorlauf.

e Speichern : Durch Driicken der “OK” Taste wird die aktuelle Position gespeichert.

e  Zur Referenz : Fahrt zur Neutralstellung (“O”-Position).

e Berechnen : Diese Funktion korrigiert anhand der Positionsabweichung beim
aktuell eingestellten Satelliten alle Gbrigen Satelliten-Positionen entsprechend.

e Limit : Hier kdnnen Drehbereichsgrenzen gesetzt werden. Diese Funktion kann
aus- oder eingeschaltet werden. Ist sie eingeschaltet, kann man das “Ost Limit”
und “West Limit” einstellen.

Driicken von “OK” speichert die momentane Position als aktuell angewahltes Limit.

e Reset : Durch Anwahl von “Reset” und Bestatigung mit “OK” werden die
Werkseinstellungen des Motors wiederhergestellt.

Die Funktion “USALS” im DiSEqC-Meni kann die Einstellung eines (USALS-
tauglichen) Motors sehr vereinfachen. Verfahren Sie, wie nachfolgend beschrieben.

Tragen Sie im USALS-Menii den
Langen und den Breitengrad lhres
Standortes ein. Wenn Sie im Vormenii
den gewilinschten Ziel-Satelliten
markiert haben, kénnen Sie jetzt im
Punkt “Drehen” die Taste “OK”
driicken und nach automatischer
Berechnung des Winkels dreht sich die
Antenne auf die Position des
Zielsatelliten.

Anmerkung: Bevor Sie diesen Schritt durchfiihren, achten Sie bitte darauf, dass die
Referenzposition ,0 Grad“ des Motors korrekt in Sud-Richtung eingestellt wurde.




Menufihrung :

E# Installation
Service Suche

Umbenennen

Markieren Sie den Satelliten, dessen Namen Sie andern wollen und driicken Sie dann
“OK” .

Die “BACK” Taste flhrt zuriick ins vorhergehende Menil. Zum Speichern bitte die blaue
Taste driicken.

Suchen

Wahlen Sie mit den ,AV* —Tasten den gewiinschten Satelliten, auf dem Sie Programme
suchen mdchten. Mit “OK” starten Sie den Suchvorgang. Das Front-Display zeigt dann
»SCAN*“ an. Sie kénnen nachfolgende Optionen verwenden.

1)Netzwerk: Aktivieren Sie diese
Funktion, wenn Sie alle Transponder-
Informationen bendtigen.

2)Suchmodus: Sie kénnen nach allen
oder nur nach frei empfangbaren
Programmen suchen. Wahlen Sie
hierzu die ALL / FTA Option mit den
<> Tasten.

lhr Receiver sucht nun alle verfigbaren TV- und Radio-Programme der gewéahlten
Satelliten und speichert diese in den entsprechenden Programmlisten.

Den Fortschritt des Suchlaufes kénnen Sie am Bildschirm mitverfolgen. Mit der
roten oder der ,Exit*-Taste kénnen Sie ausserdem den Suchlauf abbrechen.

Nach Abschluss des Suchlaufes wird das Ergebnis gespeichert und das erste
der gefundenen Programme wird angezeigt.

Anmerkung: Bitte warten Sie unbedingt, bis Ihr Receiver alle gefundenen
Programme verarbeitet hat. Unter Umstanden kann der Suchvorgang
mehrere Minuten in Anspruch nehmen.




Menuflihrung :

E# Installation

Service Suche
Uber den Transponder
1) Transponder Bearbeiten

¢ Roten Taste driicken, um die Parameter des markierten Transponders zu andern.

o Setzen Sie den Cursor mit den ,AV* —Tasten auf das entsprechende Feld des Unter-
mendus und verandern Sie den Wert mit den < > - oder Nummerntasten.

e Geben Sie die Frequenz des zu andernden Transponders ein.
o Stellen Sie die Polarisation des zu dndernden Transponders ein (Horizontal / Vertikal).
e Wéhlen Sie die Symbolrate des zu &ndernden Transponders.

o Nun wahlen Sie noch die passende FEC (Fehlerkorrektur) des Transponders.

ASTHA 17Ku

2) Transponder Hinzufiigen

Sollte der von lhnen gewiinschte
Transponder nicht in der Liste
enthalten sein, so haben Sie durch
Driicken der griinen Taste die
Mdoglichkeit, neue Daten in das Unter-
Menl manuell einzugeben, das sich
daraufhin 6ffnet.




Menuflihrung :

L Installation

Service Suche

Uber den Transponder

3) Transponder Scannen (Suchen)

- Wenn Sie den gesuchten Transponder nicht in der Liste finden kénnen, so sollten Sie
alle Parameter eingeben, wie oben beschrieben.

- Wollen Sie alle anderen Transponder-Informationen ebenfalls erhalten, so aktivieren
Sie die Option Netzwerk mit “On” .

- Im Gegensatz dazu kénnen Sie auch ein einzelnes Programm auf einem
bestimmten Transponder suchen, indem Sie die Video-PID, die Audio-Pid und die

PCR-PID (Paket Identifier ) eingeben.
Diese PID-Daten missen eingege-
ben werden, damit das gewiinschte
Programm im Gesamtpaket gefunden

werden kann.

Freq Pal S/R FEC
. 10788 V 22000 Auto
10818 ¥V 22000 Auo

: Transponder auswi  OK : Transponder auswihien

4)Transponder Loschen

Driicken Sie die blaue
Taste um den gewahlten
Transponder komplett zu
I6schen.

ASTRA 1/Ku

= Transponder auswa OK : Transponder auswdihien
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== Installation

Software Update / Datenbank Download

Um das Betriebssystem und die Sendertabelle Ihres Satelliten-Receivers auf dem neusten
Stand zu halten, ist dieser mit einer seriellen Schnittstelle (RS232) ausgestattet. Diese
kénnen Sie entweder mit einem zweiten gleichen Gerét oder mit einem PC verbinden und
so die integrierte Datenbank updaten. Ein Update kann neben Verbesserungen und
Erweiterungen der Funktionalitéat auch die neusten Satelliten- und Transponderdaten
enthalten.

1.Receiver Upgrade

Datenbank-Download  26/07/2005 21:26:40
Wahlen Sie hier “Ein”, wenn Sie
die Software lhres Receivers via LE,,‘,,WDB,WN

Satellit auf den neusten Stand SRR
bringen mdchten.

3. Empfange DB vom STB

2.Receiver Auto(matisches) Upgrade = D5 anE I eantan

Wenn Sie hier “Ein” wahlen, so wird die

Software automatisch via Satellit auf @

dem neusten Stand gehalten. AV Mot swibln OK - Auswahion

Laden der Software aus einem zweiten Receiver (Receiver zu Receiver)

1. Verbinden Sie zwei gleiche Receiver mit einem 9-poligen Null-Modem-Kabel.

2. Auf dem empfangenden Receiver wahlen Sie “ Empfange DB vom STB”.

3. Auf dem sendenden Receiver ist entsprechend “DB an STB senden” einzustellen.
4. Abschliessend driicken Sie die “OK” Taste

Anmerkung : Wahrend der Datentibertragung diirfen die Receiver nicht ausge-
schaltet werden. Fallt der Strom aus, schalten Sie die Receiver ein und starten die
Ubertragung erneut.

Rucksetzen auf Werkseinstellung

Diese Funktion setzt Ihren Receiver in den Auslieferzustand zuriick

Wenn Sie die Funktion , Ricksetzen auf Werkseinstellung® anwahlen, wird eine
Warnmeldung angezeigt. Driicken Sie jetzt “OK”, werden alle veranderten Einstellungen
und Informartionen geléscht und der Auslieferzustand wiederhergestellt. (Vorgabewert fiir
Passwort: 0000)

Anmerkung: Alle lhre persénlichen Einstellungen gehen verloren!
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= Sendermanager

Sender bearbeiten 20072006 212610
i )
AN

ASTRA 17Ku(Tanes 2)
11D5AM /27 S00g=/H

BOOK M - Allos aswihbn BOOK J - Al lisehin

Sender bearbeiten

Maogliche Auswahl: Auswahlen, Sperren, Loschen und Verschieben des markierten
Programms innerhalb der Liste.

Sperren

e Wéahlen Sie das zu (ent-)sperrende Programm mit den ,AV*- Tasten und bestatigen
Sie die Auswahl mit der roten Taste.

o Driicken Sie die griine Taste um das Programm zu sperren.

e Wenn das Programm gesperrt ist, ist es nicht mehr mdglich dieses anzusehen,
bevor es nicht im Menu , Sender bearbeiten® oder in der Listen-Ansicht von
»gesperrt” auf ,frei/entsperrt” umgestellt wird.

e Das “gesperrt”-Symbol wird in der Liste , Programm bearbeiten® rechts neben dem
Programmnamen angezeigt.

e Auch in der Informationsbox des betreffenden Programms wird das “gesperrt” -
Symbol angezeigt.

Léschen

Bewegen Sie den Cursor zum zu l6schenden Programm und driicken Sie dann die
gelbe Taste.

Mit der “EXIT” oder der ”"BACK” Taste gelangen Sie zuriick zum Vormenti.

Verschieben

Markieren Sie mit der blauen Taste das Programm, das Sie verschieben mdchten.
Verschieben Sie mit den AV -Tasten den Cursor auf die gewilinschte neue Position
und bestéatigen den Vorgang mit der “OK”.
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[
-

Sendermanager

Favoriten bearbeiten

Sortieren
Nach Driicken der roten Taste erscheint das Menu “Programme sortieren”.

Es ist moglich, die Listen zu sortieren nach den Kriterien: Satellit, frei/verschlisselt,
oder alphabetisch.

Registrieren

Bevor Sie die Liste der Vorzugsprogamme (Favoriten) nutzen kénnen, missen Sie
diese erst anlegen. Dazu gehen Sie folgendermassen vor:

e Wéhlen Sie mit der “Fav” Taste die gewinschte Liste aus.

» Die Favoritenliste kann in 5 Kategorien (A bis F) aufgeteilt werden.

o Der Bildschirm wird nun zweigeteilt. Auf der linken Seite sehen Sie alle verfug-
baren Programme, auf der rechten die Programme der aktuellen Favoriten-Liste.

o Jetzt wahlen Sie mit den AV —Tasten die Programme aus, die Sie in der Favoriten-
Liste haben méchten und bestatigen die Auswahl mit der “OK” Taste.

» Driicken Sie anschliessend die griine Taste und die gewéhlten Programme werden
zur Favoriten-Liste hinzugeflgt.

o Sie kdnnen dasselbe Programm auch zu mehreren Favoriten-Listen hinzufiigen.

Fav(oriten Liste) Umbenennen

Durch Driicken der gelben Taste gelangen Sie ins Menu “Favoriten umbenennen”.
Dort kdnnen Sie die aktuelle Favoriten-Liste umbenennen. Es erscheint eine virtuelle
Tastatur auf dem Bildschirm. Mit den ,AV* — und < > -Tasten wahlen Sie einen
Buchstaben aus und bestéatigen diesen mit “OK”.

Léschen

Es lassen sich aber auch Programme aus der Favoriten-Liste I6schen und
zwar so: Wahlen Sie mit den ,AV“ und < > -Tasten das zu l6schende
Programm aus und driicken Sie anschliessend die blaue Taste.
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& PVR Manager

Timer Liste

Diese Funktion erlaubt es Ilhnen, Sendungen programmiert aufzuzeichnen oder
wiederzugeben. Auch kann man die vorprogrammierten Aufzeichnungen kontrollieren.
Wabhlen Sie hierzu mit den ,AV* -Tasten den gewiinschten Timerplatz und

bestéatigen Sie die Auswahl mit der “OK” Taste.

I A ¥ - Vormerkung auswahlen OK - Hinzu / Bearbeiten / L I

Kanal

Driicken auf die < oder > Taste 6ffnet ein Unter-Menii. Wahle Sie das gewiinschte
Programm aus der Liste und bestétigen Sie es mit “OK” .

Record
Hier konnen Sie mit der < - oder > - Taste Aufnahme oder Ansehen auswahlen.

Modus
Im Aufnahme-Modus lasst die Auswahl hier ,Einmal/Taglich/Wdchentlich® zu. Die
Auswabhl erfolgt mittels < > Tasten.

Startzeit / Endzeit

In diese Felder tragen Sie bitte mit Hilfe der numerischen Tasten die Start- und Stop-
Zeiten im Format Tag/Monat/Jahr und Uhrzeit (Stunde,Minute) ein. Bearbeiten kénnen
Sie die Zeiten mit den < > -Tasten. Bestatigen Sie mit ,OK".
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& PVR Manager

Aufnahme

Zur Sofort-Aufnahme kénnen Sie wahrend
des normalen TV-Betriebs die REC-Taste,
im Aufnahme-Menii die rote Taste nutzen.
Der Start der Aufnahme erfolgt sofort, die
Festlegung der Endzeit erfolgt automatisch
durch Eingabe der Aufnahmedauer (1 Min.
bis 48 Std., Voreinstellung: 2 Std.). Diese
geben Sie mit “OK” und den Tasten < >
und ,AV* oder durch Umbenennen der
Aufnahme ein. Die laufende Aufnahme
kdénnen Sie mit der griinen Taste beenden.

Wiedergabe-Funktion

Eine Liste der aufgezeichneten Sendungen
ruft die Taste “F.LIST” auf. Die Liste lasst
sich alphabetisch oder nach FTA (freien)
Aufzeichnungen ordnen. Mit der ,OK*-Taste
ist die gewdhlte Aufzeichnung zu sehen. Mit
»i“ gelangen Sie ins ,Dateikonfig.“-Fenster
oben rechts im Bildschirm. Mit den , A, ¥ *-
Tasten haben Sie folgende Optionen:
Sperre: macht die markierte Datei erst nach
Eingabe des Passwortes zugéanglich. R Renlmpater TV/R - Lt numwahien OK . Wimlmgn

Léschen: Léscht nach Eingabe des Passwortes die Datei unwiderruflich!!
Dateiumbenennung: Nach Erscheinen der Tastatur kann der Dateiname mit den Tasten
4P, A V*gedndert werden. ,BACK" dient zur Korrektur, die blaue Taste speichert ab.

Trick-Modus

Der Trick-Modus funktioniert bei Aufnahme und zeitversetzter Wiedergabe oder auch
beim Ansehen einer gespeicherten Sendung.

1. Pause

Die Pause-Taste (|| ) dient zum voriibergehenden Anhalten der laufenden Wiedergabe.
2. Schnelle Wiedergabe vorwarts / riickwarts (Zeitraffer)

Mit der REW (<<) Taste kdnnen Sie mit max. 4-facher Geschwindigkeit rickwarts, mit
der FF(>>) Taste mit max. 8-facher Geschwindigkeit vorwarts wiedergeben.

3. Zeitlupen-Wiedergabe

Driicken Sie erst die Pausen-Taste( || ). Jetzt erméglichen die REW(<<)- und die FF(>>)-
Tasten eine Zeitlupenwiedergabe mit 1/5 der Normalgeschwindigkeit.

Die Play (>)-Taste setzt die Wiedergabe mit normaler Geschwindigkeit fort.

2. Uberspringen bei der Wiedergabe

Driicken Sie die F.SKIP( >>| ) Taste, um vorwarts, die R.SKIP (|<<) Taste um rickwarts
um ein Stiick weiterzuspringen. Die Lange des Sprunges ist von 10 bis 120 s einstellbar.
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& PVR Manager

1 Zeitversetzte Wiedergabe(Time Shift)

Diese Funktion wird hier mit “OK” aktiviert. ' @ @ @

—

IR
.

Wechseln Sie zwischen Ein/Aus mit den

Tasten <, > und bestéatigen Sie die | | D 4

Auswahl mit ,OK” .

[1 Skip Zeit (Sprungdauer)

In diesem Fenster kénnen Sie nach
Driicken der “OK” Taste die Sprungdauer
bei Betatigen der Tasten F.SKIP (>>| ) und
R.SKIP ( |[<<) festlegen. Mdgliche Werte
sind: 10/20/30/60/120/300/600 s.
Einstellung erfolgt mit < >.

[l Bookmark Bilder

Die Bookmark-Funktion aktivieren Sie mit der
“OK” Taste. Die so gemerkten Bilder kann
man inklusive eines Info-Balkens anzeigen
lassen, indem man hier Ein/Aus wabhlt.

[ HDD Format

Das Formatieren der Festplatte kann nur
erfolgen, wenn diese nicht gerade zur
Aufnahme, Wiedergabe oder zum zeitver-
setzten Ansehen benutzt wird. Uber Haupt-
meni -> PVR Manager gelangen Sie zum
HDD Format. Nach Driicken von ,OK*“ werden
Sie vor Datenverlust gewarnt und zur Eingabe
des Passwortes (0000) aufgefordert. Erfolgt
dies, startet die Formatierung automatisch.
Nach Abschluss des Vorgangs ist ein Neustart i
des Receivers erforderlich (Ein/Aus-Taste).

Warnung!
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- Systemeinstellungen

Spracheinstellungen

Mit den AV Pfeiltasten wéahlen Sie, in
welcher Funktion die Sprache geéndert
werden soll ( Menu, Begleitton, Untertitel).
Mit den < > Pfeil-tasten kdnnen Sie durch
die verfugbaren Sprachen blattern. Die
Sprache veréndert sich entsprechend.

1. Manii Sprache

System Einstellungen

1. Video-Ausgabesignal Folgende Video-Ausgabeformate sind mdoglich:
CVBS(FBAS) / RGB / YPbPr / SVIDEO.

2. TV Bildschirmformat Hier kénnen Sie das Seitenverhaltnis der Bildschirmausgabe
entsprechend Ihrem TV-Geréat einstellen. Moglich ist: 4:3(Normal) oder 16:9(Breitbild).

3. Display Type “PAN SCAN” ist die richtige Einstellung fur ein 4:3 TV Gerat, fir ein
16:9 TV Gerat sollten Sie ,Letterbox” wahlen.

4. OSD Transparenz
Hier lasst sich einstellen, wie stark das TV-Bild im Hintergrund durch die Bildschirm-
einblendungen hindurch sichtbar ist. Die Voreinstellung ist 10 und kann von 0 bis 40
variiert werden.

5. Infobox

Beim Programmwechsel wird fiir 3 s die Infobox angezeigt. Dies kann unterbunden
oder die Einblendzeit von 0 bis 10 s eingestellt werden.

(3. 7V Ausgabosignal =

. TV Bildschirmformat 43

2

3. Display Typ LETTER
4. OSD Transparenz
5

. Infobox

4 ¥ - Objekt auswahlen < » : Einstellungen auswahie
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== System Einstellungen

Modulator Einstellung

1. RF Kanal
Beim Anschluss des TV-Gerates tber den eingebauten HF-Modulator kann der
voreingestellte UHF-Kanal C38 verandert werden (Bereich: UHF / C21 bis C69).

2. RF Typ
Je nach verwendetem TV-Gerat kann die Norm B/G, |, oder D/K eigestellt werden.

Zeiteinstellung

1. Zeiteinstellung

Die Systemzeit kann ,Normal“ ( Gber
das aktuelle Sendersignal), ,Auto-
matisch” ( iber ein bestimmtes Pro-
gramm) oder manuell erfolgen.

2. Zeit

Hier ist bei Einstellung “Normal” Datum
und Ortszeit einzutragen.
3. Zeitzone

Hier ist die Zeitzone als Differenz zur
Normalzeit (D:GMT +1:00) einzutragen.

4. Sommerzeit
Wahrend der Dauer der Sommerzeit ist hier “Ein” einzustellen, ansonsten ,,Aus”.
5. Einschaltzeit
Geben Sie hier eine Zeit an, so schaltet sich der Receiver taglich um diese Zeit ein.
Um die Funktion zu beenden, I6schen Sie einfach diese Zeiteingabe.
6. Einschaltstatus
Die Einschaltfunktion kann “Einmal” oder “Taglich” ausgefihrt werden.
7. Radio Screen Saver (Bildschirmschoner)
Im Radiobetrieb erfolgt nach der eingestellten Zeit (10, 30, 60 120 Min.) die
Abschaltung der Bildschirmanzeige, um die Bildréhre vor Einbrennen zu schitzen. In
Stellung ,OFF* bleibt die Einblendung immer eingeschaltet.

Anmerkung: Gespeicherte Bilder bewegen sich am Bildschirm automatisch.
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System Einstellungen

Kindersicherung

1

. System-Sperre

Wéhlen Sie diesen Menupunkt im Menu “Kindersicherung”, um den kompletten
Receiver gegen unerlaubten Zugriff zu sichern.

Wenn Sie die System-Sperre von “Aus” nach “Ein” schalten, werden Sie bei jedem
Einschalten des Gerates nach Ihrem Passwort gefragt.

. Sendermanager-Sperre

Um unerlaubte Anderungen im Sendermanager zu verhindern, setzen Sie die
“Sendermanager-Sperre” von ,Aus” nach ,Ein“.

. Installation-Sperre

Um das Installationsmeni und damit wichtige Grundeinstellungen des Receivers gegen
unbefugte Anderungen zu sichern, setzen Sie die Einstellung ,Installation-Sperre* auf
LEin®.

. Passwort andern

Hier kdnnen Sie das werkseingestellte Passwort “0000” &ndern. Verfahren Sie so:
Gehen Sie zum Punkt “Passwort andern” und bestatigen Sie mit “OK”.
Jetzt werden Sie nach einem neuen Passwort gefragt.

Das System verlangt zur Sicherheit die nochmalige Eingabe des neuen Passwortes.
Nach der zweimaligen, richtigen Eingabe ist Ihr neues Passwort gespeichert.

WICHTIG: Vergessen Sie das neue Passwort, so kann Ihnen nur Ihr Handler helfen!
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& System Einstellungen

System Information

Wahlen Sie mit dem Cursor den Menupunkt “System Information” und bestatigen
Sie mit der “OK” Taste.

Es werden Ihnen wichtige Informationen tber lhren Receiver angezeigt. Diese
Daten sollten Sie auch bereithalten, wenn Sie wegen einer Fehlfunktion eine
Servicestelle kontaktieren missen.

Systeminformation b

n Meniis auf BACK driicken.
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& Common Interface (Cl)

Mit Ihrem Receiver haben Sie die Méglichkeit, zusatzlich zu den frei empfangbaren
Programmen (FTA) auch verschliisselte Programme zu empfangen. Dazu benétigen Sie
neben einem passenden Conditional Access Modul (CAM) eine glltige SmartCard des
gewlnschten Programmanbieters.

Sie kdnnen bis zu zwei verschiedene CAMs nach DVB-Standard in lhrem Receiver
gleichzeitig einsetzen. Stecken Sie das CAM-Modul mit der passenden SmartCard in den
dafiir vorgesehenen Steckplatz unter der Klappe an der rechten Seite der Frontplatte.

So haben Sie Zugriff auf die freigeschalteten Dienste der Karte.

Die Spezifikationen von CAM und Karte kdnnen Sie einsehen, wenn Sie im Menl den
Punkt Hauptmeni -> Common Interface -> Einsteckplatz 1 oder 2 ( abhangig vom
verwendeten Steckplatz) anwéhlen. Ein Beispiel finden Sie auf der nachsten Seite.
Aktuell unterstiitzt werden CAMs der folgenden Verschlisselungsverfahren:
Viaccess, Irdeto, Nagravision, Cryptoworks, Conax, Alphacrypt, SECA (Mediaguard)

Nutzung von CAM-Modul und Karte

Stecken Sie das CAM mit dem Etikett nach oben ganz in den Steckplatz, bis
die Auswurftaste rechts davon ganz ausgedriickt wird. Schieben Sie nun Ihre
SmartCard mit den goldenen Chipkontakten nach oben in den Kartenleser des
CAMSs. Achten Sie darauf, dass die Kontakte der SmartCard sauber sind.
Jetzt kdnnen Sie die freigeschalteten Programme nutzen.

SmartCards erhalten Sie vom Programmanbieter bzw. dessen Vertriebspartnern.
Welches CAM-Modul Sie benétigen, hangt vom Verschliisselungssystem ab, das der
Programmanbieter verwendet. Fragen Sie gegebenenfalls lhren Handler.

Zum Auswerfen des CAM-Moduls driicken Sie die Auswurftaste ganz hinein.

Hinweis :

Sowohl das CAM-Modul als auch die SmartCard enthalten empfindliche
elektronische Bauteile. Bitte lassen Sie beim Einstecken und Herausnehmen
die nétige Sorgfalt walten und vermeiden Sie jede Gewaltanwendung!
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& Common Interface (ClI)

Nachfolgend ein Beispiel zum “Common Interface” Menu.

Schacht 1 : CryptoWorks CAM ist im Schacht 1 und betriebsbereit
Schacht 2 : kein CAM ist im Schacht 2.

Hauptmenuii

06O 0

Common ! Interface

CryptoWorks
Einsteckplatz

Welche Informationen das CAM bereitstellt, hdngt vom Anbieter ab. Im Normalfall
sind Informationen wie: Freischaltdauer, Verfugbare Programme,
Jugendschutzstufen, Informationen Uber das Programmpaket, etc. hier
zuganglich.

Aufruf des CI-Modus wéahrend Sie ein Programm anschauen :

Wenn Sie ein CAM-Modul und/oder eine SmartCard einsetzen, wahrend eine Sendung
lauft, wird Ihnen die Bildschirmeinblendung ,Initialisiert* angezeigt. Sollte das

Verschlisselungsverfahren des gewéhlten verschliisselten Programms nicht mir dem des
CAM-Moduls Ubereinstimmt und/oder die SmartCard nicht fir dieses Programm bestimmt
sein, wird “Nicht verfliigbar” eingeblendet. Sie kdnnen dieses Programm nicht ansehen.

o —-—

== Wikt band ke vy |
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&= Zubehor

[ Bildbetrachter

In diesem Menilpunkt kdnnen Sie die
Fotos anschauen, die Sie mit der
Capture ( o] ) Taste aus dem laufenden
Programm angefertigt haben.

1. Bild anschauen

Driicken Sie die “AV” Tasten, um eine
Bilddatei anzuwahlen. ,OK" zeigt sie an.
2. Bilddatei bearbeiten

Die Bilddateien kdnnen umbenannt oder
geléscht werden.

Druck auf die rote Taste markiert die
Bilddatei. Mit der blauen Taste wird sie
geléscht, mit der griinen umbenannt.
Taste ,Book.M* wahlt alle aus, Taste ,Book.J“ 16scht alle.

Bildschirmschoner

Zum Aktivieren des Bildschirmschoners mit einem Schnappschussbild schalten Sie
zunéchst in den Radio-Modus um. Uber “Hauptmenti -> Systemeinstellungen ->
Zeiteinstellung” gelangen Sie unter “Radio Screen Saver” in das entsprechende Einstell-
menu. Hier legen Sie fest ob und, wenn ja, nach welcher Zeit er gestartet wird.

[1 Kalender
V : Letztes Jahr

A : Nachstes Jahr

N

. Letztes Monat

: Nachstes Monat

\%
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- Zubehor

[ Tetris

OK : Fallenlassen
A : Drehen
< :Nach links
> : Nach rechts

Mit den Tasten < > Schwierigkeitsgrad
(Ebene) vorwéhlen.

Rote Taste startet das Spiel.

Griine Taste beendet das Spiel.

< > T S el b

[l USB (Universal Serial Bus)

Ihr Receiver verfugt Uber einen eingebauten
USB 2.0 -Anschluss. Dieser kann dazu
benutzt werden, die Video- und Bilddateien,
die sich auf der eingebauten Festplatte
befinden, auf einen hier angeschlossenen
PC zu iiberspielen. Auch die Ubertragung
vom PC auf die Receiver-Festplatte ist
moglich. Sobald die Verbindung hergestellt
ist, wechselt die Statusanzeige im USB-
Menii von ,Getrennt® zu ,Verbunden®. Um T Abtwachn mut EXIT driackim,
die vielfaltigen Moglichkeiten zu nutzen, die
der USB-Anschluss bietet, miissen Sie ein
Treiberprogramm auf Ihrem PC installieren.
Sie erhalten es von lhrem Handler oder
kénnen es aus dem Internet herunterladen.




Funktionen

- Programmfihrer

Jetzt / Nachste / Ubersicht / Information (EPG)
Die Informationen sind nur von dem Programm verfligbar, das Sie aktuell anschauen.

Um die Titel der laufenden bzw. der ndchsten Sendung(en) zu sehen, driicken Sie die
rote bzw. die griine Taste.

& ¥ Sundis auswihben  OK - Anzeuen

Die Programminformation fir die folgenden Tage rufen Sie ab, indem Sie die gelbe Taste
drucken.

Dargestellt werden normalerweise: Aktuelle Zeit, Name der laufenden und der folgenden
Sendung, deren Anfangs-und Endzeiten und ein Bildschirmfenster. Mit den Tasten
TV/RADIO/FAV kénnen Sie sich nun durch die verschiedenen Programmlisten bewegen.
Wahlen Sie ein Programm mit den ,AV” Tasten und driicken Sie “OK” um es anzusehen.

Fir weitere Programminformationen driicken Sie die Taste “i”.
Diese Zusatzinformationen beinhalten z.B.: Schauspieler, Filmtitel, Entstehungsjahr usw.

Vormerk-Funktion (Timer)

1. 20 Vorprogrammierungen sind maglich.

2. So programmieren Sie die Timer:
1. Wahlen Sie das Programm mit ,,< >*

At b
2. Wabhlen Sie die Aufgabe: -  Ewmal
Aufnahme oder Wiedergabe ::m ::i;:

3. Wahlen Sie den Modus:
Einmal/Taglich/Wdéchentlich

4. Geben Sie Start- und Stop-Zeit mit
der numerischen Tastatur ein

5. Dricken Sie ,OK"

3. Um die Programmierung zu verlassen, driicken Sie “Exit”.
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L# Zeitversetzte Wiedergabe (Timeshift)

Durch den “Timeshift’-Modus ist es méglich,
die gleiche Sendung aufzunehmen und zeit-
versetzt anzusehen.

Um die Funktion zu aktivieren, gehen Sie

SO Vor:

1. Hauptmeni -> PVR-Manager->
Zeitverschiebung -> ,Ein®

2. Jetzt gibt es zwei Mdglichkeiten, die
zeitversetzte Wiedergabe zu aktivieren:

a. Drucken Sie die “Pause”-Taste ( || ) wenn
Sie die Widergabe stoppen wollen.

Mit der Play (>) Taste kénnen Sie dann an derselben Stelle weiterschauen, an der Sie
gestoppt haben.

b. Wenn Sie ab einer bestimmten Stelle schauen mochten, driicken Sie die REW (<<)
oder FF (>>) Taste um die gewilinschte Stelle anzufahren. Die aktuelle Position wird in
einem Informationsbalken angezeigt, der nach Driicken der “i” Taste erscheint. Zum
Ausblenden bitte ,Exit* driicken.

Ls Lesezeichen (Bookmark)

Die Lesezeichen-Funktion dient zur
Kennzeichnung von bis zu 10 Film-Stellen,
die Sie so immer schnell wiederfinden und
ansehen kdnnen. Die gespeicherten
Positionen kdnnen Sie sowohl bei der
Widergabe als auch bei der zeitversetzten
Wiedergabe direkt anspringen. Loschen
kénnen Sie ein gespeichertes Lesezeichen,
indem Sie auf die selbe Position (max. 5 s
vor- oder nachher) nochmal einen Marker
setzen.

Um die gespeicherten Lesezeichen aufzurufen, driicken Sie bitte die Taste “BOOK.J” ,
wahlen mit den < > Tasten eines der Lesezeichenbilder und driicken “OK” um die
gewahlte Sequenz abzuspielen.
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E# Wiederholen

Wahrend der Wiedergabe besteht die
Mdoglichkeit, eine Passage zu wiederholen
(A-B). Drei Auswahlmdglichkeiten gibt es
bei dieser Funktion:

1) Kein: Schaltet die Funktion ab.
2) Alle : Wiederholt die komplette Datei.

3) A-B : Wiederholt den Abschnitt A-B.

Gehen Sie folgendermassen vor:

- Wahrend der Wiedergabe driicken Sie
die “Repeat” Taste lhrer Fernbedienung |

- Bewegen Sie den Cursor zum Feld ,A-B* ¢
und driicken die “OK” Taste

- Dricken Sie “OK” auf der gewlinschten
Start-Position

- Driicken Sie “OK” auf der gewlinschten
Stop-Position

L2 Uberspringen
Wahrend der Wiedergabe konnen Sie mit der “F.SKIP” (vor) und “R.SKIP” (zuriick)Taste
uninteressante Passagen schnell Giberspringen oder stiickweise zuriickspringen, um eine
Passage nochmals zu sehen. Die Sprungdauer kénnen Sie, wie auf Seite 26 beschrieben,
einstellen.




Funktionen

E# List Menu

Mithilfe dieses Menis kdnnen Sie sehr leicht das Programm auswahlen, das Sie sehen
oder bearbeiten mdchten. Um die Programmliste anzuzeigen, driicken Sie die “List”
oder die “OK” Taste, wahrend Sie ein Programm anschauen. Alle gespeicherten
Programme werden angezeigt. Um ein bestimmtes Programm zu sehen, wéhlen Sie es
mir den Tasten ,AV* an und bestatigen die Auswahl mit “ OK”. Kennen Sie die Programm-
Nummer, ist es auch méglich es mit den numerischen Tasten (0-9) direkt anzuwéahlen.
Wenn Sie die “i” Taste driicken, gelangen Sie zum Fenster “Senderkonfiguration”. Dort
kénnen Sie die Programmeigenschaften (Sperre, Favoriten) &ndern, bzw. das Pro-
gramm l6schen. Der Status der Programme wird jeweils rechts daneben durch ein
entsprechendes Symbol (Gesperrt & Verschlisselt) angezeigt.

Die Programmliste kann beliebig fiir jeden Satelliten, jede Favoriten-Liste, TV oder
Radio durch Driicken der entsprechenden Taste (“TV, RADIO or FAV”) erstellt
werden.

1. Mit den < > Tasten kann man die Programmliste nach Satellit geordnet ansehen.
2. Die “TV/Radio” Taste trennt die Anzeige nach TV- bzw. Radio-Programmen.

3. Mittels der “FAV” Taste kann man die Favoriten-Listen A bis E anschauen.

ext Mo 25 0708 22 5:38

Mit dem Zwelten
sieht man besser

Channe| list
-
All Sat

Name:

i Config Chanmel Option | change cols key

& Eingebauter Teletext

Durch Driucken der “TEXT” Taste wird der receivereigene Teletext-Decoder aktiviert,
wenn das empfangene Programm einen Teletext bereitstellt. Ist kein Teletext aktiv,
zeigt die “TEXT” -Taste keine Wirkung.

Die Teletext-Anzeige ist dreigeteilt und besteht aus: Navigations-Fenster, Status-Fenster
und einem Fenster mit der eigentlichen Teletext-Seite.




Funktionen

&# Funktionstasten

Verschiedene Programmlisten sind auch Uber die farbigen Funktionstasten
abrufbar. Die Farbe der gedriickten Taste wird oben rechts in der Liste angezeigt:

e Rote Taste : Zeigt nur frei empfangbare Programme.

e Grline Taste : Zeigt die Programmliste in alphabetischer Reihenfolge.
e Gelbe Taste : Zeigt alle gesperrten Programme an.

e Blaue Taste : Kehrt zur urspringlichen Programmliste zurlick.

Verschiedene Programmlisten sind auch Uber farbige Optionstasten abrufbar.
Die Farbe der gedriickten Taste wird oben rechts in der Liste angezeigt:

e Rote Taste : Zeigt eine Liste der Programmpakete an.

e Griine Taste : Zeigt die Satellitenliste.

e Gelbe Taste : Zeigt alle Arten von verschlisselten (CAS) Programmen an.
e Blaue Taste : Kehrt zur urspringlichen Programmliste zurlck.

L3 Andern von Programmeigenschaften

Im Fenster “Senderkonfiguration” lassen sich Gruppenzugehérigkeit und
Programmsperren bearbeiten, ferner kann man ein einzelnes Programm hier auch
I6schen. Um eventuelle Anderungen zu speichern, driicken Sie die “OK” Taste,
wenn der Cursor auf das Feld Sperre, Favoriten oder Loschen positioniert ist.
Vorgehensweise:

Waéhlen Sie das zu &ndernde Programm mit den “AV” Tasten aus der Liste aus.
Nach Drucken der Taste “i” erscheint das Men( “Senderkonfiguration”.

Waéhlen Sie die zu &ndernde Programmeigenschaft mit den “AV” Tasten.

Benutzen Sie die “< >” Tasten, um den im entsprechenden Feld angezeigten Wert zu
andern.

5. Bestéatigen Sie die Anderung mit ,OK".

e




Technische Daten :

& Technische Daten

Cl-Steckplatz (Conditional Access Interface)

PCMCIA 2 Steckplatze nach Common Interface Standart
Empfangsteil

Eingangsfrequenzbereich | 950 - 2150MHz

Eingangs Impedanz 75 Ohm

LNB- Anschlisse 2 x Typ ,F*

HF Eingangspegel -65 bis -25 dBm

LNB Steuersignal DISEqC 1.0/1.1/ 1.2 und USALS

LNB Stromversorgung 13V/18V (Max. 500mA, kurzschlussgesichert)
LNB Schalt-Signal 22KHz

Eingangssignal QPSK (SCPC, MCPC kompatibel)
Symbolrate 2 - 45 MB/s

Audio/Video Verarbeitung

Video MPEG-II

Audio MPEG-I Layer 1&Il

Bildformat 4:3,16:9

Audio Samplingrate 32, 44.1, 48KHz

Audio Typ Mono, Dual Mono, Stereo, Joint Stereo
Anzeigenformat 720x576(PAL), 720x480(NTSC)




Technische Daten :

&® Technische Daten

Anschlisse
TV SCART CVBS, RGB, S-VIDEO, Audio L/R
VCR SCART CVBS, S-VIDEO, Audio L/R

Audio Ausgang (analog)

2 x RCA/Cinch

Video Ausgang (CVBS)

1 x RCA/Cinch

S/PDIF (optisch)

1 x TOSLink. (Dolby Digital 5.1 kompatibel)

uUSB

USB 2.0 kompatibel ( Typ B / Gerat )

HF Modulator

UHF Ein-/Ausgang IEC Buchse/Stecker
C21 - C 69,Norm: PAL (B/G, I, DIK, einstellb.)

RS232C

Allgemeine Geréatedaten

9-pol. Sub-D Stecker

Spannungsversorgung

100 — 250 V Wechselstrom, 50/60Hz

Stromverbrauch

max. 60W

LED Front-Display

4-stellig (Gelb-Griin)

Gewicht

2.44 kg (ohne Festplatte: 0.4 - 0.6 kg weniger)

Abmessungen

(BxTxH)350mm x 270 mm x 60 mm

Programmspeicherplatze

gesamt max. 4000 TV- und Radio Programme

Anmerkung: Technische Spezifikationen, die dem technischen Fortschritt dienen,

kdénnen sich ohne Vorankiindigung andern!




Technische Daten :

&® Technische Daten

Prozessoren

Haupt-Prozessor

Sti 5514 / 180 MHz

Bedienteil-Prozessor

AT 89 C 52/11,0592 MHz

Speicher

Flash-Speicher 4 MB

Grafik (MPEG) Speicher 8 MB

System-Speicher 8 MB

Massenspeicher

Festplatte max. 250 GB

Aufnahmedauer ca.40h bei 80 GB (abh&ngig von der Datenrate)

Anmerkung: Fur eine optimale Funktion Ihres Receivers empfehlen wir die
Verwendung folgender Festplatten: Seagate ST380012ACE (80GB)
oder entsprechend gréssere Festplatten der Seagate ACE-Serie .




Fehlersuche und -beseitigung :

E# Fehlersuche

Sollte eine Fehlfunktion bei lhrem Receiver auftreten, so ziehen Sie bitte zuerst die
folgende Fehlersuchtabelle zu Rate, BEVOR Sie den Kundendienst kontaktieren.

Warnung!

Versuchen Sie unter gar keinen Umsténden, lhren Receiver selbst zu
reparieren! Unautorisierte Reparaturversuche fiihren in jedem Fall zum

Verlust jeglicher Garantie,

und Sie setzen sich der Gefahr eines

Stromschlages oder Feuergefahr aus!

Fehlerbild

Mdgliche Ursache

Keine Anzeige am Front-Display

* Netzanschlusskabel nicht richtig angesteckt

« Steckdose nicht in Ordnung.

Kein Bild

* Receiver lauft auf Bereitschaft.

« Scart-Kabel nicht richtig am Receiver oder
am TV angesteckt.

* Falscher Kanal am Receiver (Modulator)
oder TV eingestellt.(Nur bei Verbindung Gber
HF-Kabel.)

* Helligkeit am TV-Gerat zu niedrig eingestellt

Kein Ton

 Scart- oder Chinch-Kabel an falsche
Buchse oder nicht richtig fest angeschlossen.

« Lautstarke zu niedrig eingestellt.

» Tonstummschaltung (Muting) aktiviert.




Fehlersuche und -beseitigung :

& Fehlersuche

Fehlerbild

Mdégliche Ursache

Schlechte Bildqualitat

» Signalstarke zu gering.

Receiver reagiert nicht auf die
Fernbedienung

« Batterien im Fernbedienungsgeber sind leer
oder falsch eingesetzt.

* Fernbedienung muss zum Receiver zeigen.

Receiver ist eingeschaltet, aber es
erscheint weder Ton noch Bild mit
Ausnahme einer der folgenden
Meldungen:

(Kein Signal, Gesperrt, Nicht
verfligbar)

* Programm ist nicht freigeschaltet.
* Programm ist gesperrt.

» Programmsuche noch nicht durchgefihrt.

Kein Signal

* Der Eingangspegel ist zu niedrig.
* LNB ist defekt.

» Das Kabel zum LNB ist nicht richtig
angeschlossen oder defekt.

* Die Antenne ist verdreht.

Einige der Einstellungen, die Sie
im Menu gemacht haben, wurden
nicht gespeichert.

* Die Stromversorgung des Receivers wurde
unterbrochen, bevor er in Bereitschaft war.
« Einige oder alle der benutzerdefinierten
Einstellungen wurden geltscht.

Keine Festplatte (HDD) oder kein
Zugriff auf die Festplatte

3

* Prifen Sie die Einstellung der Platte (,Master*
oder ,Single Drive“ muss gesteckt sein)
« Prifen Sie den einwandfreien Einbau der
Festplatteneinheit.




Festplatteneinbau in Koscom PVR:

| Ziehen Sie vor Beginn der Montage unbedingt den Netzstecker !|

Schritt 1. Offnen Sie den Gehausedeckel. Sie sehen die Montageplatte wie auf Bild <1-1>

Festplatten
Montage-
Platte

Bild <1-1> Innenansicht des Receivers mit der Festplatten-Montageplatte

Schritt 2. Entfernen Sie mit einem passenden Schraubendreher die Montageplatte aus dem
Gerat. Sie sehen die Hauptplatine wie auf Bild <1-2>

Bild <1-2> Innenansicht des Receivers ohne Festplatten-Montageplatte




Schritt 3. Verbinden Sie das IDE-Bus-Kabel mit der Festplatte, wie auf Bild <1-3>
zu sehen ist. Der schwarze Stecker wird an der Festplatte angeschlossen.

IDE-Bus-

Bild <1-3> So wird das IDE-Bus-Kabel an die Festplatte angeschlossen.

Schritt 4. Bauen Sie Festplatte und Montageplatte genauso zusammen, wie Sie es auf Bild <1-4>
sehen kdnnen. Beachten Sie bitte die Lage des Kabels!

Bild <1-4> Zusammenbau von Festplatte und IDE-Buskabel mit der Montageplatte




Schritt 5. Verschrauben Sie die Festplatte links und rechts mit der Montageplatte,
wie auf den Bildern <1-5> und <1-6> dargestellt.

P -

Festplatten
schrauben

Bild <1-6> Ansicht von der anderen Seite

Damit ist der Zusammenbau der Festplatteneinheit abgeschlossen.




Schritt 6. Schliessen Sie das IDE-Bus-Kabel mit dem blauen Stecker an den dafur
vorgesehenen Pfostenstecker auf der Hauptplatine an. Plazieren Sie die
Festplatteneinheit so, wie Sie es auf Bild <1-7> sehen kdnnen.

Bild <1-7> Anschluss der Festplatteneinheit an die Hauptplatine

Schritt 7. Schrauben Sie die Festplatteneinheit wieder in das Geréat. Auf Bild <1-8>
erkennen Sie die richtige Einbaulage.

Bild <1-8> Richtige Einbaulage der Festplatteneinheit




Schritt 8. Verbinden Sie die Stromversorgung mit dem passenden Steckverbinder
an der Festplatte. Der Stecker passt nur in einer Richtung, da 2 Ecken

angeschréagt sind.

Stromver-
sorgungs-

'. ) -
Bild <1-9> Stromversorgungskabel fir die Festplatte

Schritt 9. Setzen Sie den Gehausedeckel auf und fixieren Sie ihn mit den Schrauben
links und rechts. Damit ist der Festplatteneinbau abgeschlossen.

—_— —
_— —
—_ —
—_— —
—_ —

Bild <1-10> Ansicht des fertig zusammengebauten Receivers




Erganzung zur Bedienungsanleitung




