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1x Common Interface

Ausstattung:
 HDTV & SDTV

 5000 Programmspeicherplätze
 4-stelliges LED-Display

 EPG Elektronischer Programmführer
  7 Tage im Voraus (senderabhängig)
 Teletext

 8-fach Multifunktions Timer
 Mehrsprachiges Bildschirmmenü

  (u.a. deutsch, englisch, türkisch, etc.)
 Software-Update über Satellit Astra 19,2° Ost

 Optische Signal-Anzeige zum Ausrichten der Antenne
 8 Favoritenlisten

 Aktuell vorprogrammiert
 Radioempfang mit Background-Display

 Automatischer Sendersuchlauf
 DiSEqC 1.2 & USALS

 Video-Auf lösung: 1080i, 720p, 576p
 Formatumschaltung 4:3 / 16:9 Letterbox

 Umweltfreundlich: geringer Standby-Stromverbrauch
 12 Volt Adapterkabel für Zigarettenanzünder

2 YPbPr (Komponenten-Ausgang) / YUV

3 HDMI-Ausgang

4 TV Scart-Anschluss mit RGB

1 HF Eingang

7 230/12-Volt für externes Netzteil

8 RCA Stereo Audio-Ausgang (Cinch L+R)

6 Digitaler Audio-Ausgang optisch

Vorderseite Rückseite

USB

HDMI

umweltfreundlich!
Nur ca. 1 Watt Standby-Stromverbrauch

CI

230/12 Volt Betrieb

5 VCR Scart-Anschluss

9 RCA Video-Ausgang analog Cinch

10 USB 2.0
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