
D
V
D
V
BB
TT

S
A
T

S
A
T

R
E
C
E
IV
E
R

R
E
C
E
IV
E
R

A
N

A
N
T
E
N

T
E
N
N
E

N
E

L
N
B

L
N
B

Z
U
B
E
H
Ö
R

Z
U
B
E
H
Ö
R

S
O
N
S
T
IG
E
S

S
O
N
S
T
IG
E
S

FTAFTA CICI CA TWIN USB HDMI HDTV 12V

Heinrich Zehnder GmbH • Weierhalden 37/1 • D-78144 Schramberg • Tel.: 07729/881-0 • eMail: info@zehnder-sat.de • net: www.zehnder-sat.de

HP509-03

HP509-034 *pöiwhj#b-.-cv* 

ALLGEMEIN:

• Bitfehlerrate <0,1%*

• Anschlüsse wettergeschützt

• geringes Rauschmaß

• sehr geringer Stromverbrauch

TECHNISCHE DATEN:

• Befestigungsdurchmesser: 40mm

• Eingangsfrequenzbereich:  10,7 – 12,75GHz (analog + digital)

• L.O. Frequenz:  9,75GHz/10,6GHz

• Verstärkung:  50 – 62dB

• Rauschmaß:  0,3dB

• Stromverbrauch:  typ. 120mA (max. 3W)

• DiSEqC Signal: Astra 19,2° – Sat 2

  Hotbird 13° – Sat 1

* max. 1 Fehler bei 1000 empfangenen Bits, 

 bei 80cm Antenne und 100dB Antennenkabel!

MONOBLOCK SINGLE UNIVERSAL LNB

Für ASTRA-HOTBIRD Multifeed-Einteilnehmer-SAT-Anlagen (analog/digital)


