(Skymaster

Software update procedure DTR 5000

1. Entpacken Sie die Zip-Datei mit einem entsprechendem Programm. Die Datei hat die
Endung xxx.CD5 — kopieren Sie diese Datei direkt, ohne Ordnerstruktur, auf lhren USB-Stick.

2. Schalten Sie den Receiver aus indem Sie den Receiver ausschalten und den Stecker
ziehen. Verbinden Sie den USB-Stick mit dem DTR5000, stecken Sie den Stecker wieder ein
und schalten Sie das Gerat wieder an. Achtung: Die Aktualisierung startet nicht wenn Sie das
Gerat nur auf STANDBY schalten — es muR komplett vom Stromnetzt getrennt werden.

3. Das Upgrade startet automatisch und wird ca. 2 Minuten dauern. Wahrend der
Aktualisierung wird folgende Information zu sehen sein:

Downloading:

Loader Data

Manufacturer Code DSN : OXOD

Hardware Version Variant/Sub-variant : Ox168/0x00

Check Algorithm 3 Loader Version ERDE0) 222

Download Progress

Status : PROCESSING DATA B108 of 249

Phase Description : DOWNLOADING DATA

Error Code : Time: 12 seconds

Erasing

Loader Data
: OxOD

: Ox168/0x00

Manufacturer Code 1 246 DSN
Hardware Version 5 variant/Sub-variant

Check Algorithm : MAC Loader Version :5.0.2
Download Progress
Status : PROCESSING DATA M1 of 1

Phase Description : ERASING Fl ASH

Error Code 7:

Storing flash



Loader Data
DSN : OxOD

Manufacturer Code : 246
Hardware Version 9 varlant/Sub-variant : 0x168/0x00

Check Algorithm : MAC Loader Version S -d{e)

Download Progress

Status : PROCESSING DATA M1 of 1

Phase Description : STORING FLASH

Error Code : Time: 80 seconds

Nachdem alles fertig aktualisiert wurde erscheint eine Information: “Download Completed!” und der
Receiver wird sich neustarten und in den normalen Betriebsmodus wechseln.

wier Data
Mamufacturer Code 246 DSN

Hardware Version Variant/Sub-variant

Check Algorithm Loader Version

Download Progqress

Status PROCESSING DATA M1 of 2

Phase Description DOWNLOAD COMPLETED!

Time: 112 seconds

Wichtig: Nach der Aktualisierung trennen Sie den Receiver bitte wieder vom Stromnetz und
entfernen erst DANN den USB-Speicher, entfernen Sie die Software dann von lhrem USB-Stick.

TIPS:

Softwareversionen kdnnen Sie priifen, indem Sie MENU/Freenet TV driicken:

freene(TV Menu

freenet TV ID : 700399011212

freenel TV bouquet :

Irdeto 1D : A1786CS51
CA-Version : CCA 45.2
Brand : SKYMASTER
Modell : DTR 5000

STB soflware version : 1.6 “ .
b . s
STB boot | version : 6.0.2

Serial Number : SM011608015949




Warnung: Wenn die Softwareversion auf dem Receiver identisch mit der Softwareversion auf dem
USB-Stick sein sollte, wird auf dem Receiver folgende Information erscheinen: “ The download
sequence number is identical to that currently resident in STB” wie unten zu sehen:

Loader Data

Manufacturer Code 1 246 DSN
Hardware Version 253 Variant/Sub-variant : Ox168/0x0(

Check Algorithm : MAC Loader Version

Download Progress

Status :

Phase Description :

The download_sequence_number |
5 — s id
to that currently resident In STB ghticat

Error Code : Ox57 Time: 8 second
H onds

Der Receiver wird dann in diesem Modus bleiben, bis Sie diesen abschalten. In diesem Fall miissen
Sie den Receiver vom Strom trennen und ohne USB-Stick neu starten.



