
Installation der Treiber: 
 
Zur Installation der Treiber (WIN2000/XP) führen Sie „Setup.exe" im Ordner „Treiber" aus und folgen den Anweisungen.  
 
 
Während der Installation unter Windows XP erscheint folgende Meldung auf dem Bildschirm: 

 
 
Führen Sie die Installation fort in dem Sie auf „Installation fortsetzen“ klicken. 
 
Nach durchlaufener Installation werden Sie aufgefordert den Computer neu zu starten. Nach dem Neustart kann der USB-
Empfänger am USB 2.0-Port angesteckt werden. Die Treiberinstallation sollte automatisch vonstatten gehen. Sollte Windows 
die Treiber nicht automatisch finden, geben Sie den Pfad bitte manuell an. Die Treiber befinden sich auf Ihrer Festplatte unter: 
C:\Programme\EMUSB2.0. 
 
 
 
Installation von K!TV: 
 
Folgende Schritte sind zur Installation von K!TV nötig: 
 
 

1) Installationsbeginn durch Ausführen der Setup-Routine starten 

 
 

2) Sprache wählen 

 
 

3) Beim Begrüßungsbildschirm auf „Weiter“ klicken 

 
 



4) Die Lizenzbestimmungen durch „Annehmen“ akzeptieren 

        
 

5) Benötigte Komponenten auswählen (bei Betrieb mit der Kamera Auswahl wie im Bild) und auf „Weiter“ klicken 

 
 
 

6) Installationsordner auswählen  

 
 

7) Installation von K!TV durch klicken auf „Fertig stellen“ abschließen 

 
 
 



Einrichten von K!TV: 
 

Bitte richten Sie K!TV nach folgender Reihenfolge auf die Kamera ein 
 

 

 

 



 

 

 



 

 

 


