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22,8 cm (9") TFT/LCD-Monitor TM-912
Best.Nr. 600 127

Sicherheitshinweise

• Diese Bedienungsanleitung ist Bestandteil des Produktes. Sie enthält wichtige Hinweise zur Inbetriebnahme 
und Bedienung! Achten Sie hierauf, auch wenn Sie das Produkt an Dritte weitergeben! Bewahren Sie des-
halb diese Bedienungsanleitung zum Nachlesen auf!

• Benutzen Sie den Monitor nicht weiter, wenn er beschädigt ist.
• Schließen Sie den Monitor niemels an 230 V~ Netzspannung an. Es besteht Lebensgefahr!

• Der Fahrer eines Fahrzeuges darf durch die Bedienung oder den angezeiten Inhalt der Monitors nicht vom Verkehrsge-
schehen abgelenkt werden!

• Die Verkabelung im Fahrzeug darf nur durch fachlich versiertes Personal erfolgen. Bei Kurzschlüssen in der Farhzeugelek-
tronik besteht akute Brand- und Verletzungsgefahr!

• In Schulen, Ausbildungseinrichtungen, Hobby- und Selbsthilfewerkstätten ist das Betreiben durch geschultes Personal 
verantwortlich zu überwachen.

• In gewerblichen Einrichtungen sind die Unfallverhütungsvorschriften des Verbandes der gewerblichen Berufsgenossen-
schaften für elektrische Anlagen und Betriebsmittel zu beachten.

• Das Produkt darf nicht fallen gelassen oder starkem mechanischem Druck ausgesetzt werden, da es durch die Auswir-
kungen beschädigt werden kann.

• Das Gerät muss vor Feuchtigkeit, Spritzwasser und Hitzeeinwirkung geschützt werden.
• Betreiben Sie das Gerät nicht in einer Umgebung, in welcher brennbare Gase, Dämpfe oder Staub sind.
• Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, senso-

rischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und/oder mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie 
werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhielten von ihr Anweisungen, wie das Gerät 
zu benutzen ist.

• Entfernen Sie keine Aufkleber vom Produkt. Diese können wichtige sicherheitsrelevante Hinweise enthalten.
• Das Produkt ist kein Spielzeug! Halten Sie das Gerät von Kindern fern.

!

Auf unserer Website www.pollin.de steht für Sie immer die aktuellste Version der Anleitung zum Download zur Verfügung.
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Bestimmungsgemäße Verwendung

Der Monitor dient zum Anzeigen eines eingespeisten FBAS-Signals. Durch die 12 V- Betriebsspannung und die Rückfahr-
Funktion ist der Monitor ideal für den Einsatz im KFZ.

Eine andere Verwendung als angegeben ist nicht zulässig! Änderungen können zur Beschädigung dieses Produktes führen, 
darüber hinaus ist dies mit Gefahren, wie z.B. Kurzschluss, Brand, elektrischem Schlag etc. verbunden. Für alle Personen- und 
Sachschäden, die aus nicht bestimmungsgemäßer Verwendung entstehen, ist nicht der Hersteller, sondern der Betreiber 
verantwortlich.

Bitte beachten Sie, dass Bedien- und/oder Anschlussfehler außerhalb unseres Einflussbereiches liegen. Verständlicherweise 
können wir für Schäden, die daraus entstehen, keinerlei Haftung übernehmen.

Bedienelemente

1 Display Zeigt das eingespeiste Bild an.

2 Standfuß Wird für die Platzierung/Montage und Ausrichtung der Monitors verwendet

3 Ein/Aus-Taste Um den Monitor ein- und auszuschalten.

4 AN-Plus-Taste Um die Lautstärke oder im Menü markierte Einstellungen zu erhöhen.

5 Mode-Taste Zum Wechseln des Bildformates zwischen 4:3 und 16:9.

6 Menü-Taste  Mit der Menü-Taste rufen Sie das Menü auf, wechseln zwischen den verschiedenen Einstel-
lungen und verlassen das Menü wieder.

7 Drehen-Taste Zum drehen und spiegeln der angezeigten Bildes.

8 AV1/AV2-Taste Wechselt manuell zischen den beiden Eingängen AV1 und AV2.

9 AN-Minus-Taste Um die Lautstärke oder im Menü markierte Einstellungen zu senken.
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Verkabelung

• Schließen Sie die gewünschten Video-Quellen an die Video-Eingänge 1 a und 2 b an. Wenn Sie eine Rückfahrkame-
ra anschließen wollen, sollten Sie diese mit dem Video-Eingang 2 b verbinden.

• Der Audio-Eingang c und d kann nur in Verbindung mit Video-Eingang 1 genutzt werden.
• Verbinden Sie anschließend den Plus-Anschluss e mit dem Pluspol und den Minus-Anschluss g mit dem Minuspol 

Ihrer Spannungsquelle.
• Wenn Sie die Ruckfahr-Funktion nutzen wollen, verbinden Sie zusätzlich den Rückfahr-Anschluss f mit dem Anschluss 

für das Rückfahrlicht.
• Verbinden Sie zum Abschluss das fertig angeschossene Adapter-Kabel mit dem Anschlusskabel des Monitors.

Bedienung

Nahbedienung
• Mit der Ein-Aus-Taste 3 schalten Sie den Monitor ein und wieder aus.
• Die Lautstärke könne Sie mit der AN-Plus- 4 und AN-Minus-Taste 9 einstellen.
• Mit Hilfe der Mode-Taste 5 können Sie das Bildformat auf 4:3 oder auf 16:9 einstellen.
• Durch Drücken der Menü-Taste 6 betreten Sie das Menü. Dort können Sie die Bild- Systemeinstellungen nach Ihren 

Wünschen anpassen. Durch mehrfachs Drücken wechseln Sie zwischen den einzelnen Einstellungen, welche Sie dann 
mit der AN-Plus- 4 und der AN-Minus-Taste 9 verändern können. Nach ca. 3 Sekunden ohne Eingabe schließt sich 
das Menü automatisch.

• Mit der Drehen-Taste 8 können Sie das angezeigt Bild drehen und spiegeln.
• Um manuell zwischen den Eingängen AV1 und AV2 zu wechseln, drücken Sie die AV1/AV2-

Taste 8.

Fernbedienung
• Die Steuerung mittels der Fernbedienung erfolgt ähnlich der Steuerung über die Knöpfe am 

Monitor.
• Mit der -Taste schalten Sie den Monitor ein und wieder aus.
• Mit der Video Select-Taste  können Sie zwischen AV1 und AV 2 wechseln.
• Um das Menü zu betreten, drücken Sie auf die Menü-Taste .
• Mit den Pfeiltasten  und  können Sie die im Menü markierten Einstellungen verändern 

und die Lautstärke justieren.

Rückfahr-Funktion
• Um die Rückfahr-Funktion zu nutzen, müssen Sie das Signal Ihrer Rückfahr-Kamera in den 

Video-Eingang 2 b einspeisen und den Rückfahr-Anschluss f mit dem Anschluss für das 
Rückfahrlicht.

• Sobald Sie den Rückwärtsgang einlegen, wechselt der Monitor automatisch auf AV2 und zeigt das Bild Ihrer Rückfahr-
kamera an.

• Alternativ können Sie auch nur den Rückfahr-Anschluss f mit dem Anschluss für das Rückfahrlicht verbinden (Plus-
Anschluss e wird nicht verbunden). Dann bleibt der Monitor ausgeschaltet, bis Sie den Rückwärtsgang einlegen. 
Sobald Sie wieder auf einen andern Gang schalten wird der Monitor wieder ausgeschaltet.

a Video-Eingang 1 (AV1, gelb)

b Video-Eingang 2 (AV2, gelb)

c Audio-Eingang R (Rin, rot)

d Audio-Eingang L (Lin, weiß)

e Plus-Anschluss (Power +12 V, rot)
f Rückfahr-Anscluss (Reverse, grün)
g Minus-Anschluss (GND, schwarz)
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Diese Bedienungsanleitung ist eine Publikation von Pollin Electronic GmbH, Max-Pollin-Straße 1, 85104 Pförring. 
Alle Rechte einschließlich Übersetzung vorbehalten. Reproduktion jeder Art, z.B. Fotokopie, Mikroverfilmung oder die 
Erfassung in elektronischen Datenverarbeitungsanlagen, bedürfen der schriftlichen Genehmigung des Herausgebers. 
Nachdruck, auch auszugsweise, verboten. Diese Bedienungsanleitung entspricht dem technischen Stand bei Drucklegung. 
Änderung in Technik und Ausstattung vorbehalten.

©Copyright 2014 by Pollin Electronic GmbH

Entsorgung

Elektro- und Elektronikgeräte, die unter das Gesetz “ElektroG“ fallen, sind mit nebenstehender Kennzeichnung 
versehen und dürfen nicht mehr über Restmüll entsorgt, sondern können kostenlos bei den kommunalen Sammel-
stellen z.B. Wertstoffhöfen abgegeben werden.

Lieferumfang

Monitor, Fernbedienung, Standfuß, Anschlusskabel, Anleitung

Technische Daten

• Betriebsspannung:  12 V- 
• Leistungsaufnahme:  max. 4 W
• Auflösung:   640x234 Bildpunkte
• Videoeingänge:   CVBS/FBAS (PAL/NTSC)
• Sicherung:  Schmelzsicherung, 3 A, flink, ØxL 6,3x32 mm
• Sichtbares Bild:  197x110 mm
• Monitormaße (BxHxT): 227x147x26 mm

Symbolerklärung

Das Symbol mit dem Ausrufezeichen im Dreieck weist auf wichtige Hinweise in dieser Bedienungsanleitung hin, die 
unbedingt zu beachten sind. Des Weiteren wenn Gefahr für Ihre Gesundheit besteht, z.B. durch elektrischen Schlag.

Das Gerät darf nur in trockenen und geschützten Räumen verwendet werden.

!

Pflege und Wartung

Achtung!  Trennen Sie den Monitor von der Spannungsquelle, bevor Sie Wartung- oder Reinigungsarbeiten daran 
durchführen

Reinigung
• Zur Reinigung verwenden Sie ein trockenes, weiches und sauberes Tuch.
• Benutzen Sie auf keinen Fall aggressive Reinigungsmittel, Reinigungsalkohol oder andere chemische Mittel. Dadurch 

könnte das Gehäuse angegriffen oder die Funktion beeinträchtigt werden.

Sicherung wechseln
• Öffnen Sie den Sicherungshalter welcher sich am Kabel des Plus-Anschlusses e befindet.
• Entnehmen Sie die defekte Sicherung und legen Sie eine neue gleichen Typs ein (3 A, flink, ØxL 6,3x32 mm).
• Schließen Sie daraufhin den Sicherungshalter vollständig bevor Sie das Gerät wieder in Betrieb nehmen.

!

Problembehandlung

Problem Mögliche Ursache Lösung

Keine Funktion Keine Spannungsversorgung Spannungsquelle und Verkabelung 
überprüfen

Sicherung defekt Sicherung wechseln

Kein Bild Falscher Eingang gewählt Richtigen Eingang auswählen

Bild verdreht oder spiegelverkehrt Falsche Einstellung Drehen-Taste 7 mehrmals drücken


