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Mechanische Parameter: 
 
• FS   ≤ 5,0 kHz 
• Qms  - 
• Vas   - 
• Cms  - 
• Mms  - 
• Rms  - 
• Xmax  - 
• Xmech  - 
• P-Dia  - 
• Sd   - 
• P-Vd  - 

 

   
Allgemeine Beschreibung: 
 
Kompakter Hochtöner für Aufbaumontage mit einer ca. 10 mm 
durchmessenden Kunststoffmembran und  runder 37 mm 
Frontplatte aus Kunststoff mit vorgesetztem Diffusor und 
Schutzgitter. Im Lieferumfang enthalten ist eine Montage-
einrichtung, welche den Aufbau des Chassis unter 45 Grad 
angekippt ermöglicht (z.B. Armaturenbrett, Heckablage). 
Der Hochtöner verfügt über einen hohen Wirkungsgrad. In das 
Gehäuse integriert ist eine Frequenzweiche mit 12 dB/Okt. 
Flankensteilheit und einer Übergangsfrequenz von 5000 Hz. 

Elektrische Parameter: 
 
• Qes  - 
• Re   4,0 Ω 
• Le   - 
• Z   4,0 Ω 
• BL   - 

• Pe    120 W 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Elektro-mechanische 
Parameter: 
 
• Qts   - 
• 2,83 V-Spl  100 

dB 

 
Anwendung: 
 
Der Hochtöner ist durch die kompakten Abmaße, sowie das 
Montagezubehör insbesondere für den Einsatz im Car HiFi Bereich 
konzipiert, lässt sich aber auch im HiFi Bereich einsetzen.  
Vom Lautsprecher geht kein Streufeld aus, sodaß ein Einsatz in 
unmittelbarer Nähe eines Monitors oder Fernsehgerätes möglich ist. 
Damit können mit diesem Chassis auch Centerlautsprecher oder 
PC-Lautsprecher realisiert werden. 
Durch die vorgeschaltete Weiche ist das Chassis ab etwa 5000 Hz 
einsetzbar und damit in 2 oder 3- Wege Kombinationen mit 
Breitbandlautsprechern sowie Mittel- oder Mittel/Tieftönern 
kombinierbar, welche bis in diesen Bereich arbeiten.  
Dies sind für 2- Wege Kombinationen in erster Linie Chassis mit 
Durchmessern bis 160 mm. Für 3-Wege Kombinationen mit 
Mitteltönern können auch Basschassis mit einem entsprechend 
hohen Wirkungsgrad eingesetzt werden. 

 

 

 

 

 

 

Aufgrund der vorgeschalteten, fest 
eingebauten Weiche sind die 
Thiele/Small Parameter nicht messbar. 
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