
  

Mittel-/Hochton-Lautsprecher LPM100/95
Best.Nr. 640 477
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Mechanische Parameter:

• FS nicht meßbar
• Qms nicht meßbar
• Vas nicht meßbar
• Cms nicht meßbar
• Mms nicht meßbar
• Rms nicht meßbar
• Xmax -
• Xmech -
• P-Dia 62 mm
• Sd 30,18 cm²
• P-Vd -

Elektrische Parameter:

• Qes nicht meßbar
• Re 3,60 Ω
• Le 0,033 mH
• Z 4,3 Ω
• BL nicht meßbar
• Pe die

Belastbarkeit des Chassis ist
abhängig von der gewählten
Übernahmefrequenz, sollte
aber ab 1 kHz bei ca. 30 W
liegen.

Elektro-mechanische
Parameter:

• Qts nicht meßbar
• 1W-Spl nicht meßbar

Anwendung:

Als Mittel-/Hochton-Chassis mit
vorgeschalteter Weiche in Kombi-
nation mit einem Basslautsprecher
verwendbar. Ggf. mit vorgeschaltenem
Bandpass auch nur als Mitteltöner ein-
setzbar.

Allgemeine Beschreibung:

Einfach verarbeitetes Mittel-/Hochton-
Chassis mit Stahlblechkorb, Papier-
membran und Gewebesicke. Der teil-
geschlossene Korb ist mit Bohrungen
versehen, die mit einer Lage Filz
abgedeckt sind.
Das Chassis muß also in ein
geschlossenes, gedämpftes Gehäuse
von ca. 0,5 bis 1 Liter eingesetzt
werden. Keinesfalls darf das Chassis
ohne Abtrennung im selben Gehäuse
wie der Basslautsprecher betrieben
werden.


