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Mechanische Parameter:

• FS 74 Hz

• Qms 4,99

• Vas 14 Liter

• Cms 0,561 mm/N

• Mms 8,25 gr

• Rms 0,768 kg/s

• Xmax 2,0 mm

• Xmech 3,0 mm

• P-Dia 130 mm

• Sd 133 cm²

• P-Vd 0,0266 Liter

Elektrische Parameter:

• Qes 1,28

• Re 5,7 Ω
• Le 0,3 mH

• Z 6,84 Ω
• BL 4,132 Tm

• Pe 20 W

Elektro-mechanische
Parameter:

• Qts 1,02

• 1W-Spl 88,5 dB

Anwendung:

Durch die relativ hohe Gesamtgüte von
Qts = 1 empfiehlt sich die Anwendung in
einem geschlossenem, gut gedämpftem
Gehäuse von 8 bis 10 Liter Volumen. Es
wird dabei eine untere Grenzfrequenz
von ca. 85 Hz bei einer Einbaugüte Qtc =
1 erreicht.
Weitere Anwendungen wären offene
Schallwand, Gehäuse mit kontrollierter
Undichtigkeit  bzw. Fließ-widerstand oder
Transmissionline.

Allgemeine Beschreibung:

Einfach verarbeitetes Tief-/Mittelton-
Chassis mit Stahlblechkorb, Papier-
membran und Schaumstoffsicke.




