
Die Barracuda® Green
Geringer Stromverbrauch ohne Leistungseinbußen

Datenblatt  

2TB,1,5TBund1TB•SATAmit6Gbit/s 

undSATAmit3Gbit/s

 

Hauptvorteile

• EineeinzigartigePlattformmit5.900U/minbietetdiegrößteLeistung 
allererhältlichenumweltfreundlichenFestplatten.

• SeagateSmartAlign™bietetdieVorzügedesAdvancedFormat4K-
Sektoren-StandardsohnevielAufwand–keineHilfsprogramme,keine
zusätzlichenArbeitsschritte.

• BeidieserFestplatteistgenügendSpeicherkapazitätfürspeicherhungrige
Anwendungenvorhanden.

• DieSATA-Schnittstellemit6Gbit/sundderCachemit64MBsorgen 
fürmaximaleLeistung,besondersbeiCache-intensivenAnwendungen.

• DergeringeStromverbrauchundeffizienteEinsatzvonumweltfreundlichen
Materialiensorgendafür,dassdasPlusanLeistungnichtaufKosten
ökologischerVerantwortunggeht.

• DerkühleundleiseBetriebistbesondersvorteilhaft.

Optimale Einsatzbereiche

• Desktop-SpeichermithoherKapazität

• DirectAttachedStorage-Geräte–USB/FireWire/eSATA

• NetworkAttachedStorage-GeräteundWindows-Speicherserver

• umweltfreundlichePCs



Die Barracuda® Green
Umweltfreundlich, aber ohne Leistungseinbußen
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Spezifikation 2 TB1 1,5 TB1 1 TB1

Modellnummer  ST2000DL003  ST1500DL003 ST1000DL002

Schnittstellenoptionen SATA mit 6 Gbit/s  

und NCQ

SATA mit 6 Gbit/s  

und NCQ

SATA mit 3 Gbit/s  

und NCQ

Leistung

Spindelgeschwindigkeit (U/min) 5.900 5.900 5.900

Cache, multisegmentiert (MB) 64 64 32

Unterstützung der SATA-Datenübertragungsraten (Gbit/s) 6,0/3,0/1,5 6,0/3,0/1,5 3,0/1,5

Durchschnittliche Latenz (ms) 4,16 4,16 4,16

Durchschnittliche Suchzeit, typische Lesedauer (ms) 12 12 12

Durchschnittliche Suchzeit, typische Schreibdauer (ms) 13 13 13

Bereit in (s) <17 <17 <17

Anhaltender Datendurchsatz OD (MB/s) 144 144 144

Konfiguration/Anordnung

Byte pro Sektor 4.096 4.096 4.096

Spannung

Spannungstoleranz, inklusive Rauschen (5 V) +10 %/–7,5 % +10 %/–7,5 % +10 %/–7,5 %

Spannungstoleranz, inklusive Rauschen (12 V) +10 %/–7,5 % +10 %/–7,5 % +10 %/–7,5 %

Zuverlässigkeit/Datenintegrität

Parken und Starten der Lese-/Schreibköpfe  

(25 °C, 50 % Luftfeuchtigkeit)

 

300.000

 

300.000

 

300.000

Nicht korrigierbare Lesefehler pro gelesenem Bit, max 1 pro 1014 1 pro 1014 1 pro 1014

Annualized Failure Rate (AFR) 0,34 % 0,34 % 0,34 %

Beschränkte Garantie (Jahre) 3 3 3

Strommanagement

Betrieb, typisch (W) 5,8 5,8 5,8

Leerlauf (W) 4,5 4,5 4,5

Standby (W) 0,5 0,5 0,5

Sleep-Modus (W) 0,5 0,5 0,5

Einschaltstrom +12 V max. (A ±10 %) 2,0 2,0 2,0

Umgebung

Temperatur

     im eingeschalteten Zustand (°C) 0 bis 60 0 bis 60 0 bis 60

     im ausgeschalteten Zustand (°C) -40 bis 70 -40 bis 70 -40 bis 70

Erschütterung

     im eingeschalteten Zustand, 2 ms (G) 80 80 80

     im ausgeschalteten Zustand, 2 ms (G) 300 300 300

Abmessungen

Höhe (mm) 26,1 26,1 26,1

Breite (mm) 101,6 101,6 101,6

Tiefe (mm) 147,00 147,00 147,00

Gewicht (g) 635 635 635

Zeit sparen mit der Barracuda Green

DieBarracudaGreenvonSeagate®spart
IhnenZeitdurcheineKombinationaushoher
LeistungundproblemloserIntegration.

• MiteineranhaltendenDatenratevonbiszu
144MB/ssetztdieBarracudaGreeneinen
neuenLeistungsstandardinderKategorie
derumweltfreundlichenFestplatten.

• DieSmartAlign-TechnologievonSeagate 
bieteteinneuesMaßanEinfachheit 
fürAdvanced-Format-Festplattenmit
4K-Sektoren.WährendandereAdvanced-
Format-FestplattenbeiderIntegration
zusätzlicheSoftwarebenötigen,sind 
beiderBarracudaGreenmitSmartAlign-
TechnologievonSeagatekeinezusätz-
lichenArbeitsschritteerforderlich.

DieBarracudaGreenerfülltihr 
Versprechen:umweltfreundlich,aber 
ohneLeistungseinbußen!


