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Beschreibung

Die pi3g Display T. Box 3 integriert den beliebten Single-Board-Computer Raspberry Pi 3 B mit einem 

Farb-Touchdisplay in einem praktischen und robusten Gehäuse. Sie ist gut geeignet für interaktive kom-

pakte Anwendungen, z.B. Servermonitoring, Bespielen externer USB-Festplatten, PIN-Authentifizierung, 

u.v.m.

Durch das im Raspberry Pi Modell 3 B  integrierte WLAN-Modul können Sie die Display T. Box flexibel und 

ohne zusätzliche Netzwerkkabel zu verlegen betreiben. Mit Hilfe des ebenfalls integrierten Bluetooth-

Moduls ergeben sich viele interessante Erweiterungsmöglichkeiten. Beispielsweise die Ansteuerung von 

Bluetooth-Lautsprechern als interaktives Webradio.

Das installierte System Raspbian ermöglicht den Einsatz der Display T. Box in vielseitiger Form. Auch ein 

Dual-Headbetrieb zur Ansteuerung eines externen Bildschirms ist bei entsprechender Konfiguration 

möglich. Realisieren Sie beispielsweise einen interaktiven Webserver, der durch das Touchdisplay gesteu-

ert werden kann. Oder einen Statusmonitor der Sie bei Eingang einer e-Mail , Ausfall eines Servers,  etc. 

benachrichtigt.

Durch manuelle nachträgliche Modifikation der Display T. Box ist es möglich das Backlight per Software 

aus / einzuschalten.
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Lieferumfang pi3g Display T. Box 3

•	 Raspberry Pi 3 Model B

•	 Farb-Touchdisplay

•	 schwarzes Gehäuse mit Abdeckung für den SD Slot

•	 16 GB Class 10 microSD Karte, vorinstalliert

•	 2,5 A @ 5 V microUSB Netzteil

•	 Touch-Stylus

•	 Handbuch

Der Raspberry Pi 3 wird fertig aufgebaut im Gehäuse, mit montiertem Display, und eingesteckter und 

vorbespielter microSD Karte ausgeliefert. Damit ist er sofort einsatzbereit – er muss nur noch an Maus, 

Tastatur, und Strom angeschlossen werden. Die benötigte Treibersoftware für das Display ist bereits ins-

talliert und aktiviert.

Sondereditionen

Konfigurationen mit eigenem Logo, eigenem Software-Image, sowie einem angepassten Lieferumfang / 

ansteuerbarem Backlight sind auf Anfrage ab 200 Einheiten möglich. Anpassen der SD-Karten-Größe ist 

bereits ab 50 Einheiten möglich.

Technische Daten

Displaymodul 2,8“ 320 x 240 Farbdisplay (8bit Farbtiefe)

resistiver Ein-Punkttouch

Backlight: dauerhaft an

Platform / SoC Raspberry Pi 3 B / Broadcom BCM2837

CPU ARM Cortex-A53, 4 x CPU-Kerne @ 1,2 GHz

RAM 1 GB LPDDR2 

Speicher 16 GB microSDHC, Class 10

Betriebssystem / Software Raspbian mit pi3g Displaytreiber

Netzteil 2,5 A @ 5 V = 12,5 W Leistung max.

Konnektivität 10/100 Mbit/s LAN, 802.11 b/g/n WLAN, Bluetooth 4.1 (LE + Classic)

Unterstützte Peripherie 4 x USB 2.0 Ports:  Vielzahl von Raspbian unterstützte Peripherie

GPIO Port:                26 erste Pins durch das Display belegt, 14 frei

CSI / DSI Ports:        Raspberry Pi Kameramodul und Touchdisplay
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