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1.Glossar
LAN — Nahbereichsnetzwerk
Der Ausdruck Nahbereichsnetzwerk (LAN) wird benutzt, wenn mehrere Computer in eéinem
kleinen Gebiet, wie ein Gebaude oder eine Gruppe von Gebauden, zusammengeschaltet werden.
LAN koénnen tber grofRe Gebiete verbunden werden. Eine Uber ein grof3es Gebiet verbundene
Anzahl von LAN wird Weitbereichsnetzwerk (WAN) genannt.
Ein LAN besteht aus mehreren miteinander verbundenen Computern. Es gibt viele Arten von
Medien, mit denen Computer zusammengeschaltet werden konnen. Das gebrauchlichste Mittel ist
CAT5-Kabel (verdrilltesAdernpaar UTP oder STP). Drahtlose Netzwerke dagegen benutzen
keine Kabel, sondern verbinden sich statt dessen Uber Radiowellen. Jeder Computer muss eine
Netzwerk-Schnittstellenkarte besitzen (NIC), welche die Daten zwischen den Computern
vermittelt. Eine NIC ist Ublicherweise eine 10Mbps Netzwerkkarte oder 10/100M bps
Netzwerkkarte oder eine Funk-Netzwerkkarte.
Die meisten Netzwerke benutzen Hardware-Einrichtungen wie Hubs oder Umschalter, an die
jedes Kabel angeschlossen werden kann, um die Verbindung zwischen den Computern
fortzufUhren. Ein Hub nimmt einfach ale Daten, die in jedem Port ankommen, und leitet sie zu
allen anderen Ports weiter. Ein Switch (Umschalter) ist hoher entwickelt, das heil3t, ein
Umschalter kann den Bestimmungs-Port fir einen spezifischen Datenteil feststellen. Ein
Umschalter verringert den allgemeinen Netzwerkverkehr und beschleunigt die Kommunikation
uber ein Netzwerk.

Wasist ein Router?

Ein Router ist ein Gerét, das Datenpakete von einer Quelle zu einem Ziel weiterleitet. Router
leiten Datenpakete unter Verwendung von IP-Adressen weiter und benutzen keine MAC-Adresse.
Ein Router leitet Daten vom Internet zu einem speziellen Computer in Threm LAN weiter. Ein
Router stellt auch den besten Weg fir die Datenpakete fest, um sicherzustellen, dass sierichtig
angeliefert werden.

Firewall

Eine Firewall (Brandmauer) ist ein Gerét, das zwischen IThrem Computer und dem Internet liegt
und unerlaubten Zugang zu oder von Ihrem Netzwerk verhindert. Eine Firewall kann ein
Computer mit Firewall-Software sein oder ein besonderes, speziell als Firewall gebautes
Hardware-Gerét. In den meisten Fallen wird eine Firewall gebraucht, um unbefugten
Internet-Benutzern den Zugang zu privaten Netzwerken oder gesellschaftlichen LAN und
Intranet zu verwehren.

Eine Firewall beobachtet die gesamte, zu und von IThrem Netzwerk sich bewegende Information
und untersucht jeden Datenteil. Jeder Datenteil wird auf elne Zusammenstellung von Kriterien
Uberprift, die der Verwalter konfiguriert. Falls irgendwel che Daten nicht die Kriterien erfillen,
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werden diese gesperrt und verworfen. Wenn die Daten die Kriterien erflllen, werden sie
durchgelassen. Dieses Verfahren wird Paket-Filtern genannt.

Eine Firewall kann auch besondere Sicherheitsfunktionen ausfihren, die auf der Art der
Anwendung oder des benutzten Ports beruhen. Zum Beispiel kann eine Firewall fir die Arbeit
mit einem FTP- oder Telnet-Server konfiguriert werden, oder mit bestimmten UDP- oder
TCP-Ports, damit gewisse Anwendungen oder Spiele richtig Uber Internet ablaufen kénnen.

VPN — Virtuelles Privates Netzwerk

Ein virtuelles privates Netzwerk (VPN) benutzt ein 6ffentliches, verdrahtetes Netzwerk (das
Internet), um zwei verschiedene Netzwerke sicher zu verbinden, al's ob sie dasselbe Netzwerk
waren. Ein Angestellter kann, zum Beispiel, von zu Hause unter Benutzung des VPN Zugang zu
dem Firmen-Netzwerk haben, wobei er Zugang zu Dateien und Druckern hat. VPN gibt esin
einigen verschiedenen Ausfihrungen, die benutzt werden kénnen.

PPTP — Punkt-zu-Punkt-Tunnel Protokoll

PPTP hat die Eigenschaft, zwel private Netzwerke Uber das Internet zu verbinden. PPTPist ein
Mittel, die zwischen Netzwerken Uibertragene Information zu sichern. PPTP sichert die
Information durch Verschllisselung der Daten innerhalb eines Paketes.

|PSec — |P-Sicherheit

| PSec verschafft eine sicherere Verbindung von Netzwerk zu Netzwerk Uber das Internet oder ein
Weitberei chsnetzwerk (WAN). IPSec verschllisselt die gesamte Kommunikation zwischen Client
und Server, wogegen PPTP nur die Datenpakete verschliisselt. Beide VPN-Ausfihrungen werden
benutzt, weil kein Standard fur VPN-Server-Software vorliegt. Jeder | SP oder jedes Geschéaft
kann daher sein eigenes VPN-Netzwerk einsetzen, wobei Interoperabilitét zur Herausforderung
wird.

DHCP — Dynamisches Host-K onfigurationsprotokol|

DHCPist ein Protokoll fur dynamisches Zuweisen von |P-Adressen an Netzwerk-Computer. Mit
DHCP kann einem Computer jedes Mal, wenn er sich an ein Netzwerk verbindet, eine eindeutige
I P-Adresse gegeben werden, wodurch die Verwaltung von |P-Adressen eine leichtere Aufgabe fr
Netzwerk-Verwalter wird. Wenn ein Computer sich im Netzwerk anmeldet, wahlt der
DHCP-Server eine |P-Adresse aus einer Hauptliste und weist sie dem System zu.

NAT — Netzwerkadressentibertragung

Damit ein Computer sich mit anderen Computern im Internet in Verbindung setzen kann, muss er
eine IP-Adresse haben. Eine | P-(Internet-Protokoll-) Adresse ist eine eindeutige 32 Bit-Nummer,
welche den Standort Ihres Computers in einem Netzwerk identifiziert. Mit der Ausweitung des
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Internet ist jedoch die Anzahl verfugbarer |P-Adressen einfach nicht ausreichend.

Dabel kommt NAT zu Hilfe. Durch Netzwerkadressenibertragung kann ein einzelnes Gerét, wie
ein Router, als Vermittler zwischen dem Internet (oder ,, 6ffentlichen Netzwerk”™) und einem
lokalen (oder , privaten”) Netzwerk eingreifen. Das bedeutet, dass nur eine einzige IP-Adresse
erforderlich ist, um eine ganze Gruppe von Computern zu vertreten.

Drucker-Server

Durch Drucker-Server koénnen netzwerkverbundene PC denselben Drucker im Netzwerk
gemeinsam benutzen; der netzwerkverbundene PC besitzt einen Druckertreiber, ohne direkte
physische Verbindung mit dem Drucker.

DDNS — Dynamischer Domain-Namen-System-Server
Der Domain-Namen-System-Server ist ein Server, der URL (wie www.digitus.info) auf
numerische IP-Adressen DDNS anpasst.

TCP/IP
Ubertragungskontrollprotokoll (TCP) mit Internet-Protokoll (IP). Das im Internet hauptsachlich
gebrauchte Protokoll.

PPPoE — PPP (Punkt-zu-Punkt-Protokoll) Uber Ethernet

PPP ist das Standard-Internet-Protokoll fur Wahlverbindungen. PPPoE dient dem Anschluss
entfernter Hosts tiber eine dauernd bestehende Verbindung an das Internet, wobel eine
Waéhlverbindung simuliert wird.

UDP — Benutzer-Datagramm-Protokoll

UDP stellt ein Verfahren fur Anwendungsprogramme bereit, um Nachrichten zu anderen
Programmen mit einem Mindestaufwand an Protokolltechnik zu schicken. Das Protokoll ist
abwicklungsorientiert und eswird kein Lieferungs- und Vervielfatigungsschutz gewéhrleistet.
Anwendungen, die zuverlassige Lieferung bestellter Datentibertragungen erfordern, sollten TCP
benutzen.

DMZ Host— Entmilitarisierte Zone-Host

DMZ ist der Teil eines privaten Netzwerks, der durch seine Firewalls hindurch sichtbar ist. Der
DMZ-Host erlaubt, dass ein ortlicher Computer dem Internet ausgesetzt ist. Ein eingehendes
Paket wird daher von der Firewall und NAT-Algorithmen Uberprift und dann, falls es nicht von
einem Hacker stammt und von der Liste virtueller Server nicht begrenzt wird, zum DMZ-Host
weitergeleitet. Aul3erdem gibt es einige | P-Protokolle, die keine Information tber die
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Port-Nummer enthalten. Es gibt keine Mdglichkeit, das eingehende Paket unter Benutzung der
Einstellung des virtuellen Servers weiterzuleiten. Deshalb ist der DMZ-Host das Mittel, Pakete
solcher Art weiterzuleiten. Falls Sie versuchen, den DMZ-Host freizugeben und den virtuellen
Server zu installieren, ist die Prioritét der virtuelle Server und dann DMZ. Zum Beispiel, das
eingehende Paket wird nach den Regeln der Firewall, des virtuellen Servers und dann vom
DMZ-Host geprft.

2. Hardware-Installation
2.1 Produktbeschreibung
Dieser Router, entweder mit Plastik- oder Metallgehaduse, ist einfach zu installieren.
Seine Diagnose-LED ermdglichen einfache Fehlersuche und geben Auskunft Uber seinen Status.

2.1.1 Vorder seite

212LED

Abbildung DN-11004-N

Die LED werden in folgenden Tabellen erlautert.

LED LED-Anzeige
Power Aufleuchten zeigt an, dass der Router Stromversorgung hat.
Diag. 1. Aufleuchten zeigt Ladeversagen an.

2. Blinken zeigt an, dass der Speichermodus in Betrieb ist.

Link/Act.  flr

1. Aufleuchten zeigt eine funktionsfahige Netzwerkverbindung Uber den
entsprechenden Port (1 bis 4 und WAN) mit angeschl ossenem Gerét an.

LAN-Port 1~4 2. Blinken zeigt an, dass der Router wirksam Daten Uber diesen Port sendet
100 1. Leuchtet bei jedem Port, wenn er mit 100 Mbps arbeitet.

2. Aus, wenn der Port bel noch betriebenem Netzwerk mit 10 Mbps arbeitet.
Link/Act. fur |1. Aufleuchten zeigt eine funktionsfahige USB-Drucker-Port-Verbindung an
USB-Drucker-Port|2 Blinken zeigt an, dass der Drucker wirksam Daten tiber diesen Port sendet
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| loder empfangt.
2.1.3 Ruckseite
Folgende Darstellung zeigt die Riickseite des 4504SX/AX.

B ——

DC In: Anschluss fur den Stromversorgungsadapter.

USB: USB-Drucker-Port zum Anschluss | hres Druckers tiber USB-Kabel.

WAN: Zum Anschluss des Kabel-/DSL-Modems Uber Kabel der Kategorie 5 RJ-45.

LAN 1~4: Anschluss der Netzwerk-Computer oder Aufwartsverbindung zu Umschalter oder Hub.
Reset: Wenn der Ricksetztaster (Reset) langer als 3 Sekunden gedriickt wird, stellt sich der Router
wieder auf die Werksvoreinstellung zurlick. Beachten Sie bitte, dass dies nur erfolgen sollte, wenn
alle Moglichkeiten der Fehlersuche erschdpft wurden. Falls der Ricksetztaster im Betrieb
gedrickt wird, besteht die Gefahr einer IP-Adressenkollision zwischen IThrem PC und dem Router.
In diesem Fall kdnnten Sie gezwungen sein, Ihr gesamtes System neu zu starten.

2.2 Wie man beginnt
Beziehen Sie sich bitte auf die folgenden Abschnitte dieses Handbuchs zwecks erganzender
Information Uber die Installation eines Netzwerkes.

2.2.1 Systemanforderungen
Bevor Sie beginnen, Uberzeugen Sie sich, dass folgende Anforderungen erfillt werden.
1. Eine Internet-Verbindung durch ein Kabel- oder DSL-Modem
2. Ein Computer mit einer eingebauten Ethernet-Netzwerkkarte
3. lhre Windows-CD, falls lhr Computer unter Windows 95, 98, oder ME |auft
4. UTP-Netzwerkkabel mit RJ-45 Stecker
5. Entweder Microsoft Internet Explorer 4.0 (oder hthere Version) oder Netscape Navigator 4.0
(oder hohere Version)

2.2.2Vor der Installation
Uberzeugen Sie sich, folgende Werte von Ihrem ISP (Internet-Dienstleister) erhalten zu
haben,bevor Sie mit dem Anschluss I hres Routers an irgendein Netzwerkgerat beginnen. Diese
Werte bendtigen Sie, um den Router zu installieren und Ihre Netzwerk-PC zu konfigurieren, damit
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sie die vom Router zur Zuweisung gewahlte | P-Adresse annehmen.
PPPoE-Benutzername und Passwort oder feste Internet I|P-Adresse, zugewiesen von lhrem
ortlichen ISP
Ihre Netzadresse-Maskierung
Ihr Vorgabe-Gateway
Ihre primére DNS IP-Adresse
Eswird vorausgesetzt, dass Sie Uber die oben genannte Information von Ihrem | SP verfiigen.
Setzen Sie sich anderenfalls mit IThrem ISP in Verbindung; man wird Ihnen alle erforderliche
Information liefern kdnnen.

2.2.3 Aufbau der Hardware-Anschlisse
Wenn Sie Uber die gesamte oben erwdhnte Information verfiigen, befolgen Sie die unten
aufgezeigten Schritte zur Installation Ihres Routers.

Schritt 1. Schalten Sie alle Geréte ab; das beinhaltet Ihre PC, das Kabel- oder DSL-Modem und den
Router.

Schritt 2. Verbinden Sie den Router mit Ihren PC.

Anschluss der Computer: Verbinden Sie die Computer direkt mit den Ports 1~4 auf der
Ruckseite des Routers. Falls Sie mehr als 4 Computer anzuschlief3en haben, schlief3en Sie
einen Hub oder Umschalter an (unter Benutzung des Ports fir Aufwartsverbindung) und
verbinden Sie zusétzliche Computer mit diesem Gerét.

Schritt 3. Anschluss des Kabel- oder DSL-Modems:. Verbinden Sie Ihr Kabel- oder DSL-Modem
mit dem WAN-Port auf der Riickseite.

Schritt 4. Anschluss eines Druckers: Falls Sie den Drucker gemeinsam unter |hren Computern
benutzen méchten, schlieffen Sie ihn unter Verwendung eines Standard-USB-K abels an den
Drucker-Port an.

Schritt 5 Stromversorgung: Stecken Sie das Netzkabel in die Steckdose und schalten Sie lhre

Computer ein.
*",.s\/vitch/Hub
_able/DSL
Noteok | Modem
— & Internet
R ute[r
USE; Printer
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2.2.4 Konfiguration Ihres Computers

Windows 95/98/M E Mot =
Schritt 1. TCP/IP-Konfiguration T..:.m;lm.. _m:_“

Nachdem Sie den Hardware-Aufbau durch sl el
Anschluss | hrer Geréte beendet haben, miissen F e reset R
Sie lhren Computer konfigurieren, damit er
sich mit dem Router verbindet.

Sere Voo Lo =
[ a0 Do pmeded |

1. Auf dem Windows-Desktop auf die Schalt- E:':‘...:E""‘“'"'""“""'“"
flache ,, Start” klicken, , Settings” wahlen
(Einstellungen), dann auf ,, Control Panel” o] sstwren |

(Bedienungsfeld) klicken.

2. Im,,Control Panel” auf das Symbol

»Network” (Netzwerk) doppelklicken.
3. Im , Network” -Fenster, unter dem Etikett (IEPAP Pompetins —_ EaEa|

“Configuration”, auf den ,, TCP/IP"'-Eintrag o Errn;....m ]Iu_.:,m} wiNs .-.:.-..I......:4 g
doppelklicken, der mit Ihrer Netzwerkkarte P okt Al Al et M A e

. . oy resbveorl sciwreshelos fon an wan, and b s d o
verzeichnet ist. ihe roace buk

= Kl g [ b o By
4. Uberzeugen Sie sich, dassim Dialogfeld T Spwy o (P adde

»Internet Protocol (TCP/IP) Properties’ ; ! 1
,Obtain an | P address automatically” und kil
,Obtain DNS server address automatically”
(IP- bzw. DNS-Server-Adresse automatisch
erhalten) gewahlt sind; ansonsten wéhlen, T
auf ,,OK" klicken und Fenster schlief3en.

5. Ermitteln der IP-Adresse und -Maskierung;
in die unten vorgesehenen Felder tippen.



6. Auf Etikett ,Gateway” klicken und die Nummern unter ,, Installed gateways’ erfassen.
[Eipunachaton vom TCPAP KK

Brdegen | E i | usins |
OHS-Fonbgeston  [aslevmy st:w | 1P |
[ e ale Gt waty v ey Live s st st [ bowin

sndzprhd g S irela sl paay. (s A arerimige n de Lete
s ded Fpiaadokie i d S Domfais ehmasiaiéd
vt

Heim [ piesinr

I Baoags
‘ [=—1

[ e ]| Mt

7. Auf das Etikett , DNS Configuration” klicken. DNS-Server ermitteln, die unter ,,DNS Server
Search Order” (DNS-Server Suchbefehl) verzeichnet sind und ,, OK” klicken.

I speneckalimn won 0P A1

irskungsn | [resster | el 105 |
DHEForbpssiion | Gatessy | WIKS Kondgusion | IPadeiss
& [DHE geskinasen
MG phiwmien

Ii. —
(I I T | |
’—Q
’—Q

||:l'C. |.IH|=|-1I

8. Das System kann Ihre Windows 95/98/M E-CD verlangen, um einige Dateien zu kopieren.
Nach Abschluss des K opierens bitte [hr System neu starten.

Schritt 2 HTTP-Proxy sperren
Internet Explorer

1. Internet Explorer 6ffnen und auf die Schaltfléache Stop klicken. Klicken Sie auf ,, Tools’
(Extras) und dann ,, Internet Options” (Internet-Optionen).
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2. Im Fenster ,, Internet Options’ auf das Etikett ,, Connections” (Verbindungen) klicken. Dann auf
die Schaltflache ,,LAN Settings’ (LAN-Einstellungen) klicken.

b ::;-_u;?:.“!.‘:r;.:... =
1o L i g
Smign |
el
el |
g B twed |
L g b b Watwsad LM
R |

3. Alle Ké&stchen I6schen.
[Fiactbovgen b bok dos Bocmsb W41 BB

Aprpreaincha Ferigason

[s sierdros Fonkpraicon barem de sercelan [ erslogen
b Loginmrsr “u e v im S Eesrdarg o
raramiker £ wrloll roey. oo oo rochier,

I w5 b o Emlclurnpem

I o i & ol il O e
I
T L=
T P vassnden
| | |
r
| ak I bbb

4. ,0K” und wieder ,OK” klicken, um das Fenster ,, Internet Options” zu schlief3en.

Netscape

1. Netscape 6ffnen und auf die Schaltflache Stop klicken. Auf , Edit,” (Bearbeiten) und dann
» Preferences” (Bevorzugung) klicken.

2. Im Fenster ,, Preferences’ unter ,, Category” doppelklicken auf , Advanced” (Fortgeschritten),

dann auf ,, Proxies’ klicken. , Direct connection to the Internet” (Direkte I nternet-Verbindung)
wahlen und auf ,, OK” klicken.

Schritt 3 1P-Einstellungen von Ihrem Router erhalten
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1.Auf ,, Start”und dann ,,Run” klicken; ,winipcfg” tippen, um die IP-Konfigurationshilfe zu
offnen..

2. Auf ,Release All” (alle freigeben) klicken.

3. Auf ,,Renew All” (alle erneuern)klicken. eales, B T series FL

4. Bestétigen Sie, dass die IP-Adresse Nelzwakbatwiadesin 000084345006

nun 192.168.1.xxx , Ihre Netzadresse-Maskierung e Ll
Subnet Mack S, SRR
255.255.255.0 und Ihr Vorgabe- P N

Gateway 192.168. 1.1 ist. Auf . OK”
Klick i |P Configuration” zu schliefien = | __frosm | _gnskienn |
IcKen, um,, on Igur 10N ZUu scnll . 6 ‘\J>@ w Eﬂmlﬂnnl

Windows NT/2000/XP
Schritt 1. TCP/IP-Konfiguration
Nachdem Sie den Hardware-Aufbau durch Anschluss I hrer Geréte beendet haben, missen Sie
Ihren Computer konfigurieren, damit er sich mit dem Router verbindet.
1. Auf dem Windows-Desktop auf die Schaltflache ,, Start” klicken, ,, Settings”
(Einstellungen) wahlen und dann auf ,, Control Panel” (Bedienungsfeld) klicken.
2. Im,, Control Panel” doppelklicken auf das Symbol ,, Network & Dial-Up Connections’
(Netzwerk und Wahlverbindungen).
3. Auf das Symbol doppelklicken, das der Verbindung Ihres Routers entspricht.
4. Auf , Properties’ (Eigenschaften) klicken und doppelklicken auf ,, Internet Protocol
(TCPIP)”.
5. Vergewissern Sie sich, dass in dem Dialogfeld ,, Internet Protocol (TCP/IP) Properties’
,Obtain an IP address automatically” und “ Obtain DNS server address automatically”
(IP- bzw. DNS-Server-Adresse automatisch erhalten) gewahlt sind; anderenfalls
wahlen, auf ., OK” klicken und das Fenster schliefen.

2 3

Step. 2 HT TP-Proxy sperren
Internet Explorer
1. Internet Explorer 6ffnen und auf die Schaltflache Stop klicken. Auf ,, Tools” (Extras)
und dann ,, Internet Options” (Internet-Optionen) klicken.

2. Im Fenster ,, Internet Options’ auf das Etikett ,, Connections’ (Verbindungen) klicken.
Dann auf die Schaltflache ,,LAN Settings’ (LAN-Einstellungen) klicken.
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4. ,,0K” und wieder ,OK” klicken, um das Fenster , Internet Options” zu schlief3en.

Netscape
1. Netscape 6ffnen und auf die Schaltflache Stop klicken. Auf , Edit” (Bearbeiten) und
dann auf , Preferences’ (Bevorzugung) klicken

2. Indem Fenster , Preferences’, unter ,, Category” doppelklicken auf ,, Advanced’

(Fortgeschritten), dann auf ,, Proxies” klicken. , Direct connection to the Internet”
(Direktverbindung mit Internet) wahlen, ,, OK” klicken.
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Step. 3 IP-Einstellungen von Ihrem Router erhalten
1. Auf dem Windows-Desktop auf die Schaltflache ,, Start” klicken, dann ,, Programs®,
»Accessories’ (Zubehor) und auf ,, Command Prompt” (Eingabeaufforderung) klicken.

2. Tippen Sie ,IPCONFIG /RELEASE” und driicken Sie ,, Enter”.

¢+ Eingabeaufforderung

Microsoft Windows 2000 [Vermon3 003135
(C> Copyright 12852081 Microsoft GCorp.

CAIPCONFIG /RELEASE
Windows [P COnfiguration

IP Address successfully released

3. Tippen Sie,, IPCONFIG /RENEW” und driicken Sie ,,Enter”.

icrosoft Windows. 2888 [Uersion 5._8H8_21951]
C(CYy Copuright 12851997 Microzoft Covp.

C:a2IPCONFIG ~RELEASE

indows ?HHH IP Configuration

[P addrezs. successfully released for adapter "Local Area Connéection 1%
L5221 PCONFIG ~BENEW

Jindows 2008 1P Configuration

Ethernet adaptiér Tocal Area Connection’ 1:

Lonnact ion-zpecific
IP Address. . .

v SubREt Mask - . . . n e e e e . B3
Default Gatewaw o

4. Uberzeugen Sie sich, dass lhre |P-Adresse nun 192.168.1.xxx ist, lhre
Netzadresse-Maskierung 255.255.255.0 und Ihr Vorgabe-Gateway 192.168. 1.1. Klicken
Sie auf ,,OK”, um das Fenster ,,IP Configuration” zu schlief3en.

5. Tippen Sie, Exit” (Beenden) und schlief3en Sie das Fenster.
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MAC OS7.X oder héher
Schritt 1. TCP/IP-Konfiguration

1. Apple-Menl herunterziehen. Auf ,, Control Panels’ klicken und TCP/IP wéhlen.
III Fia it Wiew ipsinl sy
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2. Uberzeugen Sie sich, dass in dem Dialogfeld TCP/IP, unter ,, Connect Via:”
(Verbindungsweg), ,, Ethernet”  und dass ,, Using DHCP Server” (DHCP-Server
benutzen) noch im Feld ,,Configure”  gewahlt ist und schlief3en Sie das Fenster.
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3. Eserscheint ein anderes Feld und fragt, ob Sie Ihre TCP/IP-Einstellungen speichern
wollen. Klicken Sie auf Save (Speichern).
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Step. 2 HTTP-Proxy sperren
Internet Explorer

1. Internet Explorer 6ffnen und auf Stop klicken. Auf
,Edit” (Bearbeiten) und ,, Preferences’ klicken.

i Fllumiﬂtw Go Favor

u E - Cut X
S— Capy =L
= Faste =V

Baok Clear
Select All EA
@ Marl Find... E£F
. Find Again Z£G
.HJ Preferances.. =:

3. ,Proxies’ wahlen, alle Kastchen I6schen und ,, OK” klicken.
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Netscape
1. Netscape 6ffnen, auf Stop klicken, ,, Edit” und dann ,, Preferences...” klicken.

2. Im Fenster ,, Preferences’ (Bevorzugung), unter ,, Category” doppelklicken auf
»Advanced” (Fortgeschritten), dann auf ,, Proxies’ klicken. Wahlen Sie,, Direct
connection to the Internet” (Direktverbindung mit Internet) und klicken Sie,, OK”.

Schritt. 3 IP-Einstellungen von Ihrem Router erhalten

1. Apple-Meni herunterziehen. Auf ,, Control Panels” (Bedienungsfeld) klicken und
TCP/IPwéhlen.

2. In dem Fenster TCP/IP werden Ihre neuen Einstellungen angezeigt. Uberzeugen Sie
sich, dass Ihre IP-Adresse nun 192.168.1.xxx, die Netzadresse-Maskierung
255.255.255.0 und das Vorgabe-Gateway 192.168.1.1 ist. Schlief3en Sie das Fenster.

O ~TCP/IP — -H
Cormia? via' | Elwrmel |
B
Carfipwre Lhging AT Barver . l
GHEF Gl il |
F aubdrwss w1 0] b gl ey e
s bt Mg « w01 b mupl ] by peremr
Bouter sddress w0 b cupplied ey sErver
L=l danisine
flarw perver ador wl i) ba Ao s Dy SR
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3. Konfigurationsmeni benutzen

Nach der Konfiguration Ihres Netzwerkes finden Sie Gber den Web-Browser Zugang zum Router
und kénnen die IP-Adresse des Routers tippen. Die Vorgabe-1P-Adresse des Routers wird wie
folgt gezeigt.

Datei  Bearbeiten  Ansicht  Fawarite

Qui- © X
Adresse | httpeff192.168.1.1

Falls Sie die dem Router zugewiesene Vorgabe-1P-Adresse gedndert haben, stellen Sie bitte sicher,
dierichtige IP-Adresse einzugeben.

Darauf wird der Dialog ,, Passwort” gezeigt. Der Vor gabe-Benutzername ,, User Name” ist
,admin” . Das Vorgabe-Passwort , Password” ist ,admin”. Zwecks Anderung | hres Passwortes
beziehen Sie sich bitte auf die Seite,, Device Admin” (Geréteverwaltung).

=

Broadband Rouker

Benutzername: | ﬁ admin b |

Kernwort! | o |

kKennwatt speichern

[ Ik ] [ Abbrechen
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3.1 Grund-Installation

Nach Eingabe des Benutzernamens und Passwortes wird die Konfigurationshilfe gezeigt. Die

erste Seiteist ,Basic Setup” (Grund-Installation), wo Sie die Art der Verbindung mit Threm ISP

einrichten. Klicken Sie nach Beendigung der Einstellung zum Speichern auf die Schaltfléache

»Apply” (Ubernehmen); falls Sie dies auslassen, wird das System automatisch riickgesetzt.

Anmerkung: Nach Ubernahme dieser Einstellungen ist manchmal Verbindungs-Information in
Ihrem Modem gespeichert, die aktualisiert werden muss. Sie missten I|hr Modem abschalten
und neu starten.

Grundeinstellung-PPPoE

HoeEl Mama iG] P v Fix ENigE EFs TITWETG |
W, DECF Enabing Dhomain Nisma Fin srige [3P5 noiwardig)
W UfiL Zugang Eigens F Aoidre=sa MAC Addeiee IDOG-EBE 103
W Zugangshomalis Etre P Addmsse FRERERE
‘.‘n‘.'lili.il.'ﬂ.l Sibnal Mk ]
W DT Hiomt Cfenfiche P Addesse (WAL Addeaee D0H0RL 05604
W it Ao CING Prosy = Ersabls O Disabk
W Sllus Mpro F Addregse suiomaiach bepehen [DHCF
\EE % F Addres=e mtomadsch bezehan [FFFOE]
W Eatnches Baung BeralTes b 0 TR S8 G R T 16
w Pag s rarmEwEn
W Epepels Aphcalnan SF e TIrkes
W St W 12 e R
W Sicharhits Einsladangen Varbindarg sl Srorderung:  CIEraile & Tisabk
hw" vekndargeabinchrach Indl & o  O=iem Abanch Terwatl MreS mn|
W, Lesmostrineg Shatischa 1P Addreass
WiEE PRTF Cliart
T L]
WEE | furisigas | Richgmzg

1. Host-Name & Domain-Name

Einige | SP verlangen diese Namen zur Erkennung. Uberprifen Sie bei Threm ISP, ob Ihr
Internet-Breitbanddienst mit einem Host- und Domain-Namen konfiguriert wurde (wie
CX-1234-56789). In den meisten Féallen konnen die Felder frei gelassen werden.

2. Private |P-Adresse

Vom internen LAN benutzte |P-Adresse dieses Routers. Der Vorgabewert ist 192.168.1.1 fur
die IP-Adresse und 255.255.255.0 fur die Netzadresse-Maskierung. Bel den meisten
Anwendungen sollten Sie den Vorgabewert (192.168.1.1) der ,, 1P address’ (IP-Adresse)
nicht &ndern. Falls Sie jedoch den Router in ein bestehendes Netzwerk einfligen, konnte die
Anderung zwecks Ubereinstimmung mit Ihrem gegenwartigen Adressierungsschema
erforderlich sein.
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3. Offentliche | P-Adresse

Die offentliche IP-Adresse und Netzadresse-M askierung dieses Routers werden von
externen Internet-Benutzern (eingeschlossen Ihr 1SP) benutzt. Wahlen Sie eine der
Verbindungsarten , DHCP” oder ,, PPPOE” oder , Static IPAddress’ (Statische IP-Adresse)
oder ,PPTP”.
Waéhlen Sie,, DHCP” oder ,,PPPOE”, falls diese Werte dem Router automatisch von Ihrem
| SP zugewiesen werden sollen.
Falls eine feste, offentliche |P-Adresse benutzt werden soll, wéhlen Sie ,, Static IPAddress”
(Statische IP-Adresse) und geben Sie die von Ihrem | SP versorgte IP-Adresse und
Offentliche Netzadresse-Maskierung ein.
» PPTP” ist in Europa gebréuchlich. Wahlen Sie diese Verbindungsart, wenn Sie sich mit
Ihrem ISP durch PPTP verbinden.
Nach Auswahl der Verbindungsart erscheint die entsprechende Option fir weitergehendere
Einstellungen.

DHCP

Waéhlen Sie diese Option, wenn Ihre | P-Adresse dynamisch von Ihrem | SP besorgt wird.

Basic Setup-DHCP

‘ DHCE Ei Host Mame: [Fir ginige ISPs notwendig)
W LEL Tugang Diemain Narme: (Fir einige 15z notwendig)
w Eigene IP Addresse (WA Addrasse: 00-02-44-88-25-70)
W Vitual Server Eigen P Addresse: 72 | .6 [ 2 || 20
W _DMZ Host Subnet hask: 5 | 255 || %5 || D
W Gerite Admin Offentichie [P Addrasse  (MAC Addrsse 00-02-04-86-20.96)
W _Status Monitor DNS Prosy @Enable & Disable
w ® P Addresse automatisch bezighan [DHCP)
W Statisches Routing Worangeforderte IP 0o || o]l o | o
‘Iu_n el MTU: 160 | (aetsco JESRRSN

0 P Addresse automatisch beziehen [PPPoE
W Statis [ |

‘ ; E O Statische IF Addresse
‘ O FFTP Clignt
o
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PPPOE

User Name: Ihr Benutzername, wie er von Ihrem ISP bereitgestellt wurde.

Password: Ihr Passwort, wie es von Ihrem | SP bereitgestel It wurde.

ISP Name: [hr |SP-Name.

Connect on Demand (Bei Anforderung verbinden): Wenn Sie diese Funktion freigeben,
wird der Router sich auf Ihren Befehl mit dem ISP verbinden.

Disconnect when network idle (Bei Netzwerkruhe abschalten): Die Netzwerk-Ruhezeit
konnen Sie einstellen, um abzuschalten. Falls Sie die Zeit auf ,,0” stellen, ist diese
Funktion gesperrt.

Connect State (Verbindungsstatus): Dieser Eintrag zeigt |hnen den Verbindungsstatus des
Routers. Durch Klicken auf die Schaltflache ,, Connect Manually” (Manuell verbinden)
konnen Sie sich mit Ihrem ISP von Hand verbinden.

Basic Setup-DHCP

‘ DHCP i Host Mame: (Fir einige ISPs natwendig)
mﬂ Domain Mame: (Fir sinige [SPs nobwendig)
‘ﬂﬂﬁﬂﬂﬂmﬂﬁ Eigene IP Addresse (WA Addrasse: D0-02-44-86-2570)
W itusl Sere Eigene IP Addresse: 72 6 [ & | =
\Mﬂwﬂ Subnet Mask: B | X || X || D
W Getite Adnin Gfentiche IP Addresse (VA Addresse: 00.02.44.85.2.%)
W Status Moritor DINS Proy & Enable CDisable

RIP ® |P Addresse automatisch bezighen (DHCP)
W Stalisches Routing Vor-angelordette P o | ol o || o
\J—w _ hTL: 1500 :[M;H=15[|:|j-

Qi 0 IP Addresse automatisch bezishen (PPPOE)
k . (0 Statische P Addresse

Bastaligen Riickgangig

X st Enstnge O PPTP Cient
,'“mmm :
| 0T
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Satische | P-Adresse

Static IPAddress (Statische IP-Adr.): Die von Ihrem | SP besorgte | P-Adresse eingeben
Public Subnet Mask (6ffentl. Netzadr. Maskierung): Die von Ihrem ISP bereitgestellte
Netzadresse-Maskierung eingeben.

Default Gateway |PAddress (Vorgabe-Gateway-1P-Adresse): Die von Ihrem ISP
bereitgestellte Gateway-1P-Adresse eingeben.

Domain Name Server 1. Die von Ihrem | SP bereitgestellte Adresse des
Domain-Namen-Servers eingeben.

Statische
Grundeinstellung

Lrundeinztallung Host Mame: {Fr ainige I3Ps notwandis)
\ DHER Einsteliung Diomain Mame: ' {Fur einige ISPs notwendig)

YRL Zugan Eigens IP Addresse (MAC Addresse: 00-02-44-55-23-70]
k Zugangskontralle Eigene IF Addresse: 172 || 18 || 20 || 250
W Vil Server Subnet Mask: | ME || 256 0
W DM Host Offertiche IP Addresse (MG Addresse: 00-02-44.86.20.96)
W Gerite Admin DNS Prowy ®Enable O Disabls
W Status Monitar O P Addresse autornatisch bezighen (DHCP)
w ) |IP Addresse automatsch beziehen (PPPOE)
W tatisches Fiouting @ Statische P Addresss _

, Statische IP Addrasse: 192 L=< T T

"W Speziells Aplicationen Offentliche Subnet Mask: % |2 || # || o
“ Siatistik Standard Gateway IP Addresse:. 152 | 183 || 7 254
‘Mﬁww Daornain Mame Serer 1: .o ja [ o 0
\Mﬂdﬂmﬂﬂhﬂ_ﬂ Dornain Mame Server 2; o | 0 i} 0
W Zeitsinstolluny Domain Name Sarver 3 "o [0 |[ 0| o
| L1 © PPTP Client
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PPTP

IPAddress: Die von lhrem | SP besorgte | P-Adresse eingeben.
Subnet Mask: Die von Ihrem | SP besorgte Netzadresse-M askierung eingeben.
Default Gateway (Vorgabe-Gateway): Die von Ihrem | SP bereitgestellte

Gateway-IP-Adresse eingeben.

User ID (Benutzer-I1D): Die von Ihrem ISP besorgte Benutzer-1D eingeben.

Password: Das von Ihrem | SP besorgte Passwort eingeben.

PPTP Server: Die von Ihrem | SP besorgte PPTP-Server-Adresse eingeben.

Idle Time Out (Ruhezeit): Geben Sie die héchste Ruhezeit ein, wahrend der bei I naktivitét
die Internet-Verbindung erhalten bleibt. Zum Sperren dieser Eigenschaft geben Sie,,0”

an.

Grundeinstellung-PPTP

=Eﬂ!ﬂﬁﬂiﬂﬂﬂlﬂﬂﬂ Eigens IP Addresse (MAC Addresse: 00-02-44-86-2a-70)

&w Eigene IF Addresse:

‘ 7 I I Subnet Mask:
Al Offertliche |2 Addresse

" \DMZ Hosl DME Frowy

W Gerate Admin

W Status Manitos

W &E i Statische [P Addresse

W Statisches Routing @ PPTP Client

‘M IP Addresze:
Speziels Aplivall

't Statisti Subnel Mask:
_Sicherheits Finstellungen Standard Gateway:

W _\erbindungsprotokall Benutzer ID

‘t Zeiteinastallun P semir:

W LPnP

‘t Connaction Log FFTR Server.

‘t Time Seftngs WITLI

LIFnF

172 |[ 18 20

=

240
0

~er =
'] 5

c

AL Addresse: 00-02-44-86-2b.95)
& Enable O Disable

2 IF Addresse automatisch beziehen (DHCE)
O IP Addresse automatisch beziehen (FFFoE)

192 1E8 7 1
F-REREEEN
192 168 7 254
Ziyi
eee
192 1ES 7 254
1460

Zeit zum Verbundungsabbruch: |
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3.2 DHCP-Einstellung
Sofern Sie nicht bereits einen DHCP-Server in [hrem internen Netzwerk haben, wéhlen Sie bei
DHCP ,Enable’ (Freigeben). Ein DHCP-Server kann IP-Adressen automatisch jedem
Computer an lhrem Netzwerk zuweisen.
Eswird sehr empfohlen, dass Sie Ihren Breitband-Router so einstellen, dass er als
DHCP-Server arbeitet. Uberzeugen Sie sich, Ihre Computer als DHCP-Clients einzustellen,
indem Sie ihre TCP/IP-Einstellungen auf ,, Obtain an IP Address Automatically” (IP-Adresse
automatisch erhalten) einstellen. Wenn Sie Ihre Computer einschalten, werden sie die vom
Router bereitgestellten, richtigen TCP/IP-Einstellungen automatisch laden. Der DHCP-Server
wird eine unbenutzte | P-Adresse aus dem | P-Adressen-Pool automatisch dem anfordernden
Computer zuweisen. Start- und Endadresse des | P-Adressen-Pools miissen Sie festlegen.

DHCP
E——————————————————————————————

LHL I Sared = Enabila O Lhsable

Yo P Addresse

Eis F Addrasas 1

Slahscher DIHCE Enabla & Disable
o c==> [ m La] o oo ar
[v] == [0 m 1 1] [} i 1K
1] = I 1§} K] 1 1] | i} 1K
] L LA L] Li} LI LE
] 11 18] La] jLE L] Li

DHCP Client Tabelle

Dynamic IPAddress: ,,Enable’ (Freigeben) wahlen, um die Option DHCP-Server des
Breitband-Routers zu benutzen. Falls Sie bereits einen DHCP-Server in I|hrem Netzwerk
haben, stellen Sie die Option DHCP des Routers auf ,, Disable” (Sperren) ein.

Starting IPAddress: Anfangs-1P-Adresse fur die |P-Zuweisung des DHCP-Servers eingeben.
Uberzeugen Sie sich, dass die ersten drei Oktette mit der | P-Adresse des Routers
Ubereinstimmen, d.h. 192.168.1.xxx. Der Wert muss zwischen 2 und 254 liegen.
Number of Users (Benutzeranzahl): Geben Sie die Anzahl der mit dem Router verbundenen
PC ein; der hdchste Wert ist 253.

Assign Address Range(Adressen-Zuwei sungsbereich): Geben Sie den IP-Adressenbereich fir
die IP-Zuweisung des DHCP-Servers ein, d.h. 192.168.1.xxx~192.168.1.yyy. Uberzeugen
Sie sich, dass der Bereich von xxx~yyy mit der Benutzeranzahl tbereinstimmt.
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3.2.1 DHCP-Client Tabelle
Diese Tabelle zeigt Ihnen, wie viele Netzwerk-Conputer an IThrem DHCP-Server benutzt
wurden, sowie die IP- und MAC-Adressen der an den Router angeschl ossenen Netzwerk-
Computer. Klicken Sie auf ,Reload” (Neu laden), um aktualisierte Information zu erhalten.

Aktuelle IP-Adressen
Liste (DHCP)

P Addresse Gateway 0000
Pk Mame P Addresse i Addrassa

3.3 URL-Zugangseinstellungen
Benutzen Sie die URL-Zugangsfilter, um Computern den Zugang zu bestimmten
Internet-Bereichen zu erlauben oder zu verweigern, sei es tber www, ftp, snmp, usw.

URL Zugangs
Einstellungen
.
W Gundeisteling
W DHCP Einsoling
W LUBL Zuang
W Zuganaskontole
\Mﬂ!ﬂmt‘ URL Zugangs Beschrankung O Aldiviert & Dealtiviert
! , Webseiten Zugang O Zugang @ Blockiert
W St aritr URL Addresse | w.diius ino
% .ze :
M Bestabgan |
‘: Szl Anjest Alduelle URL Liste
‘ Suatis Site 1 i, digius. de |

URL-Zugangsgrenze: Wahlen Sie Enable/Disable (Freigeben/Sperren), um die
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URL-Zugangsfilter zu gebrauchen oder nicht.

Website Access (Website Zugang): Wahlen Sie ,Block” (Blockieren), um Benutzern den
Zugang zu den unten angegebenen Websites zu verweigern. Zu allen anderen
Internet-Websites konnen die Benutzer Zugang haben.

Waéhlen Sie dagegen ,,Allow” (Erlauben), um den Benutzern den Zugang zu den unten
angegebenen Internet-Websites zu erlauben. Zu allen anderen Internet-Websites wird den
Benutzern der Zugang verweigert.

URL Address. Geben Sie die URL-Adressen ein, die Sie benutzen mochten, z.B.
shopping.com. Vergessen Sie nicht, auf ,ADD” (Hinzu) zu klicken, wenn Sie die
URL-Adresse fertig getippt haben. Warten Sie einige Sekunden, wahrend der Router die
URL-Adresse in der URL-Liste speichert, und klicken Sie auf ,Back” (Zurtck).

Upgrade Complete..

ck ]

Current URL List (Gegenwartige URL-Liste): Diese Tabelle zeigt die benutzten
URL-Adressen.
Vergessen Sie nicht, nach jeder Anderung auf , Apply” (Ubernehmen) zu klicken.

3.4 1P-Zugang
Diese Funktion erlaubt Netzwerkverwaltern, bis zu funf Gruppen bestimmter
Netzwerk-Benutzer/Computer den Zugang zu gewissen Anwendungen zu beschranken.
Vor Benutzung dieser Funktion sollten den zu kontrollierenden Netzwerk-Computern feste
I P-Adressen zugewiesen werden.
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Zugangs Einstellungen

LAN IPRange (LAN IP-Bereich): Geben Sie den Bereich von IP-Adressen ein, die eine
kontrollierte Gruppe bilden und diesel be Zugangsbeschrénkung haben sollen.
Protocol (Protokoll): Wahlen Sie im Ablaufment das Protokoll as,, TCP’ oder ,UDP’. Falls
Sie nicht sicher sind, welches zu wéhlenist, wéhlen Sie ,Both” (Beide).
Blocked Port (Bockierter Port): Geben Sie den Bereich von Port-Nummern ein, die von den
Anwendungen benutzt werden, die Sie blockiert haben mdchten.

Z.B., geben Siein der Spalte LAN IP-Bereich den Bereich von 3~7 und 1~999 in der Spalte
Blockierte Ports ein und wahlen Sie die Protokollart TCP; klicken Sie dann auf ,, Apply”
(Ubernehmen). Als Ergebnis werden die Benutzer der Computer, die |P-Adressen im Bereich
von 192.168.1.3 bis 192.168.1.7 haben, nicht die Anwendungen benutzen kénnen, welche die
Port-Nummern von 1 bis 999 und das gewahite TCP-Protokoll verwenden, wie Web-Browser.
Priufen Sie bitte die 6. Einheit, um weitere TCP/IP-Portsfir I nternet-Dienst zu sehen.

3.5Virtueller Server
Der Router kann als virtueller Server konfiguriert werden, sodass entfernte Benutzer, die tber
die offentliche IP-Adresse Zugang zu Web- oder FTP-Diensten haben, automatisch zu ortlichen
Servernim LAN umgeleitet werden kdnnen.
Die Firewall-Eigenschaft des Routers filtert unerkannte Pakete zum Schutz Ihres
LAN-Netzwerkes aus, dadurch sind ale an den Router angeschl ossenen Netzwerk-Computer
fur die AuRenwelt unsichtbar. Wenn Sie es wollen, kdnnen Sie einige der Netzwerk-Computer
durch Freigabe des Virtuellen Servers vom Internet aus zuganglich machen. In Abhéngigkeit
von dem verlangten Dienst wird der Router die externe Dienstanforderung zu dem geeigneten
Server im LAN-Netzwerk umleiten.
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Virtual Server
Einstellungen

LTI 1] Uisimarmsksete P Lidrecc: Poat Baraict

Select (Wahlen): Benutzen Sie das Ablaufmenti zur Auswahl aus einer Liste wohl bekannter
virtueller Server-Dienste, wie Web, DNS, FTP, POP3 usw. Der diesbeziigliche
Port-Bereich wird automatisch bestimmt. Wenn Sie zum Beispiel ,, FTP’ wahlen, wird
der Port-Bereich automatisch auf 21~21 gestellt. Falls Sie selbst einstellen wollen,
koénnen Sie ,Manual Setting” (Manuelle Einstellung) wahlen.

Prifen Siebitte die 6. Einheit, um weitere TCP/I P-Portsfur Internet-Dienst zu
sehen.
Anmerkung: Wenn der Browser Netscape Navigator 4.7 ist, wird die Spalte
» Protocol” (Protokoll) nicht automatisch gewahlt. Falls Sie eine besondere
Anwendung auswahlen, mussen Sie das Protokoll selbst wahlen.
Redirect IP Address (IP-Adresse umleiten): Die IP-Adresse des an den Router
angeschlossenen Netzwerk-Computers, der den virtuellen Server-Dienst benutzt.
Port Range (Port-Bereich): Geben Sie die gewlinschten Dienst-Port-Nummern ein.
Protocol (Protokoll): Bestimmen Sie die Protokollart , TCP” oder ,,UDP” im Ablaufmen(.
Falls Sie nicht sicher sind, welche zu wahlen ist, wéahlen Sie,,Both” (Beide).

3.6 DMZ-Host

Falls Sie einen Computer haben, der Internet-Anwendungen hinter dem Router nicht richtig
ausfhren kann, konnen Sie erlauben, dass dieser Computer unbeschrankten Internet-Zugang hat.
Beachten Sie bitte, dass durch Zuftigen eines Client zu dem DMZ dieser Computer einer

Vielfalt von Sicherheitsrisiken ausgesetzt werden kann; benutzen Sie diese Option daher nur al's
letzte Zuflucht. Durch ,,0”-Eingabe im LAN-IP-Adressenfeld wird der DMZ-Host gesperrt.
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Demiltarized Jone (Host)

|
PPPaEDHCP kadus
Lar IF AidiesGa
Fastsbehien dar 7 boduie
L T F Ermli Lo il

3.6.1 PPPoE/DHCP/PPTP M odus
Falls Ihr Router fUr die Verbindung mit Ihrem ISP in der Art PPPoE/DHCP/PPTP konfiguriert
ist, geben Sie zur Freigabe der DMZ-Funktion die |P-Adresse des Netzwerk-Computers ein.

3.6.2 Satischer | P (Fester I1P) Modus
Falls Ihr Router fUr die Verbindung mit Ihrem ISP in der statischen IPArt konfiguriert ist.
MultiDMZ: Wéhlen Sie ,Enable” (Freigeben), um diese Funktion zu aktivieren, oder nicht.
WAN IP- LAN IP: Geben Sie die WAN-IP-Adresse und entsprechende LAN-1P-Adresse ein.

3.7 Geréateverwaltung
Auf dieser Seite konnen Sie die Firmware des Routers aktualisieren, das Passwort andern und
einige Verwaltungsfunktionen dieses Routers einrichten.

Version: Hier wird die installierte Firmware-Version dieses Routers gezeigt. Zwecks
Firmware-Aufristung konnen Siein der DIGITUS Website
(www.digitus.de/dn-11004) nachsehen. Uberzeugen Sie sich, dass die Firmware, die
Sie benutzen wollen, auf der Festplatte lhres Computers gespeichert ist.

Klicken Sie auf die Schaltfléche , Firmware Upgrade” (Firmware aufriisten), um die
Firmware des Routers zu aktualisieren. Bestimmen Sie dann den Dateipfad und
klicken Sie ,Upload” (Hochladen). Obwohl Firmware-Aufristen keine Einstellungen
Ihres Systems verandert, wird empfohlen, dass Sie Ihre Systemeinstellungen vor
einer Firmware-Aufristung speichern. Anmerkung: Schalten Sie den Router nicht
aus, wenn er aufgertistet wird. Nach Beenden der Aufristung starten Sie den Router
durch Wiedereinstecken des Netzkabel s neu.
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Old Password (altes Passwort): Geben Sie das Passwort dieses Routers ein.

New Password (neues Passwort): Geben Sie das neue Passwort dieses Routers ein, das Sie
andern mochten. Bewahren Sie das Passwort bitte sicher auf. Falls Sie Ihr Passwort
vergessen haben, missen Sie Ihren Router durch Driicken der Riicksetztaste auf der
Rickseite des Routers riicksetzen oder sich mit DIGITUS in Verbindung setzen.

Confirm Password (Passwort bestétigen): Tippen Sie das neue Passwort erneut.

WAN MAC Change (WAN MAC-Anderung)Falls Sie die vorgegebene MAC-Adresse dndern
und auf die MAC-Adresse der physischen WAN-Schnittstelle am Router einstellen
wollen, geben Sie die MAC-Adresse ein, die Sie riicksetzen mdchten.

External Admin (Externe Verwaltung): Externe Benutzer kdnnen diesen Router konfigurieren.
Diese Funktion wird auch Fernverwaltung genannt. Unter Benutzung eines
Web-Browsers kann das Gerat vom Internet aus tiber den WAN-

(Weitberei chsnetzwerk) Port konfiguriert werden. Fir den Zugang zur
Browser-gestitzten Verwaltungsschnittstelle ist noch ein Benutzername und
Passwort erforderlich. Um den Zugang zu diesem Router fir die
Konfiguration zu erlauben, geben Sie die IP-Adresse des externen Benutzers
ein. Um von auRerhalb Zugang zur Einstellungsseite zu finden, geben Siein
die Adressenspalte des Web-Browsers “ http://<WAN | P Address>:8080"
ein.

Anmerkung: Aus Sicherheitsgriinden wird empfohlen, diese Funktion nicht unnétigerweise
freizugeben. Falls Fernverwaltung freigegeben ist, &ndern Sie bitte Ihren
Web-Dienst Port 80.

30



3.8 Statusliberwachung
Diese Seite zeigt die Information Uber diesen Router an. Klicken Sie auf ,, Reload” (Neuladen),

um die laufende Information zu aktualisieren.
Status Monitor

WkH foiinalisn

LAM informatian

PRPaE imfarmation

39RIP

RIP bedeutet Routing Information Protocol (L eitweginformationsprotokoll). RIP sendet in

regelmaRigen Intervallen und bei Anderung der Netzwerktopologie

L eitwegaktualisierungsnachrichten. Es benutzt ein einfaches L eitweg-Mal3 (Sprungzadhlung) fir

die Entfernungsmessung zwischen dem Ausgangs- und Zielnetzwerk. RIP erhélt nur den besten

Weg (den Weg mit dem geringsten metrischen Wert) zu einem Bestimmungsort aufrecht. Nach

Aktualisieren der Leitwegtabelle beginnt der Router unverziglich, den Leitweg zu aktualisieren.
Dieser Router stellt zwei Arten von Leitweglenkung zur Auswahl bereit, dynamische und
statische L eitweglenkung. Dynamische L eitweglenkung bedeutet, dass sie zum
Zwischenspeichern der vom RIP erlernten Wege benutzt werden kann, wodurch die Wartung
statischer Leitweglenkung automatisiert werden kann. Statische L eitweglenkung empfangt nur
L eitwegtabellen von anderen Routern, sendet aber seine eigene Leitwegtabelle nicht zu Anderen.
Beziehen Sie sich auf die Seite Statische L eitweglenkung, um diese Funktion einzurichten.

RIP-Dynamische Routing
Einstellung

:

i

Zeige Routing mv
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TX: Wahlen Sieim Ablaufmenti die Art der Leitweglenkung: ,,RIP-1", ,RIP-1 Compatible’
oder ,RIP-2", umdie, TX-(Sende-)” Funktion freizugeben.
»RIP-1" ist das von dlteren Routern benutzte Protokoll, neuere sollten ,, RIP-2" gebrauchen.
»RIP-1 Compatible” dient zur RIP-1-Sendung und RIP-2-Gruppensendung.

RX: Wéhlen Sieim Ablaufmeni eine der Informationsarten fir Leitweglenkung: ,RIP-1" oder

»RIP-2", um die ,RX-(Empfangs-)” Funktion freizugeben.
Routing Table: Klicken Sie auf ,, Show Routing Table” (Leitwegtabelle zeigen), um die

aktualisierte Leitweginformation zu sehen.

Routing Tabelle
e
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3.10 Satische Leitweglenkung

Statische Routing
Einstellungen

Statisches Fauting 1 o«

Zial LaM IF 0 1] 1] 0
Subnet Mask 0 0 o il
standard Gatewsay o o il i
Hiop Coiang 1]

Interface WAN

ZeigeRouting Tabelle

Static Routing (Statische L eitweglenkung): Die Eintragsnummer, von 1 bis 20, des Weges
wahlen, den Sie konfigurieren mochten.

Destination LAN IP (LAN Ziel-1P): Durch Eingabe der 1P-Adresse des entfernten Host oder
Netzwerkes kénnen Sie einen statischen Leitweg schaffen. Falls Sie einen Weg zu einem
gesamten Netzwerk erstellen méchten, Gberzeugen Sie sich, den Netzwerkanteil der
IP-Adresse auf null (0) zu stellen.

Subnet Mask (Netzadresse-Maskierung): Die Netzadresse-Maskierung bestimmt, welcher
Teil einer IP-Adresse der Netzwerkanteil und welcher der Host-Antell ist.

Default Gateway (Vorgabe-Gateway): Die Adresse der Gateway-Einrichtung

eingeben, welche die Verbindung des Routers mit dem entfernten Netzwerk oder Host
erlaubt.

Hop Count (Sprungzahlung): Anzahl der erforderlichen Spriinge zwischen den zu
verbindenden LAN eingeben. Die Sprungzéhlung stellt die,, Kosten” der

L eitwegubertragung dar. Der Vorgabewert ist 1.

Interface (Schnittstelle):

Routing Table (Leitwegtabelle): Klicken Sie auf ,, Show Routing Table” (Leitwegtabelle
zeigen), um die aktualisierte L eitweginformation zu sehen.

33



3.11 Dynamisches DNS
DDNS hélt dynamische IP-Adressen (d.h. von einem DHCP-féhigen Router oder Server
zugewiesene | P-Adressen) an einen Domain-Namen verbunden. Benutzer mit dynamischer
DNS-Zugangsberechtigung kdnnen diese Eigenschaft nutzen.

Dynamische DNS
Einstellung

Saracs Provider | Desable o

Barizer Mame

e bsars, chndns, org
Pactwer] [wsw N oo
ettt B P I O E SO

Hiaet Mama (10
b
Wild Cand Enable & Disabla

[oesoigen | Fuckaunos |

Dynamic DNS: Wenn eine | P-Adresse automatisch von einem DHCP-Server zugewiesen wird,
aktualisiert DDNS automatisch den DNS-Server. Wéhlen Sie Disable
(Sperren) oder Enable (Freigeben).
Service Provider (Dienstleister): Vor Inbetriebnahme dieser Funktion wenden Sie sich bitte an
www.dyndns.org , um Ihren DNS-Dienst einzutragen.
User Name: Geben Sie den von Ihrem Dienstleister gegebenen Benutzernamen ein.
Password: Geben Sie das von Ihrem Dienstleister gegebene Passwort ein.
Hostname: Geben Sie den Host-Namen ein.
MX: Zur Freigabe, Domain-Namen lhres E-Mail-Servers eingeben, zum Sperren freilassen.
Wildcard: ,,Enable”’ (Freigeben) oder ,, Disable” (Sperren) eingeben, um die Wildcard-Funktion
zu benutzen oder nicht. Durch die Wildcard-Funktion kann Ihr Domain-Name
allgemeine Zeichen enthalten, z.B. *, 2.




3.12 Besondere Anwendungen
Einige Anwendungen erfordern M ehrfachverbindungen, wie Internet-Spiele, Videokonferenzen,
Internet-Telefonie und andere. Diese Anwendungen haben Schwierigkeiten, durch NAT
abzulaufen. Specia Applications (Besondere Anwendungen) lasst einige dieser Anwendungen
mit dem Router arbeiten.

Spezielle Anwendungen

Fort Baraicl
Arpreancuna Fame cer Arendlng s
Ausgshands Eingshende
Werisal Sshing w
Dizmhle

5 |MSH Gemirg Zane
| SDE N Clisnl
A Sufdcdasn Sinka
Salcha's Gale |l
£ |Satia Mei
Dieipad |
g [Eun |
=47 b Preane:
Duick Tima_4
Be2Prans
g |GHLkela_

4 | Merusal Sating -

101 Merwal Safing w

Es gibt neun besondere Anwendungen zur Auswahl. Falls Sie andere, nicht in dieser Tabelle

verzeichnete Anwendungen freigeben méchten, kénnen Sie zur Seite, Virtual Server”

(Virtueller Server) gehen, um die Funktion ,DMZ Host” zu aktivieren oder zu benutzen.
Enable (Freigeben): Haken Sie das Késtchen der Anwendung ab, die Sie aktivieren wollen.
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3.13 Satistik
Diese Seite zeigt die Tétigkeiten an, die im Router stattfinden.
Anmerkung: Bei Windows XP oder |E 6.0 kann es erforderlich sein, dass Sie das Programm
JavaVirtua Machine installieren, um die Fenster sehen zu konnen. Beziehen Sie sich bitte auf
die CD-ROM und wéhlen Sie,, Installing Java Virtual” (Java Virtual installieren).

Netzwerk Statistik
e

HNetwork Traffic

Time since hooting:
O0Days, OHours, 2Mins
Online Users: 0

Recw: 105

Tran: 0

Display Range:

[ ﬁ 1
0 5 10 Smin
Printer Status
Mame | Status | et | File Size | Frogress | Jobsin @ |
OFF-LIME %o 0
OFF-LIME %o 0
OFF-LIME %o 0
OFF-LIME %o 0
OFF-LIMNE %o 0
OFF-LIME %o 0
OFF-LIME % 0
OFF-LIME %o 0
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3.14 Sicher heitseinstellung

Durch die Installation dieser Sicherheitseinstellung halten Sie Ihr LAN von Angriffen der

Hacker frei.

DoS bedeutet Denial of Service (Dienstverweigerung). Esist eine von Hackern benutzte
Methode, um berechtigten Benutzern den Zugang zu einem Computer zu verweigern oder sie
daran zu hindern. DoS-Angriffe werden typisch unter Verwendung von DoS-Tools (Werkzeugen)
ausgefuhrt, die viele Aufforderungspakete zu einem ins Ziel genommenen Internet-Server

senden (gewdhnlich Web-, FTP- oder Mail-Server), was die Mittel des Servers Ubersteigt,
wodurch das System unbrauchbar wird. Jedes an das Internet angeschlossene und mit
TCP-gestutzten Netzwerkdiensten ausgeristete System ist Gegenstand des Angriffs. Installieren
Sie die unten stehende Option, um DoS-Angriffen vorzubeugen.

Sicherheits
Einstellungen

Cios Atack Dafanse @ [sable D Enable [Cwer 0 |Anforderungentan |

T

Micht sichibare WaAR P Addressa & Mo TS

DoS Attack Defense (DoS-Angriff Verteidigung): Geben Siedie Zeit ein, in der Siedie
Verteidigung gegen DoS-Angriffe freigeben wollen. Geben Sie ,,0” zum Sperren ein. Bei
Freigabe dieser Funktion wird der Router die Verbindung abtrennen, die ein Paket grofder
Menge unter unregel méafiigen fortlaufenden Bedingungen wahrend der Zeit sendet, die Sie
eingestellt haben.

Hide Public IPAddress (Offentliche | P-Adresse geheim halten): Wahlen Sie,, Yse”, um diese
Funktion zu aktivieren. Bei Freigabe dieser Funktion konnen externe Benutzer Ihre WAN
| P-Adresse nicht erfahren.
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3.15UPnP
UPNP bedeutet Universal Plug and Play (universell selbstkonfigurierend). Durch UpnP-Dienst
konnen Computer Netzwerk-gestiitzte Gerate entdecken und benutzen. Windows ME und XP
beinhalten urspriingliche UpnP-Dienste; Windows 98 und 98SE dagegen nicht, sie kdinnen aber
Uber den mit Windows X P gelieferten Internet Connection Sharing Client installiert werden.

UPNP Einstellungen

LUFErE Funkton © Aldtiviert & Dealktiviert

Status des UPnP Gerate Port
Fart
Me der & L Kartrallpunkt F Addres
P e £l Eingehanda Adusgehends Pkl e s
.

Waéhlen Sie Enable/Disable (Freigeben/Sperren), um diese Funktion freizugeben
beziehungsweise zu sperren. Klicken Sie dann auf , Apply” (Ubernehmen) und der Router
startet automatisch neu. Nach einigen Sekunden wird das vollstéandige Fenster aufgezeigt.

Rebooting..

[LIRIRIR AR RTAL] )
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4. Drucker-Server installieren
Legen Siedie CD-ROM in dasCD-ROM Laufwerk ein

Das folgende Fenster wird automatisch gezeigt. Falls nicht, suchen Sie setup.exe auf der
CD-ROM\Printer Server und klicken Sie auf. ,, Installing Printer Software” (Drucker-Software
installieren). Der Drucker-Server-Treiber unterstiitzt nur Windows 98/M E/2000/XP.

': band . : -
o : 4 Port 1071008 Internet Hroadband Router with UsH Printer Server

3 User Guide for Printer Server

£ Cuick Insiall Cruide

i3 Installing Java Virtual - S1TN version

kA Installing Java Virtual - Microsofi version
£A Installing Adobe Acrabat Reader

Das System wird das I nstallationsprogramm selbsttatig ausfiihren
Der Installations-Wizard wird Sie bis zum Ende der Installation fihren. Klicken Sie auf ,, Next”
(Weiter), um fortzufahren.

Wmbosd Fnefsr Zarves et lassllahan EI

YWalcoms n ‘sirhend Pents Sarem Davm
Trini il ad b
1wt e WL W STRILOT

Hpla
F oy w21 wlh ‘e Pamved S
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Installation beenden
Klicken Sie auf ,,Finish” (Beenden), um die Installation abzuschlief3en. In dem Kastchen kdnnen
Sie abhaken, ob Sie die Readme- (Liesmich) Datei 6ffnen wollen oder nicht.

Hmbord Prioer Bxrver Drrver Iocdullsfon

wWiirbond Mentsr Serve Dova malallabeon

Corplzied |

Tsarsh oo sl Lo warbered kel sarwei

= mwe RESDRE

O ek kop e i 8 Use Gude

I Frugh |

Anmerkung: Beziehen Sie sich zwecks weiterer Einzelheiten bitte auf das
Benutzerhandbuch des Drucker-Servers.

Druckerkompatibilitat:
Beim Einsatz eines M ultifunktionsgerétes (Drucker & Scanner & Kopierer) kdnnen Sie bel Nutzung
der Router USB Drucker Schnittstelle diesen nur als Drucker einsetzen.
Sollten beim Einsatz Ihres Druckers in Verbindung mit der USB Drucker Schnittstelle Probleme
auftreten, aktualisieren Sie zuerst den Druckertreiber. Fragen Sie den Hersteller ob der von Ihnen
gekaufte Drucker in einer Netzwerkumgebung betrieben werden kann.
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5. Fehlersuche

Am Router leuchten keine Anzeigen auf
Der Router hat keine Stromversorgung.
Uberzeugen Sie sich, dass das Stromversorgungskabel richtig am Router angeschlossen ist.
Uberzeugen Sie sich, dass der Netzadapter richtig in eine funktionierende Steckdose
eingesteckt ist. Falls er in einer Steckdosenl eiste steckt, stellen Sie sicher, dass sie
eingeschaltet ist.
Uberzeugen Sie sich, den richtigen Netzadapter zu verwenden (7,5 V Gleichstrom; 1 A).

Esgibt keine numerierte Anzeige fur ein angeschlossenes Ger at
Es liegt ein Hardware-Verbindungsproblem vor.
Uberzeugen Sie sich, dass die K abelstecker sicher am Router und dem Gerét eingesteckt sind.
Uberzeugen Sie sich, dass das angeschlossene Gerét eingeschaltet ist.
Uberzeugen Sie sich, dass die richtigen Kabel benutzt werden. Benutzen Sie fiir Computer
ein Ethernet-Steckkabel der Kategorie 5. Fur andere Geréte kann ein gekreuztes Kabel
erforderlich sein oder der Gebrauch des Aufwarts-Ports.

Warum kann mein Browser nicht das Online-K onfigurationsprogramm des Routers
offnen?

Sie missen das Java Plug-in fur I hr Betriebssystem herunterladen und installieren. Beziehen
Sie sich zum Installieren bitte auf die CD-ROM, oder rusten Sie lhren Browser auf Internet
Explorer 5.5 und héher (mit SP1), Netscape 6.0 und héher, Mozilla 5.0 und héher, Opera 6.0
und hoher auf.

Nach Installation meines Router s kann ich keine Online-Spiele spielen

Der Breitband-Router benutzt Netzwerkadressentibertragung (NAT), um verschiedene private
(virtuelle) 1P unter Benutzung einer offentlichen IP-Adresse herauszugeben. Internet-Spiele
kommunizieren miteinander, gesttitzt auf 1P-Adressen und UDP-Port-Nummern.
Ungltcklicherweise werden einige Spiele durch die Anwendung von NAT beeinflusst. Die
Spieler konnten sich wegen dem durch NAT erzeugten Nebeneffekt nicht miteinander
verstandigen. Solche Spiele und Anwendungen werden als NAT-ungunstige Anwendungen
bezeichnet. Bei diesem Router kdnnen Sie ,, Special Application” (Besondere Anwendung)
einrichten. Fragen Sie den Verkaufer Ihres Spiels nach den richtigen Port-Einstellungen.
Falls Sie das Internet-Spiel bereitstellen wollen, damit bei Ihren Einladungen daran
teilgenommen werden kann, ist es besser, einen Host-Computer als DMZ-Host einzurichten,
auf dem Sie spielen. Ihren Gasten miissen Sie sagen, dass sie an Ihrem Spiel auf der

| P-Adresse der WAN-Schnittstelle des Router-Gerétes teilnehmen. Erzdhlen Sie lhren Gésten
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nichts von der virtuellen, értlichen IP-Adresse, die von der DHCP-Funktion des
Router-Gerétes zugewiesen wurde, oder sie kommen dem Spiel oder Host-Computer auf den
Grund.

Falls I hre Internet-Verbindung ein ADSL PPPoE-Dienst oder Kabelmodem ist, prifen Sie bitte
bei jeder neuen Internet-Verbindung die IP-Adresse der WAN-Schnittstelle.

6. Hinwels

Bei falscher Installation und unsachgemal3em Gebrauch im Wohnbereich kann das Gerét Stérungen
bei Rundfunkgerédten und anderen elektronischen Geréten verursachen. Ein sachgemal3er Gebrauch
liegt vor wenn das Gerét, soweit durchfihrbar mit geschirmten Anschlusskabeln, bei
Netzwerkprodukten zusétzlich geschirmten Kabeln der Kategorie 5e und héher betrieben wird. Das
Gerét wurde getestet und liegt innerhalb der Grenzen fir Computerzubehor der Klasse A gemal3 den
Anforderungen EN 55022.

Warnung !

Diesesist eine Einrichtung der Klasse A. Diese Einrichtung kann im Wohnbereich Funkstérungen
verursachen; in diesem Fall kann vom Betreiber verlangt werden, angemessene Mal3nahmen
durchzufihren und daftr aufzukommen.

Konformitétserklarung:

Das Gerét erflillt die EMV-Anforderungen EN 55022 Klasse A fur ITE und EN 55024. Gerdte mit
externer oder eingebauter Spannungsversorgung erfillen weiterhin die Anforderungen EN
61000-3-2 und EN 61000-3-3. Damit sind die grundlegenden Schutzanforderungen der
"EMV-Richtlinie" 89/336/EEC erflillt. Die CE-Konformitét wurde nachgewiesen. Die
entsprechenden Erklérungen sind beim Hersteller hinterlegt.

Handel smarken:
Allein diesem Handbuch genannten Unternehmens- ,Marken- und Produktnamen sind
Handelsmarken oder  eingetragene Markenzeichen der entsprechenden Unternehmen.
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