Installtion des Printservers : Mitgelieferte CD einlegen ( Autostart )
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adresse (487 D INDER. HTM Links >
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i Installing Printer Server Software
i Installing Java Virtual - SUN version
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FaInstalling Adobe Acrobat Reader
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@ File: ;D fPrinter Serwverfsetup.exe _ﬂ arbeitzplatz
Punkt ,INSTALLING Printer Server Software” auswahlen.
Dateidownload b_( USB Printer Server Driver Installation [‘g

~ Eirige Dateien konnen auf dem Computer Schaden anrichten,
‘{/ ‘Wenn die Dateinformationen unten verdachtio aussehen oder Sie
. der Quelle nicht vollig vertrauen, sollten Sie die Datel weder offnen
noch speichern,

Welcome to USB Printer Server Driver
Installation
Diiver support Wind8/ME 200044P .

Dateiname;  sebup.exe Nole:

y It only works with LUSB Printer Server .
Datetyp:  Anwendung

Yor D:\PRINTER SERWER

& Digser Diateitwp kann dem Computer schaden, wenn er
bozattigen Code enthal,

Soll die Datel geoffnet oder auf dem Computer gespeichert werden?

[ Offnen l E_.ﬁ-peichern | ’ Abbrechen I [ Detals l IR #

Cancel

Bestatigen mit speichern und anschliessend mit next.



License Agreement ... |'i|

USB Printer Server Client Driver *

LUSE Printer Server Dirver [Th] Werzion 1.00 -~
Copyright [C) 2002-2003 USE Technologies i
Al Rights Reserved
LICEMSE AGREEMENT
1. Agreement
%

(&l accept the terms of the license agreement
() | do not accept the terms of the license agreement

< Back I Mext » l [ Cancel ]

Nach Bestatigen der Lizenzvereinbarung ist die Installation der Software
abgeschlossen.Zur Druckerinstallion wéhlen sie in der Systemsteuerung unter
Drucker lhren Drucker aus.

: Eigenschaften von Brother HL-1240 (Kopie 1) 1||'£|
| Ermeitert [ Sicherheit || Geratesinztelungen |
Allgenmein | Freigabe || Anzchllizze |
"'\.I l
= Eln:nthEer HL-1240 [Kopie 1] |
Standuort: | |
Kommentar:

Modell: Brother HL-1240

Funktionen

Farbe: Mein Yerfugbares Papier:
Beidzseitiger Druck: Mein A4

Hefter: Mein

Geschwindigkeit: 12 ppm

b ax. Auflosung: 300 dpi

[ Druckeinztelungen. .. ] [ Testzeite drucken

[ (1] 4 ] [ Abbrechen ] Dbernehmen

Wahlen sie den Reiter Anschliisse aus.



&% Figenschaften von hp psc 2200 series 2=l

Farbvenualtung I Sicherheitzeinstellungen I Ikfo
Allgemein I Freigabe Anzchiuzse | Enweitert

hp pze 2200 zeriesz

Auf folgenden Anzchliizzen drucken. Die Dokumente werden auf
dem ersten freien und markierten Angchluzs gedruckt,

.-’-‘mschlussl Beschreibung I Dirucker |i|
O CoM2:  Serieller Anschiuss

LI COM3: Serieller Anschluss

Ol CoM4:  Serieller Anschiuss

I FILE: Auzgabe in Datei

LI USB_1  EPSOM Stylus CFO_.. EPSOM Stylus C70 Seres
wlett-Packard PS. Tt

Hinzufiigen. . Lidzchen Konfigurieren...

v Bidirektionale Unterstiitzung aktivieren

[ Druckerpool aktivieren

ak I Abbrechenl Hbemehmen

Wahlen Sie nun die Option Hinzuftigen.

Druckeranschliisse

Yerfigbare Anschlusstypen:

Local Port

PRTmate

Standard TCPJIP Port
temoke prink pork

[ﬂeuer .ﬁ.nschlusstyp...] [Neuer Enschluss...l [ Abbrechen ]

Bei den angezeigten Druckeranschliissen wahlen sie ,USB Remote print port ,, aus.



Add or Config Remote Printing Pork...
@ Printer Server P :

{10.0.0.5

@ Printer Mame ;
|Hew|ett-P'a-:kan:| PSC 2200 Senies Thisionre [y |

] | Cancel |

[Fermein 10

Nun missen sie die IP-Adresse des Routers eintragen
Wabhlen sie anschlieBend Choose Printer aus

Find remote printer ...

Printer List : —Mate

Fresz Find button ko
Hewlett-Packard PSC 2200 Ser choose printer fram list

then press OF |

<

I_,ILI

|F|:-un|:| 1 printers Cancel

Uber Find wir nun der USB Drucker lokalisiert.

Achtung hier wird die USB P&P Information ausgelesen

Diese muss nicht unbedingt mit der des Drucker Namen Ubereinstimmen
z.B. HP PSC 2410 meldet sich als HP PSC2200 Serie

Ist der Drucker gefunden worden mit ,OK" bestatigen



&% Eigenschaften von hp psc 2200 series 21x|

Farbverwaltung I Sicherheitzeinztellungen I Info I
Allgemein I Freigabe Anzchliisse | Enveitert

hp pzc 2200 zeries

Auf falgenden dnschlizsen ducken. Die Dokumente werden auf
dem ersten freien und markierten Anzchluzs gedruckt.

Anschlussl Beschreibung | Dirucker | ﬁ
O comz  Serieller Anschiuss
O oMz Serieller Anschiuss
O comd:  Serieller Anschiuss
O FILE: Auzgabe in D atei
CJUsSE_1 EPSON StyusC70_... EPSOM Stylus C70 Series
Hewlett-Packard PS... 2 i

zEMEs

Hinzufugen... Lozchen Konfigurieren. ..

Iv Bidirektionale Unterstiitzung aktivieren

[ Diuckerpool aktivieren

0k I Abbrechen | Ulgernehmenl

Nun ist der Drucker mit den USB Anschluss verbunden. Nach einem Rechner
Neustart bitte unbedingt das Programm wreset.exe ausfuhren, danach steht Ilhnen
der Drucker zur Verfugung.

Warning Message. ..

oo The printer setting is not compatible with port
H driver.please run <wreset.exer as administratar first |

Hinweis: Es werden nicht alle USB Drucker unterstitzt. Eien Kompatibilitatsliste
gibt es auf www.digitus.de.



