Breitbandrouter-Basiskonfiguration DN-11004

1. Starten Sie Ihren Browser und geben Sie die IP-Adresse 192.168.1.1 des
Breitbandrouters ein. Loggen Sie sich mit dem voreingestellten Passwort
LADmIn® ein.

Yerbindung zu 192.168.1.1 herstellen

Broadband Router

Benutzername: | £ admin
o™ |

Kenmwort speichern

Fennwork:

[ Ok ] [ Abbrechen ]

2. Wabhlen Sie den Mentpunkt ,Device Administration aus.

2} Device Administration Settings - Microsoft Internet Explorer, _
Datei  EBearbeiten  Ansicht  Favoriten  Exkras 7 a’
e Zuriick - -J @ @ \{h p Suchen “-{Z/’n‘\? Favariten e Medien @ B - % -
fidresse | hitp: (192,168, 1. L/Engidmin, htm v | B wechselnzu  Links >

Device Administration

Settings
Basic Setup
DHCP Settings Product Mame Broadband Router
| URL Access Wersion: 01.00.00 08 Firmware Upgrade
IP Access Login FPassword Change: OYes @MNo
itual Server Old Password: |
DZ Host

Device Admin
Status Monitar

Special Application
Statistics

Security Settings

UPnP

Mews Password:

Password Confirm:

|
|
|
[ oo

RIP WAN MAC Change: [[ oo [ b4 |[ 24 |[ o [[ & |
Static Houting External Admin: @ Enable O Disable(Port: 3080)
[Duizmoe DU4Z Eeset Device Factory Defaults

Festore_ALC

£

e Internet

Sie sollten mindesten die Version 01.00.00.08 haben



oder

3. Wahlen Sie dann den Menlunterpunkt ,Basic Setup®.

2} Basic Setup-PPPoE - Microsoft Internet Exploren
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4. Stellen Sie sicher das Sie den ,WAN-Typ"“ PPPoE ausgewahlt
Haben.

Geben Sie nun bei ,User Name“ lhre AOL Subscree Name ein
z.B. kaiblume@de.aol.com
(nicht AOL HauptScreen Name ! Name darf nicht kindergesichert sein !)

Geben Sie nun bei ,User Name*® lhre 12stellige Anschlusskennung, die
zugehorige 12stellige T-Online-Nummer, eine Raute #, die 4stellige
Mitbenutzernummer gefolgt von @t-online.de ein.

AAAAAAAAAAAATTTTTTITTTITTT#MMMM@T-Online.de

Mit ,Apply ,, sollte nun alles gespeichert werden



<3 Basic Setup PPPoE - Microsoft lnternet Explorer
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WICHTIG Bitte die MTU Uberprifen

z.B

T-Online=1492

AOL=1400

Freenet=1454

1&1=1492
GMX=1492
Q-DSL=1454
Arcor=1488

Tiscali=1492 (fur DSL Volumen)
Tiscali=1454 (fur DSL Flatrate)

http://www.digitus.de/dn-11004





