
 
 
  
 
 

 
 

Umbauanleitung zum Betrieb der Netzwerkkarte ohne den original 3Com-Adapter.  
 
Wichtiger Hinweis: 
 
Der Umbau der Karte erfolgt auf eigenes Risiko! Für eventuell durch den Umbau entstandene Schäden 
an Rechner (Laptop) oder PCMCIA-Karte kann kein Garantieanspruch geltend gemacht werden. 
 

 
Benötigtes Werkzeug und Zubehör: 

 
• Netzwerkkarte 3Com EtherLink III (Art.Nr. 720 968) 
• RJ45 Patchkabel (z.B. Art.Nr. 541 053) 
• feiner Lötkolben 
• feiner Schraubendreher und kleines Messer 
• Seitenschneider 
• Sekundenkleber 

 
 
1. Schritt (Öffnen des Gehäuses) 
 
 

 
 
 
 
2. Schritt (Entfernen der Buchse) 
 
 

 
 
 
 
 
 

PCMCIA-Netzwerkkarte 3Com EtherLink III 
Best.Nr. 720 968 

Die beiden Gehäuseteile vorsichtig mit 
Schraubendreher/Messer aufhebeln.  
Hierbei muss vorsichtig und gewissenhaft 
gearbeitet werden, da beide Gehäuse-
hälften später wieder benötigt werden. 
 
Achtung: 
Mit dem verwendeten Werkzeug keine 
innenliegenden Bauteile verletzen! 

Um Platz für das Kabel zu schaffen, ist es 
vorteilhaft, die Buchse (A) vorher zu ent-
fernen (wird nicht mehr benötigt!).  
Dies kann ganz einfach mit einem kleinen 
Lötkolben erfolgen. Am besten die Pins (B) 
vorher mit einem scharfen Messer durch-
trennen, so werden die feinen Lötpunkte 
durch die Hitze nicht beschädigt und 
Kurzschlüsse im vornherein vermieden. 
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3. Schritt (Löten des Netzwerkkabels) 
 
 
 

 
 
 
 
 
Da es sich bei der 3Com-Karte um eine 10 Mbit Karte handelt, werden beim Patchkabel nur 4 Adern 
benötigt (Pin 1, 2, 3, 6). Das Kabel  mit der Art.Nr. 541 053 weist genau diese Belegung auf, somit 
eignet es sich hervorragend für diesen Zweck.  
 
 

1. Stecker auf einer Seite des Kabels abtrennen 
2. Kabel ca. 5 cm abisolieren und Folie entfernen 
3. Beidraht verzinnen und wie in Abbildung (A) auf Masse löten (Anschluss ist nicht unbedingt 

erforderlich, es funktionieren auch Kabel ohne Abschirmung) 
4. Die 4 Adern nach obigem Foto an die Netzwerkkarte anlöten.  
 
 
 
Achtung: Unbedingt auf die Pinbelegung achten, da die farbliche Kennzeichnung unterschiedlich 
sein kann.  

 
 
Pinbelegung des RJ45 –Steckers: 
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Pin 1 von RJ45-Stecker 

Pin 2 von RJ45-Stecker 

Pin 3 von RJ45-Stecker 

Pin 6 von RJ45-Stecker 

Pin 8 

Pin 1 



 
 
4. Schritt (Zusammenbau) 
 
Beide Gehäusehälften und die Platine wieder zusammenbauen und die seitlichen Nähte mit wenig 
Sekundekleber verkleben.  
Als Zugentlastung empfiehlt sich die Fixierung mit Sekunden- oder 2-Komponenten-Kleber. Dieser 
kann nach dem Verkleben des Gehäuses neben dem Kabel eingespritzt werden. 
 
 
5. Installation 
 
Die Karte wird von den meisten Windows Betriebssystemen nach dem Einstecken automatisch erkannt 
und installiert. Sollte das nicht der Fall sein (bei alten Betriebssystemen), kann der Treiber auf der 
Website von 3Com (www.3com.com) heruntergeladen werden. 
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