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ODROID-VU7 Gehäuse
Best.Nr. 810 493, 810 494

Sicherheitshinweise
• Diese Bedienungsanleitung ist Bestandteil des Produktes. Sie enthält wichtige Hinweise zur Inbetriebnahme 

und Bedienung! Achten Sie hierauf, auch wenn Sie das Produkt an Dritte weitergeben! Bewahren Sie des-
halb diese Bedienungsanleitung zum Nachlesen auf!

• Benutzen Sie das Produkt nicht weiter, wenn Teile davon beschädigt sind.
• Nehmen Sie das Produkt erst in Betrieb, wenn alle Bestandteile vollständig in das Gehäuse eingebaut wurden.
• In Schulen, Ausbildungseinrichtungen, Hobby- und Selbsthilfewerkstätten ist das Betreiben durch geschultes Personal 

verantwortlich zu überwachen.
• In gewerblichen Einrichtungen sind die Unfallverhütungsvorschriften des Verbandes der gewerblichen Berufsgenossen-

schaften für elektrische Anlagen und Betriebsmittel zu beachten.
• Das Produkt darf nicht fallen gelassen oder starkem mechanischen Druck ausgesetzt werden, da es durch die Aus-

wirkungen beschädigt werden kann.
• Betreiben Sie das Gerät nur in trockenen und geschützten Räumen.
• Das Gerät muss vor Feuchtigkeit, Spritzwasser und Hitzeeinwirkung geschützt werden.
• Betreiben Sie das Gerät nicht in einer Umgebung, in welcher brennbare Gase, Dämpfe oder Staub sind.
• Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensori-

schen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und/oder mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie 
werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhielten von ihr Anweisungen, wie das Gerät 
zu benutzen ist.

• Entfernen Sie keine Aufkleber vom Produkt. Diese können wichtige sicherheitsrelevante Hinweise enthalten.
• Das Produkt ist kein Spielzeug! Halten Sie das Gerät von Kindern fern.

Auf unserer Website www.pollin.de steht für Sie immer die aktuellste Version der Anleitung zum Download zur Verfügung.

Betriebsanleitung
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Bestimmungsgemäße Verwendung
Das passgenaue, lasergeschnittene Acryl-Gehäuse mit Lüftungsschlitzen für das Display ODROID-VU7 und den ODROID-Ein-
platinenkomputer ODROID-C1+ oder ODROID-XU4 erlaubt 2 verschiedene Betrachtungswinkel.

Eine andere Verwendung als angegeben ist nicht zulässig! Änderungen können zur Beschädigung dieses Produktes führen, 
darüber hinaus ist dies mit Gefahren, wie z.B. Kurzschluss, Brand, elektrischem Schlag etc. verbunden. Für alle Personen- und 
Sachschäden, die aus nicht bestimmungsgemäßer Verwendung entstehen, ist nicht der Hersteller, sondern der Betreiber 
verantwortlich.

Bitte beachten Sie, dass Bedien- und/oder Anschlussfehler außerhalb unseres Einflussbereiches liegen. Verständlicherweise 
können wir für Schäden, die daraus entstehen, keinerlei Haftung übernehmen.

Übersicht (Bestandteile)

A Frontplatte  F Bodenteil 

B Linkes Seitenteil  G Klappe

C Rechtes Seitenteil  H Schrauben, 3x6 mm, 8 Stück

D Bodenteil   I Schrauben, 3x5 mm, 4 Stück

E Bodenteil   J Abstandshalter, 8 Stück
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Montageanleitung für den ODROID-C1+

Hinweis: Lassen Sie wärend des gesamten Montagevorgangs äußerste Vorsicht walten. 
 Die Acrylplatten sind zerbrechlich.
• Entfernen Sie die Schutzfolien von den 6 Kunststoff-Gehäuseteilen (A...G).

Hinweis:  Es empfielt sich die Folie jedes Elements erst dann zu entfernen, wenn dieses verbaut wird.  
 Auf diese Weise vermeiden Sie Kratzer.

• Beginnen Sie mit der Montage der Frontplatte.

• Sie benötigen hierfür das Display ODROID-VU7 (810 436), den ODROID C1+ (810 410), die Frontplatte A,  
8x Schraube H, 4x Schraube I und 6x Abstandshalter J.  
Sie können hierfür auch das Montagematerial des ODROID-VU7 verwenden, abgesehen von den Schrauben I sind die 
Komponenten gleich.
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• Montieren Sie anschließend die Abstandshalter J an die mit einem Kreis markierten Stellen.  
Verwenden Sie hierfür die Schrauben H oder die Schrauben aus dem Lieferumfang des ODROID-VU7.

• Setzen Sie die Abstandshalter für das Display an der Oberseite an und befestigen diese mit einer Schraube an der 
Unterseite.

• Setzen Sie die Abstandshalter für den ODROID-C1+ an der Unterseite an und befestigen Sie diese mit einer Schraube 
an der Oberseite.

• Befestigen Sie dann den ODROID-C1+ an der Rückseite des Displays. 
Verwenden Sie dafür die Schrauben H oder die Schrauben aus dem Lieferumfang des Displays. 

• Verbinden Sie den ODROID-C1+ und das Display mit den HDMI- und Micro-USB-Adaptern.

• Nehmen Sie jetzt die Frontblende A zur Hand und schrauben Sie die Display-C1+ Komination daran fest. 
Verwenden Sie hierfür die Schrauben I.

Hinweis:  Ziehen Sie die Schrauben nicht zu fest an,  
 da sonst das Acryl bricht.
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• Verbinden Sie die Frontblende A und das rechte Seitenteil C miteinander.
• Stecken Sie als nächstes vorsichtig das Bodenteil D an das Seitenteil C.

• Stecken Sie als nächstes die Bodenteile E und F in das Seitenteil C.
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• Nehmen Sie jetzt das Seitenteil C zur Hand und verbinden es vorsichtig mit den zuvor eingesetzten Bodenteilen D, E 
und F.

• Setzen Sie abschließend die Klappe G zwischen den beiden Seitenteilen B und C ein.

• Sie können Jetzt das Netzteil anschließen.
Hinweis: Zum Lösen der Steckverbindungen, drücken Sie einfach die Steckverbinder nach innen zusammen.
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Montageanleitung für den ODROID-XU4

Hinweis: Lassen Sie wärend des gesamten Montagevorgangs äußerste Vorsicht walten. 
 Die Acrylplatten sind leicht zerbrechlich.
• Entfernen Sie die Schutzfolien von den 6 Kunststoff-Gehäuseteilen (A...G). 
Hinweis:  Es empfielt sich die Folie jedes Elements erst dann zu entfernen, wenn dieses verbaut wird.  
 Auf diese Weise vermeiden Sie Kratzer.

• Beginnen Sie mit der Montage der Frontplatte.
• Montieren Sie dafür die Abstandshalter J an die mit einem Kreis markierten Stellen.  

Verwenden Sie hierfür die Schrauben H oder die Schrauben aus dem Lieferumfang des ODROID-VU7.
• Setzen Sie die Abstandshalter für das Display an der Oberseite an und befestigen diese mit einer Schraube an der 

Unterseite.
• Nehmen Sie jetzt die Frontblende A zur Hand und schrauben Sie das Display daran fest. 

Verwenden Sie hierfür die Schrauben I.

Hinweis:  Ziehen Sie die Schrauben nicht zu fest an, da sonst das Acryl bricht.

• Nehmen Sie jetzt den ODROID-XU4 zur Hand und montieren 4 Abstanshalter J an dessen Unterseite. 
Verwenden Sie hierfür die Schrauben H.
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• Schrauben Sie den ODROID-XU4 anschließend auf die Bodenplatte E. 
Verwenden Sie dafür die Schrauben H.

Hinweis:  Ziehen Sie die Schrauben nicht zu fest an, da sonst das Acryl bricht.

Hinweis:  Sollten Sie nicht beabsichtigen, eine 2,5" Festplatte einzubauen, überspringen Sie die Schritte zur Montage.

• Für diesen Schritt benötigen Sie den Artikel SATA Bridge Board (810 495).

• Nehmen Sie die Gummiringe zur Hand und positionieren Sie diese entsprechend der Abbildung.

• Verschrauben Sie anschließend die Bodenplatte D mit der Festplatte.

Hinweis:  Ziehen Sie die Schrauben nicht zu fest an, da sonst das Acryl bricht.
• Verbinden Sie das SATA Bride Board mit der Festplatte.
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• Legen Sie bereits montierten Komponenten Frontplatte A mit Display, 
Bodenplatte D mit SATA-Festplatte und Bodenplatte E mit ODRO-
ID-XU4 untereinander aus.

• Verbinden Sie den ODROID-XU4 und die Festplatte mit dem USB 3.0 
Kabel (Lieferumfang 810 495).

• Stecken Sie das Micro-USB-Kabel mit dem USB-A-Stecker in den 
ODROID-XU4. 
Verbinden Sie das Kabel noch nicht mit dem Display!

• Stecken Sie das HDMI-Kabel in den ODROID-XU4. 
Verbinden Sie das Kabel noch nicht mit dem Display!
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Hinweis: Seien Sie vorsichtig beim Verbinden der Komponenten, das Acryl könnte brechen.
• Verbinden Sie die bereits montierte Frontplatte A mit dem Seitenteil B.
• Stecken Sie als nächstes das Bodenteil D in das Seitenteil B.

• Stecken Sie das Bodenteil E in das Seitenteil B.
• Stecken Sie das Bodenteil F in das Seitenteil B.

• Führen Sie das Micro-USB Kabel und das HDMI-Kabel durch eine geeignete Öffnung im Seitenteil C.
• Verbinden Sie das Seitenteil C mit den Bodenteilen D, E, F und der Frontblende A.
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• Verbinden Sie das rausgeführte Micro-USB Kabel mit dem Display.
• Verbinden Sie das rausgeführte HDMI-Kabel mit dem Display.

• Überprüfen Sie ob alle Kabel richtig eingesteckt sind.
• Führen Sie die Spannungsversorgung für den ODROID-XU4 in das Gehäuse ein und schließen diese an. 

• Bauen Sie zuletzt die Klappe G ein.
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Pflege und Wartung
• Zur Reinigung verwenden Sie ein trockenes, weiches und sauberes Tuch.
• Benutzen Sie auf keinen Fall aggressive Reinigungsmittel, Reinigungsalkohol oder andere chemische Mittel. Dadurch 

könnte das Gehäuse angegriffen oder die Funktion beeinträchtigt werden.

Technische Beratung
Brauchen Sie Hilfe bei der Montage oder Installation? Kein Problem, unter der nachfolgenden Rufnummer

erreichen Sie speziell geschulte Mitarbeiter, die Sie gerne bei allen technischen Fragen beraten.

+49 (0) 8403 920 - 930
Montag bis Freitag von 8:00 bis 17:00 Uhr

Entsorgung
Elektro- und Elektronikgeräte, die unter das Gesetz “ElektroG“ fallen, sind mit nebenstehender Kennzeichnung 
versehen und dürfen nicht mehr über Restmüll entsorgt, sondern können kostenlos bei den kommunalen Sammel-
stellen z.B. Wertstoffhöfen abgegeben werden.

Als Endverbraucher sind Sie gesetzlich (Batterien-Verordnung) zur Rückgabe gebrauchter Batterien und Akkus 
verpflichtet. Schadstoffhaltige Batterien/ Akkus sind mit nebenstehender Kennzeichnung versehen. Eine Entsorgung 
über den Hausmüll ist verboten.
Verbrauchte Batterien/ Akkus  können kostenlos bei den kommunalen Sammelstellen z.B. Wertstoffhöfen oder über-
all dort abgegeben werden, wo Batterien/ Akkus verkauft werden!

Lieferumfang
• 7-teiliges Acrylgehäuse
• Montagematerial
• Anleitung

Features
• Farbe: rauch-blau (810 493), rauch-weiß (810 494)
• Gewicht: ca. 395 g
• Maße (BxHxT): 206x206x193 mm

Symbolerklärung
Das Symbol mit dem Ausrufezeichen im Dreieck weist auf wichtige Hinweise in dieser Bedienungsanleitung hin, die 
unbedingt zu beachten sind. Des Weiteren wenn Gefahr für Ihre Gesundheit besteht, z.B. durch elektrischen Schlag.

Das Gerät darf nur in trockenen und geschützten Räumen verwendet werden.

!

Diese Bedienungsanleitung ist eine Publikation von Pollin Electronic GmbH, Max-Pollin-Straße 1, 85104 Pförring. 
Alle Rechte einschließlich Übersetzung vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise, verboten. Diese Bedienungsanleitung 
entspricht dem technischen Stand bei Drucklegung. Änderung in Technik und Ausstattung vorbehalten.
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