
Typ Banana Pi 

GPU Mali400MP2 GPU 600MHz 

CPU H3 Quad Core Cortex-A7 H.256/HEVC 4K 

Arbeitsspeicher 1 GB DDR3 

Speichermedien TF karte (Max. 64GB)/MMC Slot                                           
Up to 2T on 2.5 SATA disk                                                
8GB EMMC Flash 

Anschlüsse extern RJ45: GigaBit (1000Mbps)                                                                   
WiFi: 802.11 b/g/n (AP6212)                                            

Anschlüsse / Schnittstellen 1x SATA                                                                                   
2x USB                                                                                    
1x Audio                                                                                 
1x SD-Slot, CSI, IR                                                                 
1x SPI                                                                                      
1x I²C                                                                                        
1x UART 

Video Eingang CSI Kamera  

Audio Ausgang HDMI                                                                                       

Stromversorgung 5V DC Port  

USB Ports 2x USB 2.0                                                                            
1xUSB OTG [Micro USB] 

GPIO 40 Pins [Raspberry Pi2/BPi M2] kompatibel                          

Ausmaße 65 mm (L) x 65 mm (B) 

Gewicht 45g 

Unterstütze                                                          
Betriebssysteme  

 

- Android 5.1.1                                                                        
- Ubuntu 15.04                                                                        
- Debian 8                                                                                     
- Raspbian  

Beschreibung: 

Banana Pi M2 + ist ein weiterer ARM SoC 
angetrieben Entwicklungs-Board, die große 
Rechenleistung in einem ultraportablen 
Formfaktor bietet. Es ist ein 65mm Platz mit 
Allwinner H3 Quad-Core-SoC A7 und 1 GB 
DDR3 RAM. 
Dieses Board bietet einfache Hardware-

Schnittstellen wie USB, HDMI, USB OTG, DC, 
Gigabit Ethernet, WiFi, BT, Kamera-Interface 
und einem 40-Pin-Array. 
Der M2 + ist ein Entwicklungs-Board, die die 
H3 SoC hat, die für den Medienkonsum 
optimiert ist. Der M2 + ist gedacht als ein 
Media-Player oder einem Linux-

Mikrocomputer eingerichtet werden.  

Banana Pi BPi-M2+ 

 

Technische Daten: 


