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ODROID-C2/C1+ 8" Multi-Touch Display Shell
Best.Nr. 810 844

Sicherheitshinweise

• Diese Bedienungsanleitung ist Bestandteil des Produktes. Sie enthält wichtige Hinweise zur Inbetriebnahme 
und Bedienung! Achten Sie hierauf, auch wenn Sie das Produkt an Dritte weitergeben! Bewahren Sie des-
halb diese Bedienungsanleitung zum Nachlesen auf!

• Benutzen Sie das Display nicht weiter, wenn es beschädigt ist.
• Betreiben Sie das Display nur mit einem 5 V- / 4 A Netzteil.
• Betreiben Sie das Display nur, wenn Sie es wie in der Aufbauanleitung beschrieben zusammengebaut haben.
• In Schulen, Ausbildungseinrichtungen, Hobby- und Selbsthilfewerkstätten ist das Betreiben durch geschultes Personal 

verantwortlich zu überwachen.
• In gewerblichen Einrichtungen sind die Unfallverhütungsvorschriften des Verbandes der gewerblichen Berufsgenossen-

schaften für elektrische Anlagen und Betriebsmittel zu beachten.
• Das Produkt darf nicht fallen gelassen oder starkem mechanischen Druck ausgesetzt werden, da es durch die Auswir-

kungen beschädigt werden kann.
• Das Gerät muss vor Feuchtigkeit, Spritzwasser und Hitzeeinwirkung geschützt werden.
• Betreiben Sie das Gerät nicht in einer Umgebung, in welcher brennbare Gase, Dämpfe oder Staub sind.
• Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, senso-

rischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und/oder mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie 
werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhielten von ihr Anweisungen, wie das Gerät 
zu benutzen ist.

• Entfernen Sie keine Aufkleber vom Produkt. Diese können wichtige sicherheitsrelevante Hinweise enthalten.
• Das Produkt ist kein Spielzeug! Halten Sie das Gerät von Kindern fern.

Aufbauanleitung

Auf unserer Website www.pollin.de steht für Sie immer die aktuellste Version der Anleitung zum Download zur Verfügung.
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Bestimmungsgemäße Verwendung

Dieses 8" Touch Display Shell Kit ermöglicht dem Anwender Projekte wie Tablets, Spielekonsolen und Infotainment oder 
Embedded Systeme komfortabel und einfach zu verwirklichen. Das hochwertige LCD-Touchscreen wurde speziell für Anwen-
dungen wie Android und Linux auf dem ODROID C1+/C2 entwickelt.

Odroid-Link: http://www.hardkernel.com/main/products/prdt_info.php?g_code=G147918565945 
Bitte lesen Sie den Wiki-Guide für die Treiber-Konfiguration: https://wiki.odroid.com/accessory/display/vu_series/vu8/vu8

Die Betriebsspannung beträgt 5 V-. Der Aufbau des Geräts entspricht der Schutzklasse III.

Eine andere Verwendung als angegeben ist nicht zulässig! Änderungen können zur Beschädigung dieses Produktes führen, 
darüber hinaus ist dies mit Gefahren, wie z.B. Kurzschluss, Brand, elektrischem Schlag etc. verbunden. Für alle Personen- und 
Sachschäden, die aus nicht bestimmungsgemäßer Verwendung entstehen, ist nicht der Hersteller, sondern der Betreiber 
verantwortlich.

Bitte beachten Sie, dass Bedien- und/oder Anschlussfehler außerhalb unseres Einflussbereiches liegen. Verständlicherweise 
können wir für Schäden, die daraus entstehen, keinerlei Haftung übernehmen.

Lieferumfang / Bedienelemente

A. 8" TFT LCD mit Multi-Touchscreen
B. Kunstoffgehäuse Unterteil
C. Konverterplatine
D. HDMI Dual Gender Board
E. 8 x 3,5 mm Schrauben
F. 2-poliges Jumper-Kabel
G. USB-Kabel Micro zu Micro (ca. 8 cm)
H. USB-Kabel Micro zu USB-A (ca. 20 cm)

LAN-Port und 2x USB-Port

Lüftungsschlitze und 40-pin GPIO-Port 5 V- / 4 A Eingang (Hohlbuchse 5,5 / 2,1 mm)
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Aufbauanleitung

Stecken Sie den HDMI Dual Gender Board (D) in die HDMI-Buchse der Kon-
verterplatine (C).

Achten Sie darauf, dass der HDMI Dual Gender Board (D) fest genug in der 
HDMI-Buchse sitzt.

Stecken Sie nun den anderen Stecker des HDMI Dual Gender Boards (D) in 
die HDMI-Buchse des ODROID-C2/C1+.

Achten Sie darauf, dass der HDMI Dual Gender Board (D) fest genug in der 
HDMI-Buchse sitzt.

Die HDMI-Verbindung wurde nun fertig gestellt.
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Überspringen Sie diesen Schritt, wenn die Steuerung der Hinter-
grundbeleuchtung nicht erforderlich ist. 
Fügen Sie das Script zu "etc/rc.local" in Ihrem Source-Code für 
Hintergrundbeleuchtungs-Steuerung ein.
Siehe: https://wiki.odroid.com/accessory/display/vu_series/vu8/vu8 
Stecken Sie das Jumper-Kabel (F) in die GPIO-Pins 33 und 35 des 
ODROID-C2/C1+. 
Stecken das andere Ende des Jumper-Kabels (F) in an den GPIO-
Anschluss der Konverplatine (C). 
Bitte beachten Sie die Farbe des Jumper-Kabels anhand der Abbil-
dung. 

Beachten Sie auch die Belegung an den Pins des ODROID-C2/C1+ 
(siehe Abbildung).

Stecken Sie das eine Ende des USB-Kabels Micro zu Micro (G) in die 
Micro-USB Buchse des ODROID-C2/C1+ und das andere Ende in 
die Micro-USB Buchse der Konverterplatine (C). 
Durch diese Verbindung wird der ODROID-C2/C1+ über die Konver-
terplatine mit Spannung versorgt, die über den 5 V- / 4 A Eingang 
an der Konverterplatine erfolgt.

Der 2-polige Anschluss am ODROID-C2/C1+ muss mit einem Jum-
per gesteckt sein, damit die Spannungsversorgung über Micro-USB 
aktiviert wird.

Stecken Sie das eine Ende des USB-Kabels Micro zu USB-A (H) in 
die USB-A Buchse des ODROID-C2/C1+ und das andere Ende in 
die Micro-USB Buchse der Konverterplatine (C), um das Touchsignal 
zwischen dem ODROID-C2/C1+ und der Konverterplatine herzu-
stellen.



5

Befestigen Sie die Konverterplatine (C) mit Hilfe der mitgelieferten Schrau-
ben (E) an das Kunstoffgehäuse-Unteteil (B).

Befestigen Sie den ODROID-C2/C1+ mit Hilfe der mitgelieferten Schrauben 
(E) an das Kunstoffgehäuse-Unterteil (B).

Stecken Sie ein eMMC-Modul oder eine microSD-Karte mit vorinstallierten 
Betriebssystem in den entsprechenden Anschluss des ODROID-C2/C1+ 
(siehe Anleitung für den ODROID-C2/C1+).

Ziehen Sie die Verriegelung des 40-pin Display-Anschlusses an der Konver-
terplatine (C) vorsichtig heraus.

Schieben Sie das Display-Anschlusskabel des Displays (A) vorsichtig in den 
Display-Anschluss der Konverterplatine (C).
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Drücken Sie die Verriegelung wieder vorsichtig in den Steckplatz, um das 
Kabel zu sichern.

Öffnen Sie Verriegelung des 6-pin Touch-Anschlusses an der Konverterpla-
tine (C), in dem Sie sie vorsichtig um 90° nach oben ziehen.

Schieben Sie das 6-pin FPCB (Flachbandkabel) des Displays (A) mit einer 
Pinzette vorsichtig in den Touch-Anschluss. Dabei muss der schwarze Teil 
komplett eingeschoben werden. 

Drücken Sie die Verriegelung anschließend wieder vorsichtig ein.
Somit ist das Touch-Signal zwischen Display (A) und Konverterplatine (C) 
hergestellt.

Überprüfen Sie danach nochmal genau die Verbindung des 40-pin und 
6-pin Flachbandkabels, bevor Sie das Gehäuse verschließen.

Beachten Sie die Befestigungsösen des Kunstoffgehäuse-Unterteils (B) 
zum Befestigen der Frontseite.
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Blockdiagramm

Verschließen Sie das Gehäuse.  
Achten Sie darauf, dass keine Kabel eingequetscht oder beschädigt werden.

Sorgen Sie dafür, dass alle Befestigungsösen fest eingedrückt sind.

Verschrauben Sie das Gehäuse zum Schluss über die mitgelieferten 4 Schrau-
ben an den Ecken.

Technische Daten

• Betriebsspannung:  5 V- (über Hohlbuchse 5,5 / 2,1 mm, + innen)
• Betriebsstrom:  1,1 A (nur Display und Controller)
• Display:  TFT-LCD 8" (20,32 cm)
• Auflösung:  1024x768 Pixel (Verhältnis 4:3)
• Touchscreen:  10 Finger Capacitive Touch Input (USB ID 18D1:4E12)
• Blickwinkel:  75°
• Maße (LxBxH):  189x149x28 mm
• Sichtbarer Bereich: 162x121,5 mm
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Diese Bedienungsanleitung ist eine Publikation von Pollin Electronic GmbH, Max-Pollin-Straße 1, 85104 Pförring. 
Alle Rechte einschließlich Übersetzung vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise, verboten. Diese Bedienungsanleitung 
entspricht dem technischen Stand bei Drucklegung. Änderung in Technik und Ausstattung vorbehalten.

©Copyright 2018 by Pollin Electronic GmbH

Symbolerklärung

Das Symbol mit dem Ausrufezeichen im Dreieck weist auf wichtige Hinweise in dieser Bedienungsanleitung hin, die 
unbedingt zu beachten sind. Des Weiteren wenn Gefahr für Ihre Gesundheit besteht, z.B. durch elektrischen Schlag.!

Entsorgung

Elektro- und Elektronikgeräte, die unter das Gesetz “ElektroG“ fallen, sind mit nebenstehender Kennzeichnung 
versehen und dürfen nicht mehr über Restmüll entsorgt, sondern können kostenlos bei den kommunalen Sammel-
stellen z.B. Wertstoffhöfen abgegeben werden.

Konverterplatine Abmessungen

Pflege und Wartung

• Zur Reinigung verwenden Sie ein trockenes, weiches und sauberes Tuch.
• Benutzen Sie auf keinen Fall aggressive Reinigungsmittel, Reinigungsalkohol oder andere chemische Mittel. Dadurch 

könnte das Gehäuse angegriffen oder die Funktion beeinträchtigt werden.


