
Sicherheitshinweise

•  Verwenden Sie den Spannungsprüfer nicht im Freien !  Das Messgerät ist für eine Betriebstemperatur von 5 ° C… 4 0 ° C ausgelegt.

•   Der Spannungsprüfer ist für kurzzeit ige Messungen entw ickelt worden, achten Sie beim Messen darauf, dass Sie nicht länger 

als 1 0  Sekunden Kontakt zu den Messstellen herstellen. Beachten Sie dieses besonders bei hohen Spannungen.

•   Verwenden Sie das Messgerät auf keinen Fall weiter, wenn das Gerät selbst oder die Messleitungen Beschädigungen aufweisen, 

oder eine einwandfreie Funktion nicht mehr gegeben ist.

•   Achten Sie beim Messvorgang besonders darauf, dass Ihre Finger hinter dem Fingerschutz des Messgerätes als 

auch dem der Messleitung bleiben.

•  Versichern Sie sich vor jedem Einsatz des Spannungsprüfers ob das Gerät selbst und die Messleitungen trocken sind.

•  Benutzen Sie das Messgerät nie mit nassen Händen.

•   Dieses Prüfgerät wurde nach EN Vorschrift 6 1 0 1 0 -1  konstruiert und getestet. Messkategorie III, 1 0 0 0  V.

•   Das Prüfgerät wurde gemäß dieser EC-Richtlinien getestet:

–  8 9 / 3 3 6 / EEC ( EMC November 1 9 9 2 , elektromagnetische Verträglichkeit) , EN5 0 0 8 1 -1  &  EN5 0 0 8 2 -1

–  7 3 / 2 3 / EEC ( Produktsicherheitsverordnung 1 1 . Juni 1 9 7 9 , Niederspannungsrichtlinie 1 9 . Februar 1 9 7 3 )  

Messvorgang

1 . Berühren Sie die spannungsführende Leitung bzw. Klemme vorsichtig mit der Messspitze des Messgerätes.

2 . Berühren Sie den Nullleiter bzw. Masse-Leitung vorsichtig mit der Spitze der Messleitung.

3 . Falls der gemessene Stromkreis unter Spannung steht, leuchtet die entsprechende LED für den gemessenen Spannungsbereich.

4 . Bei Messungen von Gleichspannungen leuchtet zusätzlich eine der beiden LEDs zur Anzeige der Polarität.

Technische Daten

•  Model GK-1 0

•  Spannungsbereiche 1 2 V /  2 4 V /  5 0 V /  1 2 0 V /  2 3 0 V /  4 0 0 V /  6 0 0 V

•  Frequenzbereich 0 … 6 0  Hz
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Wichtige Information

Wechselspannung

Gleichspannung

Hochspannung

Masse/  Schutzleiter

Schutzisoliert
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