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Lieferumfang⁄Geräteteile
1  Anzeige

2  Modus-Tasten ( / )

3  Ein-/Ausschalt-Taste ( )

4  Integrierter Markierstift

5  Batterie (9 V, Typ 6F22/6LR61)

6  Kalibrierungstaste

7  Batterie-Symbol ( )

8  Messsymbol ( )

9  Balkendiagramm

10  Modus

11  Blitzsymbol ( )

12  Batteriefachabdeckung

13  Batterieanschlussclip

  - Garantiekarte / Garantiebedingungen

Der Lieferumfang beinhaltet eine 
9-V-Batterie vom Typ 6F22/6LR61.
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Allgemeines

Bedienungsanleitung lesen und aufbe-
wahren

Diese Bedienungsanleitung gehört zu diesem 
Multi-Sensor. Sie enthält wichtige Informationen 
zur Inbetriebnahme und Handhabung. Um die 

Verständlichkeit zu erhöhen, wird der Multi-Sensor in 
dieser Bedienungsanleitung kurz „Sensor“ genannt.

Lesen Sie die Bedienungsanleitung, insbesondere die 
Sicherheitshinweise, sorgfältig durch, bevor Sie den Sen-
sor einsetzen. Die Nichtbeachtung dieser Bedienungsan-
leitung kann zu Verletzungen oder zu Schäden am Sensor 
führen.

Die Bedienungsanleitung basiert auf den in der Europäi-
schen Union gültigen Normen und Regeln. Beachten Sie 
im Ausland auch landesspezifi sche Richtlinien und Geset-
ze.

Bewahren Sie die Bedienungsanleitung für die weitere 
Nutzung auf. Wenn Sie den Sensor an Dritte weitergeben, 
geben Sie unbedingt diese Bedienungsanleitung mit.

Allgemeines
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Zeichenerklärung
Die folgenden Symbole und Signalworte werden in dieser 
Bedienungsanleitung, auf dem Sensor oder auf der Ver-
packung verwendet.

 WARNUNG!

Dieses Signalsymbol/-wort bezeichnet eine Gefährdung 
mit einem mittleren Risikograd, die, wenn sie nicht ver-
mieden wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur 
Folge haben kann.

HINWEIS!

Dieses Signalwort warnt vor möglichen Sachschäden.

Dieses Symbol gibt Ihnen nützliche Zusatzinfor-
mationen zum Zusammenbau oder zum Be-
trieb.

Konformitätserklärung (siehe Kapitel „Konfor-
mitätserklärung“): Mit diesem Symbol gekenn-
zeichnete Produkte erfüllen alle anzuwenden-

den Gemeinschaftsvorschriften des Europäischen 
Wirtschaftsraums.

Eine 9-V-Batterie (Typ: 
6F22/6LR61) ist im Lieferumfang 
enthalten.

Zeichenerklärung
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Sicherheit

Bestimmungsgemäßer Gebrauch
Der Sensor ist ausschließlich als Kombigerät konzipiert, 
das Holz, Balken, Metall und elektrische Leitungen aufspü-
ren kann. Der Sensor ist ausschließlich für den Privatge-
brauch bestimmt und nicht für den gewerblichen Bereich 
geeignet.

Verwenden Sie den Sensor nur wie in dieser Bedienungs-
anleitung beschrieben. Jede andere Verwendung gilt als 
nicht bestimmungsgemäß und kann zu Personen- oder 
Sachschäden führen.

Wenn dieser Sensor in einer nicht vom Hersteller festge-
legten Weise benutzt wird, kann der vom Gerät unterstütz-
te Schutz beeinträchtigt sein.

Der Hersteller oder Händler übernimmt keine Haftung für 
Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen oder 
falschen Gebrauch entstanden sind.

Sicherheitshinweise

 WARNUNG!

Gefahren für Kinder und Personen mit 
verringerten physischen, sensorischen 
oder mentalen Fähigkeiten (beispielswei-
se teilweise Behinderte, ältere Personen 
mit Einschränkung ihrer physischen und 
mentalen Fähigkeiten) oder Mangel an 

Sicherheit
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Erfahrung und Wissen (beispielsweise 
ältere Kinder).

− Dieser Sensor kann von Kindern ab acht 
Jahren und darüber sowie von Personen 
mit verringerten physischen, sensorischen 
oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel 
an Erfahrung und Wissen benutzt werden, 
wenn sie beaufsichtigt werden oder be-
züglich des sicheren Gebrauchs des Sen-
sors unterwiesen wurden und die daraus 
resultierenden Gefahren verstehen.

− Kinder dürfen nicht mit dem Sensor spie-
len. Reinigung und Benutzerwartung 
dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichti-
gung durchgeführt werden.

− Halten Sie Kinder jünger als acht Jahre und 
hilfsbedürftige Personen vom Sensor und 
von Batterien fern.

− Lassen Sie den Sensor während des Be-
triebs nicht unbeaufsichtigt.

− Lassen Sie Kinder nicht mit der Verpa-
ckungsfolie spielen. Kinder können sich 
beim Spielen darin verfangen und ersti-
cken.

Sicherheit
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 WARNUNG!

Explosions- und Verätzungsgefahr!

Unsachgemäßer Umgang mit Batterien kann 
zur Explosion oder zu Verätzungen führen.
− Verwenden Sie nur Batterien des gleichen 

Typs: 6F22/6LR61.
− Laden Sie Batterien nicht wieder auf und 

reaktivieren Sie Batterien nicht mit anderen 
Mitteln.

− Achten Sie beim Einlegen auf die richtige 
Polarität.

− Nehmen Sie Batterien nicht auseinander.
− Bewahren Sie Batterien an einem kühlen, 

trockenen Ort auf. Setzen Sie Batterien kei-
ner übermäßigen Hitze aus (z. B. direktem 
Sonnenlicht), und werfen Sie sie zur Entsor-
gung nicht ins Feuer.

− Schließen Sie Batterien nicht kurz.
− Vermeiden Sie den Kontakt von Batterie-

fl üssigkeit mit den Augen und den Schleim-
häuten. Bei Kontakt spülen Sie die betroffe-
nen Stellen sofort mit viel klarem Wasser aus 
und suchen sie sofort einen Arzt auf.

−Falls eine Person eine Batterie verschluckt, 

Sicherheit
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muss sie sofort einen Arzt aufsuchen.
− Reinigen Sie die Batterie und den Batterie-

anschlussclip vor dem Einlegen.
− Nehmen Sie die leere Batterie aus dem 

Sensor heraus. Es besteht die Gefahr, dass 
Batteriefl üssigkeit ausläuft.

− Entfernen Sie die Batterie bei längerer 
Nichtverwendung aus dem Sensor.

− Entfernen Sie die Batterie, bevor Sie den 
Sensor entsorgen.

HINWEIS!

Beschädigungsgefahr!
Unsachgemäßer Umgang mit dem Sensor 
kann zu Beschädigungen des Sensors fü hren.
− Schützen Sie den Sensor vor Staub, starker 

Hitze, Kälte sowie vor starken Erschütte-
rungen und Stößen.

− Setzen Sie den Sensor nicht Tropf- oder 
Spritzwasser aus.

− Tauchen Sie den Sensor nicht in Wasser 
oder andere Flüssigkeiten.

− Benutzen Sie den Sensor nicht, wenn er 
beschädigt ist.

Sicherheit
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−Nehmen Sie keine Veränderungen am Sen-
sor vor.

− Versuchen Sie nie den Sensor zu öffnen 
oder mit Metallgegenständen in das Innere 
zu gelangen.

− Lassen Sie Reparaturen nur von Fachper-
sonal durchführen. Beachten Sie dazu die 
Garantiebedingungen.

− Der Sensor enthält empfi ndliche elektro-
nische Bauteile. Daher ist es möglich, dass 
der Sensor durch Funkübertragungsgeräte 
in unmittelbarer Nähe gestört wird. Dies 
können z. B. Mobiltelefone und Fernbe-
dienungen sein. Treten Fehlanzeigen auf, 
entfernen Sie solche Geräte aus der Umge-
bung des Sensors.

− Verwenden Sie den Sensor nicht in Kran-
kenhäusern oder anderen medizinischen 
Einrichtungen. Der Sensor kann die Funk-
tion von lebenserhaltenden Systemen be-
einfl ussen.

− Elektromagnetische Störungen oder hoch-
frequente Störaussendungen können zu 
Funktionsstörungen führen. Entfernen Sie 
bei solchen Funktionsstörungen kurzzeitig 
die Batterie und setzen Sie sie erneut ein.

Sicherheit
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Zusätzliche Sicherheitsanweisungen für 
Rohr- und Stromleitungsdetektoren

− Verwenden Sie den Sensor nicht, um 
Wechselspannung in nicht isolierten bzw. 
freiliegenden Leitungen festzustellen.

− Verwenden Sie den Sensor nicht als Ersatz 
für ein Voltmeter.

− Seien Sie sich darüber im Klaren, dass der 
Sensor möglicherweise nicht immer alle 
Rohre und Leitungen richtig erkennt.

− Folgende Bedingungen können unge-
naue Ergebnisse verursachen:

• Schwache Batterie

• Dicke Wände mit dünnen Rohren oder 
Stromleitungen

• Sehr dicke Wände

• Sehr tief liegende Stromleitungen oder 
Rohre

• Mit Metall verkleidete Wände

• Sehr feuchte Bedingungen

• Abgeschirmte Kabel

Sicherheit
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− Testen Sie den Sensor vor dem Gebrauch, 
indem Sie ein bekanntes Rohr bzw. eine 
bekannte Stromleitung erkennen lassen.

− Fragen Sie in Zweifelsfällen immer einen 
qualifi zierten Bauunternehmer.

− ACHTUNG!
 Der Sensor ist für die Verwendung im Pri-

vathaushalt konzipiert. Für den gewerbli-
chen Einsatz in Werkstätten, etc. ist er un-
geeignet.

Sensor und Lieferumfang prüfen

HINWEIS!

Beschädigungsgefahr!

Wenn Sie die Verpackung unvorsichtig mit 
einem scharfen Messer oder anderen spit-
zen Gegenständen öffnen, kann der Sensor 
schnell beschädigt werden.
- Gehen Sie beim Öffnen sehr vorsichtig vor.
1. Nehmen Sie den Sensor und die Batterie aus der Verpa-

ckung.

2. Kontrollieren Sie, ob der Sensor oder die Batterie Schä-
den aufweisen.

Sensor und Lieferumfang prüfen



16

 Ist dies der Fall, benutzen Sie den Sensor nicht. Wen-
den Sie sich über die auf der Garantiekarte angege-
bene Serviceadresse an den Hersteller.

3. Prüfen Sie, ob die Lieferung vollständig ist (siehe 

Abb. A).

Batterie einsetzen
1. Öffnen Sie die Batteriefachabdeckung 12  auf der Rück-

seite des Sensors (siehe Abb. C).

2. Drücken Sie den Batterieanschlussclip 13  auf die Batte-
riepole der Batterie 5  (siehe Abb. D).

3. Legen Sie die Batterie in das Batteriefach und schließen 
Sie die Batteriefachabdeckung (siehe Abb. E).

Sensor ein- und ausschalten
− Drücken Sie die Ein-/Ausschalt-Taste ( ) 3 , um den 

Sensor ein- und auszuschalten.

− Nach 60 Sekunden ohne Eingabe schaltet sich der Sen-
sor automatisch ab.

Batterie einsetzen
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Aufspüren von verdeckten Objekten

 WARNUNG!

Verletzungsgefahr!

Fehlerhafte Bedienung kann zu schweren 
Verletzungen führen. Um Personen- oder 
Sachschäden zu vermeiden, ist unbedingt 
Folgendes zu beachten:
− Balken bzw. Träger werden in regelmäßi-

gen Abständen im Mauerwerk verbaut. 
Ermitteln Sie den Abstand der Balken bzw. 
Träger, bevor Sie Arbeiten am Mauerwerk 
durchführen. Unregelmäßigkeiten in den 
Abständen deuten z. B. auf elektrische Lei-
tungen oder Wasserleitungen hin.

− In Abhängigkeit von der Oberfl ächenbe-
schaffenheit kann es zu Messfehlern kom-
men.

− Wenn Sie etwas aufspüren, prüfen Sie stets, 
ob es sich eventuell um eine elektrische 
Leitung handelt.

− Wenn das Blitzsymbol ( ) in der Anzeige 
erscheint, handelt es sich um eine strom-
führende elektrische Leitung.

Aufspüren von verdeckten Objekten
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− Statische Aufl adungen können den Erfas-
sungsbereich einer elektrischen Leitung 
um bis zu 30 cm erweitern. Führen Sie in 
diesem Bereich keine Arbeiten am Mauer-
werk durch.

− Arbeiten im Bereich von elektrischen 
Leitungen sind nur zulässig, wenn vor 
Arbeitsbeginn sichergestellt ist, dass die 
Stromzufuhr zu den entsprechenden Lei-
tungen unterbrochen ist.

− Das erfasste Objekt kann in Abhängigkeit 
von der Tiefe breiter oder schmaler sein, als 
es die Anzeige anzeigt.

− Markieren Sie stets den Anfang und das 
Ende des Objekts. Die Mitte zwischen den 
beiden Markierungen ist dann die Mitte 
des Objekts.

Modus auswählen
Mit dem Sensor können folgende Objekte (Materialien) 
aufgespürt werden:

− Holz/Balken (STUD), maximale Ortungstiefe 19 mm,

− Metall (METAL), maximale Ortungstiefe 30 mm,

− Besonders tiefl iegende Balken/Holz und Metallteile 
(DEEP), maximale Ortungstiefe 38 mm,

Aufspüren von verdeckten Objekten
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− elektrische Leitungen (AC), maximale Ortungstiefe 50 
mm.

Drücken Sie die Modus-Tasten ( / ) 2 , um den ge-
wünschten Modus (STUD, METAL, DEEP oder AC) auszu-
wählen. Die Anzeige 1  zeigt den ausgewählten Modus.

Sensor kalibrieren
Der Sensor muss auf die Eigenschaften des Körpers (Wand, 
Boden, Decke) kalibriert werden:

− vor dem Beginn jeder Suche

− regelmäßig während eines Suchvorgangs (nach je 60 
Sekunden).

Die erneute Kalibrierung nach 60 Sekunden ist 
erforderlich, um das Auftreten von Messfehlern 
zu reduzieren.

1. Wählen Sie eine Stelle, wo sich mit großer Wahrschein-
lichkeit kein gesuchtes Objekt befi ndet.

2. Halten Sie den Sensor gegen die Oberfl äche.

3. Halten Sie die Kalibrierungstaste 6  gedrückt und be-
wegen Sie den Sensor nicht.

 Das Messsymbol ( ) 8  blinkt.

 Die Kalibrierung ist erfolgreich, wenn kurze Pieptöne 
ertönen und das Messsymbol dauerhaft angezeigt wird.

4. Halten Sie die Kalibrierungstaste weiter gedrückt und 
starten Sie die Suche.

Aufspüren von verdeckten Objekten
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Aufspüren von verdeckten Objekten

Die Kalibrierungstaste muss während des ge-
samten Suchvorgangs (Kalibrierung und Suche) 
durchgehend gedrückt gehalten werden.

− Wenn Sie zu dicht an einem Objekt kalibrieren 
oder direkt auf dem Holz, kann die Kalibrierung 
fehlschlagen. In diesem Fall zeigt die Anzeige das 
Symbol „ “ und ein langer Piepton ertönt. Schal-
ten Sie den Sensor wieder ein, um die Kalibrierung 
erneut zu starten. Halten Sie den Sensor einige Zen-
timeter weiter rechts oder links von der vorherigen 
Stelle.

Verdecktes Objekt suchen bzw. orten
 − Der Such- bzw. Ortungsvorgang ist in allen 

vier Modi gleich.

− − Das gefundene Objekt muss jeweils zweimal 
mit dem Sensor überquert werden. Die Über-
querung erfolgt hierbei in entgegengesetzte 
Richtungen.

1. Nach der Kalibrierung (siehe Kapitel „Sensor kalibrie-
ren“) schieben Sie den Sensor langsam und in horizon-
taler Richtung an der Wand entlang. Heben oder kippen 
Sie nicht den Sensor.
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Aufspüren von verdeckten Objekten

 Zeigt die Anzeige nur den Modus oder max. 
einen Balken, gibt es kein Objekt in der 
Nähe.

2. Wenn Sie sich dem gesuchten Objekt nähern, füllen sich 
mindestens zwei Balken in der Anzeige aus. Beim vollen 
Balkendiagramm 9  (mit Dauer-Piepton) setzen Sie 
eine Markierung an dem Punkt.

 Verwenden Sie für die Markierung den 
integrierten Markierstift 4 .

 A = Markieren Sie diesen Punkt.

 Erhöht sich die Anzahl der Balken auf der An-
zeige, nähert sich der Sensor dem Objekt. Der 
Sensor hat das Objekt gefunden, wenn alle 
Balken auf der Anzeige dargestellt werden und 
ein Dauer-Piepton ertönt.

3. Bewegen Sie das Gerät weiterhin in dieselbe Richtung, 
bis keine Balken oder mindestens ein Balken in der 
Anzeige erscheinen.

A
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4. Bewegen Sie das Gerät in die entgegengesetzte Rich-
tung, um die andere Ecke des Objektes zu markieren.

 Setzen Sie die Markierung dort, wo das 
Diagramm vollständig ausgefüllt ist.

 B = Markieren Sie diesen Punkt.

 Zwischen den beiden gesetzten Markierungen (A und 
B) befi ndet sich das gesuchte Objekt.

Wichtige Hinweise

− Es kann hilfreich sein, die Objektsuche mit einer 90° ge-
drehten Suchrichtung zu wiederholen, um die Ausdeh-
nung des gesuchten Objektes zu ermitteln. Parallel zum 
Sensor verlaufende Metallstreben können den Sensor 
stören.

 

Aufspüren von verdeckten Objekten

B
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− Die dauerhafte Anzeige von nur einem Balken bedeutet 
nicht, dass ein Objekt aufgespürt wurde. Nur wenn der 
Sensor volle Balken zeigt und ein Dauer-Piepton ertönt, 
können Sie sicher sein, ein Objekt aufgespürt zu haben.

− Im „AC“ Modus werden nur stromführende elektrische 
Leitungen angezeigt. Zusätzlich zu der Balkenanzeige 

wird dann das Blitzsymbol ( ) 11  eingeblendet.

− Falls Sie wissen, dass Leitungen an einer bestimmten 
Stelle verlaufen, Sie diese jedoch mit dem Sensor im „AC“ 
Modus nicht fi nden können, benutzen Sie den „METAL“ 
Modus. Elektrische Leitungen können durch Metallver-
kleidungen abgeschirmt werden. Nahe zueinander 
verlaufende Balken und stromführende elektrische 
Leitungen können das eindeutige Aufspüren der ein-
zelnen Objekte verhindern.

− Der Sensor misst auch verborgene Pfosten, Latten und 
Metall in Wänden bis zu einer Tiefe von 38 mm im „DEEP“ 
Modus. Hier wird das Vorhandensein von Pfosten, Lat-
ten und Metall erkannt. Es kann aber nicht zwischen 
Holz und Metall unterschieden werden.

Aufspüren von verdeckten Objekten
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Batterie wechseln

Batterie wechseln
Wenn in der Anzeige 1  das Batterie-Symbol ( ) 7   an-
gezeigt wird, muss die Batterie 5  gewechselt werden.

1. Öffnen Sie die Batteriefachabdeckung 12  auf der Rück-
seite des Sensors.

2. Nehmen Sie den Batterieanschlussclip 13  von der alten 
Batterie.

3. Drücken Sie den Batterieanschlussclip auf die Batterie-
pole der neuen Batterie.

4. Legen Sie die Batterie in das Batteriefach und schließen 
Sie die Batteriefachabdeckung.

Reinigung und Aufbewahrung

HINWEIS!

Kurzschlussgefahr!

In das Gehäuse eingedrungenes Wasser 
kann einen Kurzschluss verursachen.
− Tauchen Sie den Sensor niemals in Wasser.
− Achten Sie darauf, dass kein Wasser in das 

Gehäuse gelangt.
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Reinigung und Aufbewahrung

HINWEIS!

Beschädigungsgefahr!

Unsachgemäßer Umgang mit dem Sensor 
kann zu Beschädigungen führen.
− Verwenden Sie keine aggressiven Reini-

gungsmittel, Bürsten mit Metall- oder Ny-
lonborsten, sowie scharfe oder metallische 
Reinigungsgegenstände wie Messer, harte 
Spachtel und dergleichen. Diese können 
die Oberfl ächen beschädigen.

− Geben Sie den Sensor keinesfalls in die 
Spülmaschine. Sie würden ihn dadurch 
zerstören.

Der Sensor ist wartungsfrei.

1. Wischen Sie den Sensor ausschließlich mit einem leicht 
angefeuchteten Tuch und etwas Spülmittel ab.

2. Trocken Sie sorgfältig alle feuchten Stellen ab. Lassen Sie 
alle Teile danach vollständig trocknen.

3. Entnehmen Sie die Batterie 5  bei längerem Nichtge-
brauch.

4. Bewahren Sie den Sensor an einem trockenen und 
frostfreien Ort im Innenbereich, außerhalb der Reich-
weite von Kindern auf.
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Technische Daten

Technische Daten
Modell: GT-MM-12

Batterietyp: 9 V Block / 6F22 / 6LR61

Stromaufnahme: 15 mA

Umgebungstemperaturen: -20 °C bis 40 °C

Größe (Länge × Breite × Höhe): ca. 60 × 147 × 31 mm

Gewicht: ca. 115 g (exkl. Batterie)

Artikelnummer: 94377

Diese Bedienungsanleitung kann über unsere Homepage 
www.gt-support.de als PDF heruntergeladen werden.

Konformitätserklärung
Die Konformität des Produktes mit den gesetz-
lich vorgeschriebenen Standards wird gewähr-
leistet. Die vollständige Konformitätserklärung 

fi nden Sie im Internet unter www.gt-support.de. 
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Entsorgung

Entsorgung
Verpackung entsorgen

 Entsorgen Sie die Verpackung sortenrein. Geben 
Sie Pappe und Karton zum Altpapier, Folien in die 
Wertstoff-Sammlung.

Altgerät entsorgen
(Anwendbar in der Europäischen Union und anderen eu-
ropäischen Staaten mit Systemen zur getrennten Samm-
lung von Wertstoffen)

Altgeräte dürfen nicht in den Hausmüll!

Sollte der Sensor einmal nicht mehr benutzt 
werden können, so ist jeder Verbraucher ge-
setzlich verpfl ichtet, Altgeräte getrennt vom 
Hausmüll, z. B. bei einer Sammelstelle seiner 

Gemeinde/seines Stadtteils, abzugeben. Damit wird ge-
währleistet, dass Altgeräte fachgerecht verwertet und ne-
gative Auswirkungen auf die Umwelt vermieden werden. 
Deswegen sind Elektrogeräte mit dem hier abgebildeten 
Symbol gekennzeichnet.
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Batterien und Akkus dürfen nicht in den Hausmüll!

Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpfl ichtet, 
alle Batterien und Akkus, egal ob sie Schadstof-
fe* enthalten oder nicht, bei einer Sammelstelle 
in Ihrer Gemeinde/ Ihrem Stadtteil oder im 

Handel abzugeben, damit sie einer umweltschonenden 
Entsorgung zugeführt werden können.

* gekennzeichnet mit: Cd = Cadmium, Hg = Quecksilber

Entsorgung






