
Features

 5.0MP CMOS Sensor 

 12 MP interpoliert 

 Video mit Ton 

 Webcam 

 2,4" Display 

 2x AAA Batterien inkl. 

Datenblatt

Technische Daten

Sensor 5.0MP CMOS Sensor

Max. Auflösung 12 MP interpoliert

Bild Auflösung 
12M (4032x3024), 8.0M (3264x2448), 
5.0M (2560x1920), 3.1M (2048x1536), 
1.3M (1280x960), VGA (640x480)

Öffnungsverhältnis F/2.8 f=8.5mm

Schärfebereich 0.5m bis unendlich 

Makro-Modus 11cm-18cm

Blitz Auto/ Erzwungen/ Aus

Weißabgleich Automatisch,Tag, Bewölkt, Kunstlicht, Glühbirne 

Display TFT 2.4” LCD

Video Modus 30bps@QVGA & 20bps@VGA mit Ton

Eingebauter Speicher 16MB interner Flash-Speicher

Externer Speicher SD-Karten bis zu 2GB

Dateiformate Bilder: JPEG, Video: AVI, Ton: WAV

Selbstauslöser 2/ 10/ 10+2 Sekunden

Schnittstellen USB 1.1/ TV-Ausgang 

Menüsprache Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Spanisch, Portugiesisch

TV-Ausgang NTSC/ PAL

Stromzufuhr 2x AAA Batterien

Systemvoraussetzung Windows 98SE/ 2000/ ME/ XP/ Vista, Mac 9.x oder höher

Abmessungen 89 x 57.5 x 26 mm

Gewicht 80g

Lieferumfang

 USB Kabel 
 TV Kabel 
 2 x AAA Batterien 
 Handschlaufe 
 Bedienungsanleitung 
 Tasche 
 CD-ROM 
 Bundle Software 
 Treiber für Web Cam 
 Arcsoft Photo Impression 
 Video Impression 
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